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Aquarea DHW

Neue effiziente Warmwasser-Wärmepumpe kleiner Leistung mit 

Speicher.

Neue Bedieneinheit

Einfache Bedienung und neue Funktionen für Installations- und 

Wartungsbetriebe sowie für die Endkunden. Serienmäßige 

Ausstattung bei der neuen Modellgeneration „F“ der Splitsysteme. 

 

Kombi-Hydromodul

Kombi-Hydromodul (3 bis 16 kW) mit 200-Liter-Warmwasser-

speicher, Hocheffizienzpumpe und kleiner Stellfläche. Optimal für 

Alt- und Neubauten.

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

T-CAP-Splitsysteme mit 16 kW

T-CAP-Splitwärmepumpe mit 16 kW: Optimal für Sanierungen und 

kommerzielle Anwendungen.

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Regelung und Konnektivität

Für die Regelung der Aquarea-Wärmepumpen gibt es vielfältige 

Möglichkeiten: die Einbindung in GLT-Systeme, die Regelung mit 

dem Aquarea-Wärmepumpenmanager (HPM) oder die Steuerung per 

Internet von wo immer Sie möchten. 

Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen

2015 / 2016
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Geschichte des Geschäftsbereichs Klima
Ausgangspunkt der Unternehmensgeschichte von Panasonic war das Bestreben, stets wertige Dinge herzu-

stellen. Als neu gegründetes Unternehmen verhalfen uns harte Arbeit und Hingabe zur Entwicklung zahlreicher 

innovativer Produkte und ließen uns schließlich zu dem Elektronikriesen werden, der wir heute sind.

Panasonic, 

the Air of your Life

Since 1958

2012

Neue Gaswärmepum-

pen. Die gasbetrie-

benen VRF-Systeme 

von Panasonic eig-

nen sich hervorra-

gend für Anwendun-

gen, bei denen nur 

eine begrenzte elek-

trische Leistung zur 

Verfügung steht. Im 

Jahr 2012 erweitert 

Panasonic seine Pro-

duktpalette durch 

neue Gas-Wärme-

pumpen, die neue 

ECO G Power, die 

auch elek trischen 

Strom erzeugt, sowie 

neue Wasserwärme-

tauscher.

2013

Neue ECOi-Dreileiter-

systeme. Höchste Ef-

fizienz für die 

Gebäudeklimati-

sierung. Unsere 

neuen 6N-Dreileiter-

systeme erreichen 

bei Volllast einen 

COP-Wert von 4,77, 

mit Wärmerückge-

winnung liegt er 

noch höher. Dadurch 

senkt Panasonic die 

Umweltbelastung!

2010

Aquarea Air Ventilator-

konvektoren.

Panasonic hat mit 

Aquarea ein innovati-

ves Niedrigenergie- 

Heizungs- und Warm-

wassersystem 

entwickelt, das selbst 

bei niedrigen Außen-

temperaturen hohe 

Leistungswerte erzielt. 

Aquarea kühlt oder 

heizt und sorgt stets 

für optimalen Komfort.

Aquarea ist weitaus 

sauberer, sicherer, 

günstiger und umwelt-

freundlicher als ande-

re Systeme, die mit 

Gas, Öl oder Strom ar-

beiten. 

2011

ECOi, die neue 

VRF-Lösung. Die 

neue VRF-Lösung 

von Panasonic für 

große Gebäude ist 

bei 74 % aller 

Kombinations-

möglich keiten das 

energieeffizienteste 

System auf dem 

Markt. ECOi erfüllt 

die höchsten Ansprü-

che von Planungsbü-

ros, Archi tekten, Be-

treibern und 

Installateuren. 

2008

Mit Etherea wird ein 

neues Konzept für 

Klimatisierungs-

systeme eingeführt: 

hohe Wirkungsgrade 

und starke Leistung 

kombiniert mit an-

spruchsvollem De-

sign. Außerdem ver-

fügen 

Etherea- Modelle 

über ein sehr innova-

tives Luftreinigungs-

system mit 

Luftqualitäts sensor, 

mit dem Sie zu 

Hause jederzeit ge-

sunde, frische Luft 

erleben können. 

1936

Erster elektrischer 

Ventilator mit auto-

matischer Schwenk-

funktion (Tischmo-

dell, 36 cm hoch).

1975

Panasonic bietet als 

erster japanischer 

Klimageräteher-

steller seine Pro-

dukte in Europa an.

1958

Erstes Raumkli-

magerät für den 

Hausgebrauch. Zuvor 

waren Klimaanlagen 

große Maschinen und 

nur für die gewerbli-

che Nutzung vorge-

sehen. Panasonic 

entwickelte das 

erste Fensterklima-

gerät. Diese Geräte 

waren leicht und ein-

fach zu installieren 

und trugen erheblich 

zur Verbesserung der 

Wohnqualität in 

Japan bei. Im ersten 

Jahr wurden in Japan 

1100 Geräte ver-

kauft. 1960, nur zwei 

Jahre später, war die 

Verkaufszahl auf 

230.000 gestiegen.

1973

Panasonic bringt die 

erste hoch effiziente 

Luft/Wasser-Wärme-

pumpe in Japan auf 

den Markt.  

2015

Neue Aquarea Kom-

paktwärmepumpe 

T-CAP mit 16 kW. 

Technische Verbesse-

rungen sorgen für her-

vorragende Energie-

effizienz bei niedrigen 

Außentemperaturen. 

T-CAP steht dabei für 

die Fähigkeit der Gerä-

te, ihre Nennleistung 

ohne Zuhilfe nahme des 

E-Heizstabs für das 

Hydromodul bei Tem-

peraturen bis –15 °C 

abzugeben (bei 35 °C 

Vorlauftemperatur). 

Optimal für Sanierun-

gen und kommerzielle 

Anwendungen geeig-

net.
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Panasonic – führend in Heizungs- 
und Klimatisierungsprodukten
Mit einer über 30-jährigen Erfahrung und einem Vertrieb in mehr als 120 Ländern weltweit ist 

 Panasonic unbestritten eines der führenden Unternehmen in der Heizungs- und Klimabranche. 

Mit Hilfe eines vielfältigen Netzwerks aus Fertigungsbetrieben und F&E-Abteilungen entwickelt 

 Panasonic modernste Technologien für innovative Produkte, die weltweit Maßstäbe für die 

Klimatisierungsbranche setzen.

Als global agierendes Unternehmen liefert Panasonic grenzüberschreitend hervorragende Produkte.

Der gesamte Prozess wird von Panasonic  kontrolliert

Mit über 91.539 Patenten im Dienste der Kunden gehört Panasonic zu den innovativsten Unternehmen 

weltweit. Das Unternehmen ist entschlossen, in der Branche auch weiterhin eine Vorreiterrolle innezu-

haben. Die Produktion erfolgt weltweit in 294 Fertigungsanlagen. Mehr als 200 Millionen gefertigte 

Verdichter zeugen von der hohen Qualität der Panasonic Klimageräte und Wärmepumpen. 

Durch dieses Streben nach Exzellenz wurde Panasonic zu einem internationalen Marktführer von 

Heizungs- und Klimatisierungslösungen für Wohnhäuser, mittelgroße Bürogebäude und Restaurants 

sowie große Gebäude. Die Produkte verfügen über eine maximale Energieeffizienz, entsprechen den 

strengsten Umweltvorschriften und erfüllen höchste Ansprüche.

Panasonic ist sich der großen Verantwortung bewusst, die sich aus der Entwicklung und Fertigung von 

Heiz- und Kühlsystemen ergibt. Optimale Lösungen für das Heizen und Kühlen haben für uns den 

höchsten Stellenwert.

EDITORIAL
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Panasonic – „grünster“ Elektronik-
hersteller
Panasonic erreichte in der Interbrand-Rangliste „Best Global Green Brand 2014“ Rang 5 und 

ist damit das „grünste“ Unternehmen der Elektronikbranche

Die Rangliste der „grünsten Unternehmen weltweit“ wurde 2014 zum vierten Mal durch das amerika-

nische Markenbera tungsunternehmen Interbrand veröffentlicht. Aus gezeichnet werden Unternehmen, 

die sowohl von den Kunden als umweltbewusstes Unternehmen wahrgenommen werden als auch 

objektiv durch nachhaltige Unternehmensstrategien und -maßnahmen überzeugen. Anhand dieser bei-

den Kriterien werden die besten 50 Unternehmen weltweit in die Rangliste aufgenommen.

Bewertungskriterien

Die „grüne Bilanz“ von Panasonic wurde insgesamt äußerst positiv bewertet und erhielt insbesondere 

für „Produkte und Dienstleistungen“, „Verantwortungsvolle Führung“ sowie „Transport und Logistik“ 

hervorragende Noten.

Folgende Punkte wurden bei der Bewertung von Interbrand besonders hervorgehoben

Energy Star-Verleihungen: Panasonic hat den Energy Star, das US-amerikanische Umweltzeichen 

für energiesparende Geräte, öfter verliehen bekommen als jeder andere Elektronikhersteller. 

Recyclingrate von 99,3 %: Mit seinen Maßnahmen zur Vermeidung von Müll erreichte Panasonic 

2013 in seinen Produktionsstätten eine Recyclingrate von 99,3 %. 

Optimierte Wassernutzung: In den Produktionsstätten wurde 2013 auch die Wassernutzung pro 

Grundproduktionseinheit um 0,7 % gegenüber 2012 verbessert. 

Econavi-Funktion: 2009 brachte Panasonic erstmals Haushaltsgeräte mit der Econavi-Funktion auf 

den Markt, die mit Hilfe von Sensoren und anderen energieeffizienten Technologien unnötigen 

Energie- und Wasserverbrauch automatisch vermeiden. 
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Fujisawa SST: Die Modellstadt nahe Tokio 

erwacht zu eigenem Leben

Fujisawa SST Council, ein von der Panasonic 

Corporation geleitetes Konsortium, treibt feder-

führend die Entwicklung der Modellstadt Fujisawa 

Sustainable Smart Town (Fujisawa SST) voran. 

Nachdem die Voraussetzungen für die nachhaltige 

Entwicklung der Stadt geschaffen wurden, 

erwacht Fujisawa SST nun als Gemein de zu eige-

nem Leben und entwickelt sich von einem 

Modellprojekt zu einer echten „Smart Town“ mit 

nachhaltig intelligenter Infrastruktur und hoher 

Lebens qualität. Im „SQUARE“-Gebäude stellt die 

Fujisawa SST Management Company zusammen 

mit Partner unternehmen Services in fünf wichti-

gen Berei chen für die Stadt bereit: Energie, 

Sicherheit, Mobilität, Gesundheit und Gesell-

schaft. Darüber hinaus sammelt und verwaltet 

das Unternehmen Informationen zur Gesamtent-

wicklung der Stadt in den Bereichen Umwelt, 

Energie und Sicher heit, um einen energiebewuss-

ten, nachhaltigen Lebensstil in der „Smart Town“ 

zu unterstützen. Als neues Entwicklungsprojekt 

hat Fujisawa SST ein Gebiet mit frei stehenden 

Häusern angelegt. Die Bewohner in diesem Gebiet 

können ihren Lebensstil auch ohne eigenes Auto 

genießen, indem sie bei Bedarf die Car-Sharing- 

und Miet wagenangebote der Stadt nutzen und 

ansonsten ihre finanzielle Belastung gering hal-

ten und die Grundstücksfläche effektiv nutzen. 

Außerdem wurden Vorbereitungen für die 

Einrichtung einer neuen Basis getroffen, die 

umweltverträgliche Logistikdienstleistungen für 

die Bewohner anbietet.

Panasonic strebt nach einer Lebens-

weise nahezu ohne CO2-Emissionen 

im gesamten Haus.

Mit den von Panasonic entwickelten Produkten 

können die vier Schlüsselfaktoren für Energie-

effizienz – Energie einsparen, erzeugen, spei-

chern und intelligent verwalten – direkt in die 

Praxis umgesetzt werden.

Beispiele für nachhaltige Projekte

Was ist Smart Electric Lyon?

Das Projekt Smart Electric Lyon untersucht als 

Kernaspekt den Stromverbrauch, um Lösungen für 

das Gebäudeenergiemanagement der Zukunft zu 

entwickeln. An diesem Experiment nehmen insge-

samt 25.000 Privathaushalte, Einzel händler, 

Unternehmen und Gemeinden aus dem Großraum 

Lyon teil.

Panasonic unterstützt das Projekt mit verschiede-

nen energieeffizienten Heiz- und Kühlproduk ten – 

z. B. mit Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen. Die 

Wärmepumpen besitzen spezielle Konnektivitäts-

lösungen von Panasonic, die eine leichte Bedie-

nung garantieren und wichtige Informationen über 

die Systeme bereitstellen. 

Für Panasonic ist das Projekt besonders geeignet, 

da Heizung und Warmwasser einen erheblichen 

Teil des privaten Energieverbrauchs ausmachen. 

Darüber hinaus erhält das Projekt Unterstützung 

durch ein erfahrenes FuE-Team aus dem europäi-

schen Panasonic Technologiezentrum aus 

Frankfurt am Main.

Solarkraftanlagen
HIT-Solarzellen erreichen selbst 

auf kleinen Dächern eine maxi-

male Leistungsabgabe. Diese 

Solar module setzen 0 % CO2 frei, 

haben keine beweglichen Teile 

und verursachen keine 

Betriebsgeräusche.

LED-Lampen
Mit dem über Jahre in der Forschung 

und Entwicklung erworbenen Fach-

wissen konnte Panasonic eine 

Renaissance der Energieeinsparung 

durch LED-Lampen in Wohnräumen 

auslösen – mit unserer warmweißen 

LED-Lampe.

Haushaltsgeräte
Panasonic hat sich weltweit verpflichtet, umwelt-

bewusste Produkte zu entwickeln. Bei der 

Herstellung von Haus haltsgeräten, z. B. Kühl-

schränken und Waschmaschinen, setzen wir 

modernste, energieeffiziente Technologien ein.

Unterhaltungselektronik
Panasonic bietet eine breite 

Palette energiesparender Geräte 

der Unterhaltungs elektronik an, 

die eine ebenso umweltbewusste 

wie komfortable Lebensweise 

unterstützen.

Wärmepumpe
Die Aquarea-Wärmepumpe 

gehört zu einer neuen Genera-

tion von Heizsystemen, die 

sich mit unserer Umgebungs-

luft eine erneuerbare und kos-

tenlose Energiequelle zunutze 

machen, um Gebäude zu 

erwärmen bzw. zu kühlen und 

Warmwasser für den sanitären 

Bereich zu erzeugen.

Brennstoffzelle
Die Brennstoffzelle erzeugt durch 

die chemische Reaktion, die zwi-

schen Sauerstoff und dem aus 

Erdgas extrahierten Wasserstoff 

stattfindet, gleichzeitig Strom 

und Wärme.

Solarkraftanlagen
Mit Hilfe von Akkumulato ren 

kann die von den HIT-Solarzellen 

erzeugte Energie gespeichert und 

erst dann wieder genutzt werden, 

wenn wir sie für unsere Mobilität 

benötigen, z. B. um ein Elektro-

fahrzeug aufzuladen.

Akkumulator
Der Akkumulator speichert den 

gemeinsam von Solarzellen und 

Brennstoffzelle erzeugten 

Strom, damit er jederzeit nach 

Bedarf zur Verfügung steht.

EDITORIAL
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www.panasonicproclub.com

oder nutzen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone

PRO Club: Die Panasonic 
Website für den Profi
Panasonic verfügt über hervorragende Supportmöglichkeiten für 

Planungs- und Ingenieurbüros, Architekten und Fachhändler auf 

dem Heizungs- und Klimamarkt.

Panasonic präsentiert eine neue Plattform für alle Fachfirmen und Fach-

installateure der Heizungs- und Klimabranche, den Panasonic PRO Club 

(www.panasonicproclub.com). Sie brauchen sich nur registrieren zu lassen, 

und schon können Sie kostenfrei die vielfältigen Funktionen nutzen – mit-

tels Computer oder unterwegs mit Ihrem Smartphone!

·  Energielabel für beliebige Gerätekombinationen drucken

·  Kataloge individuell mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten 

erstellen

·  Konformitätserklärungen und andere erforderliche Unterlagen 

abrufen

·  Fehlercodes und Maßnahmen zur Störungsbeseitigung nachsehen

·  Servicehandbücher, Endkundenprospekte und 

Installationshandbücher herunterladen

·  Aktuelle Neuigkeiten von Panasonic immer zuerst erfahren

·  Für Schulungen registrieren

Beliebte Funktionen

·  Umfangreiche Unterlagen

·  Tools und Hilfestellungen für Endkunden (Verfügbarkeit für Ihr Land prü-

fen):

 –  Geräteauswahl: Auswahlassistent für Klimageräte und Wärmepumpen

 –  Projektanfrage: Kontaktformular für Anfragen zur Projektauslegung an 

Panasonic Fachberaterteam

 –  Suche nach Fachbetrieb: Liste der Panasonic Partner in Ihrer Nähe

·  Sonderangebote und Aktionen

·  Schulungen

·  Kataloge (Verkaufsprospekte und -broschüren)

·  Marketingmaterial (Bilder mit hoher Auflösung, Werbeanzeigen, 

Dekoration für Ausstellungsräume)

· Tools (professionelle Planungssoftware, Auslegungstools...)

Neue Funktionen

·  Individuelle Gestaltung: Prospekte mit Logo und Kontaktdaten des 

Installationsbetriebs als PDF-Dateien erstellen

·  Energielabel-Generator: Energielabel für alle Geräte im PDF-Format her-

unterladen

·  Geräteauswahl nach Heizlastberechnung

·  Schallpegelberechnung für Außengeräte

·  Berechnungsprogramm für Aquarea Air Ventilatorkonvektoren

·  Fehlercode-Suche und Diagnosehilfe, nach Fehlercode oder 

Modellbezeichnung durchsuchbar mittels Smartphone, Tablet und PC

·  Revit- und CAD-Zeichnungen / Ausschreibungstexte

·  Zugriff auf Pananet, die Online-Bibliothek für technische Dokumente

·  Download von Konformitätserklärungen und Zertifizierungen
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Die Panasonic PRO-Akademie

Panasonic nimmt seine Verantwortung für Fachhändler, Planer und 

Installateure sehr ernst und hat aus diesem Grund ein umfassendes 

Schulungs programm entwickelt. Die Panasonic PRO-Akademie umfasst 

intensive Schulungen zu den verschiedensten Produkten „am lebenden 

Objekt“, nutzt aber auch hochaktuelle Technologien, um rund um die Uhr 

die Teilnahme an E-Learning-Lehrgängen zu ermöglichen.

Auslegung, Montage, Inbetriebnahme und Störungssuche

Panasonic hat für alle aktuellen Baureihen seiner Heiz- und Kühlprodukte 

spezielle Schulungskurse für Raumklimageräte, Aquarea Luft/Wasser-

Wärmepumpen und ECOi-VRF-Systeme eingerichtet.

Diese Kurse werden in den Schulungszentren von Panasonic in ganz Europa 

angeboten, aber auch auf der E-Learning-Webseite des Panasonic PRO-

Clubs. In den Schulungszentren sind die neuesten Produkte aufgebaut und 

geben den Teilnehmern die Möglichkeit, Hand anzulegen und die Geräte mit 

Hilfe der aktuellsten Bedieneinheiten von VRF-Innen- und -Außengeräten 

und Aquarea-Wärmepumpen zu parametrieren und zu steuern.

Individuelle Erstellung von Prospekten mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten als 

PDF-Dateien

Mobile Fehlercode-Suche und Diagnosehilfe mittels PC, Smartphone oder Tablet: 

Suche nach Fehlercode oder Modellbezeichnung möglich; Online-Version sowie 

Download für Offline-Suche demnächst verfügbar

Energielabel-Generator. Energielabel für alle Geräte im PDF-Format herunterladen

Der Panasonic PRO Club ist mittels PC, Tablet und Smartphone per 

Internet nutzbar

Download von Produkt-Katalogen und -Broschüren im PDF-Format

EDITORIAL
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Aquarea Designer
Panasonic bietet maßgeschneiderte Softwarepakete, mit denen auf Tasten-

druck Systeme ausgelegt und bemessen, Schaltpläne erstellt und Stücklisten 

ausgegeben werden können.

Mit dieser Software können Planungsbüros, Installateure und Händler der Heizungs- und Klima-

branche für eine bestimmte Anwendung rasch die passende Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic 

ermitteln und die Energieeinsparungen gegenüber anderen Wärmequellen sowie den CO2-Ausstoß 

berechnen.

Mit der AQUAREA-Designer-Software von Panasonic hat der Benutzer die Wahl zwischen einer 

Schnell-Auslegung und einer erweiterten Auslegung. In beiden Fällen können die Projektdaten Schritt 

für Schritt zusammengestellt und als Bericht (im Kurz- oder im Lang-Format) in einer HTML-Datei 

gespeichert oder direkt ausgedruckt werden. Zum Erstellen der nützlichen Berichte müssen unter 

anderem folgende Projektdaten eingegeben werden:

· Beheizte Fläche

· Heizbedarf

· Vor- und Rücklauftemperaturen im Heizungssystem

·  Klimadaten (einfache Auswahl in einem Dropdownmenü) einschließ-

lich Auslegungs-Außentemperatur

·  Warmwasserspeichertyp, Speicherkapazität und 

Warmwassersolltemperatur
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PRO Club: Die Panasonic Website für den Profi 

Panasonic präsentiert eine neue Plattform für alle Fachfirmen und Fach-

installateure der Heizungs- und Klimabranche, den Panasonic PRO Club 

(www.panasonicproclub.com). Dieses interessante Portal öffnet Händlern, 

Installateuren, Ingenieuren und Planern einen direkten 

Kommunikationskanal zu einem der führenden Hersteller der Branche.

Der PRO Club enthält die aktuellsten Versionen der Aquarea- und der VRF-

Auslegungssoftware, alle Neuigkeiten zu den Panasonic Heizungs- und 

Klimasystemen sowie auch die jeweils neuesten Kataloge und Fotos.

Darüber hinaus erfahren registrierte Benutzer noch viele weitere nützliche 

Hinweise zu den Heizungs- und Klimaprodukten von Panasonic.

AQUAREA Designer ermöglicht Energieeinsparungen

AQUAREA Designer berechnet die Gesamtenergiekosten eines Projekts ein-

schließlich Warmwasser, Heizung und Pumpenbetrieb. Darüber hinaus wer-

den die Betriebszeiten der Komponenten ermittelt und die Jahresarbeitszahl 

berechnet. Auch Vergleiche mit anderen Heizungssystemen, z. B. herkömm-

lichen Gas- oder Ölheizungen, Holzöfen, normalen Elektroheizungen und 

Nachtstromspeicherheizungen, können für die Kunden mit der Software 

erstellt werden. Dabei werden die Anschaffungskosten, Betriebskosten und 

Wartungskosten verglichen. Ein Vergleich des CO2-Ausstoßes und der 

Energieeinsparungen ist ebenso möglich.

Der Panasonic PRO Club ist mittels PC, Tablet und Smartphone per 

Internet nutzbar

Verfügbar als Download auf der Website 

www.panasonicproclub.com
oder nutzen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone

AQUAREA
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* Nicht alle Modelle sind zertifiziert. Da die Zertifikation beantragt ist und die Liste der zertifizierten Produkte 
ständig wächst, kann der jeweils aktuelle Stand auf den offiziellen Webseiten abgerufen werden.

ehpa

Das ErP-Konformitäts-Label bescheinigt, 

dass die Anforderungen der EU-Öko design-

Richtlinie (ErP), die ab 2015 gilt, erfüllt wer-

den. Unsere Produkte sind ErP-konform auf 

Grundlage der vorläufigen technischen Daten.

ErP-
konform

2015

Hocheffizienzpumpe.

Aquarea Splitsysteme der Generation „F“ und 

Kompaktsysteme der Generation „G“ verfü-

gen serienmäßig über eine integrierte 

Hocheffizienzpumpe.

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Konnektivität.

Die Kommunikationsschnittstelle ist im 

Innengerät enthalten und ermöglicht eine 

einfache Steuerung des Panasonic-Geräts 

durch ein Home-Management-System oder 

eine GLT.

KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Inverter-Plus-System. Die Invertertechnologie 

sorgt im Vergleich zu Nicht-Invertergeräten 

für eine Energie ersparnis von bis zu 30 %. 

Gut für Sie und für die Umwelt.

Hoch-
effizientes 

Heizen

Kältemittel R410A / R407C.

410A bzw. R407C bieten eine optimale 

Leistung, ohne negative Auswirkungen auf 

die Umwelt befürchten zu müssen, weil es 

nicht die Ozonschicht angreift.

Umwelt-
verträglich

R410A / R407C

Bis –20 °C im Heizbetrieb.

Die Wärmepumpe kann im Heizbetrieb bei 

Außentemperaturen bis –20 °C eingesetzt 

werden.

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Altbauten.

Aquarea-Wärmepumpen lassen sich auch an 

vorhandene oder neue Brennersysteme an-

schließen, um selbst bei niedrigsten Außen-

temperaturen einen optimalen Komfort zu 

erzielen.

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Solaranlage.

Um einen noch größeren Wirkungsgrad zu 

erzielen, können unsere Aquarea-

Wärmepumpen auch mit Solarstationen kom-

biniert werden. 

Solar-
anbindung

SOLAR

Warmwasser.

Mit Aquarea kann in Verbindung mit dem 

optionalen Warm wasserspeicher günstig 

Warmwasser erzeugt werden. 

Brauch-
warm-
wasser

BWW

5 Jahre
Verdichter-

garantie

5 Jahre Garantie auf den Verdichter

Wir geben auf die Verdichter aller 

Gerätebaureihen eine Materialgarantie von 5 

Jahren.

Die Steuerung per Internet ist ein modernes 

Bedienungssystem für Klimageräte und 

Wärmepumpen, das Ihnen überall und jeder-

zeit mittels An  droid- oder iOS-Smartphone 

bzw. mittels Tablet oder PC über das Internet 

zur Verfügung steht.

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Vorlauf-
temperatur

65 ºC
AQUAREA HT

Aquarea HT – 9 und 12 kW.

Für ein Haus mit Hochtemperatur-

Heizkörpern ist Aquarea HT am besten geeig-

net, weil sie selbst bei –20 °C eine 

Wasser vorlauftemperatur von 65 °C liefert.

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Aquarea T-CAP – von 9 bis 16 kW.

Aquarea T-CAP ist für Anwendungen geeig-

net, bei denen die Nennleistung selbst bei 

Außentemperaturen von –7 oder –15 °C ein-

gehalten werden soll.

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT

Aquarea LT – von 3 bis 16 kW.

Für ein Haus mit Niedertemperatur-

Heizkörpern oder Fußboden heizung ist unsere 

Hochleistungswärmepumpe Aquarea LT eine 

optimale Lösung.

Dank dem Wärmepumpenmanager (HPM) hat 

der deutsche Bundesverband Wärmepumpe 

den Aquarea Split- und Kompaktwärmepum-

pen das SG Ready-Label verliehen. Dieses 

Label bescheinigt, dass die Aquarea-Wärme-

pumpen für den Anschluss an ein intelligen-

tes Stromnetz („Smart Grid“) ausgelegt sind. 
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Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen
Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen für kommerzielle und private Anwendungen

Mit Modellen von 3 bis 16 kW decken die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen den größten Leistungsbereich in der Branche ab, damit 

für jeden Heizbedarf das passende System verfügbar ist. Die kosteneffektiven und umweltschonenden Systeme sind für Neu- und 

Altbauten gleichermaßen geeignet.

AQUAREA
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Integrierte Hocheffizienzpumpe
Die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen bieten selbst bis –20 °C höchste 

Heizleistung und Energieeffi zienz.

Die hocheffiziente Aquarea-Wärmepumpentechnologie von Panasonic kann nicht nur zum Heizen und 

zur Warmwasserbereitung, sondern im Sommer auch zum Kühlen genutzt werden. Das Ergebnis ist ein 

hoher Komfort bei jeder Witterung, selbst bei Außentemperaturen bis –20 °C. Die Wärmepum pen von 

Panasonic erfüllen die Anforderungen moderner Niedrigenergiehäuser in Bezug auf hohe 

Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.

Beeindruckende Energieersparnis: Die Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic spart bis zu 

80 % Energie, indem sie Wärmeenergie aus der Umgebungsluft aufnimmt.

Gute Argumente für Luft/Wasser-Wärmepumpen

· Niedrigere Heiz- und Wartungskosten:

·  Jährliche Einsparungen von ca. 1000 EUR sind möglich Reduzierung der Energiekosten um 

30 – 40 % pro Jahr

· Reduzierung des CO2-Ausstoßes

· Einfache Integration in bestehende Heizungssysteme

· Energieeffiziente Alternative zu Öl-, Gas- und Elektroheizungen

·  Einfache Kombination mit anderen umweltfreundlichen Energiequellen, z. B. Solaranlagen

· Umweltbewusstes Heiz-, Kühl- und Warmwassersystem für den Privatbereich

· Reduzierung der Energiekosten um 30 bis 40 % pro Jahr

· Ideal für Häuser ohne Anbindung an das Gasversorgungsnetz

· Platzersparnis im Gebäude durch Aufstellung im Freien

·  Ausgereifte Technologie von Panasonic, die sich bereits europaweit etabliert hat

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ
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Bis zu 80 % Energieersparnis*

Aquarea positioniert sich durch seine energetische Leistungsfähigkeit als 

„grünes“ Heizungs- und Klimatisierungssystem. Das Produkt gehört zu 

einer neuen Generation von Systemen, die sich mit unserer Umgebungsluft 

eine erneuerbare und kostenlose Energiequelle zunutze machen, um Gebäu-

de zu erwärmen bzw. zu kühlen und Warmwasser für den sanitären Bereich 

zu erzeugen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe von Panasonic ist eine flexible 

und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Brennersystemen, wel-

che fossile Brennstoffe verfeuern.

„Grünes“ Heizen mit den hocheffizienten Luft/Wasser-

Wärmepumpen von Panasonic

Die Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic spart bis zu 80 % Energie, indem 

sie Wärmeenergie aus der Umgebungsluft aufnimmt. Eine Aquarea-Wärme-

pumpe mit 5 kW weist beispielsweise einen COP-Wert von 5,08 auf. Dies ist 

4,08 kW mehr als bei herkömmlichen Heizungssystemen, die maximal COP-

Werte von 1 erreichen können. Umgerechnet entspricht dies einer Einspa-

rung von 80 %*. Durch die Einbindung von photovoltaischen Solarzellen 

kann der Verbrauch der Aquarea-Systeme weiter reduziert und der energeti-

sche Nutzen erhöht werden.

Maximale
Ersparnis

——

Inverter-Plus-Verdichter für eine noch höhere Energie-

effi zienz

Mit über 200 Millionen verkauften Verdichtern unterstreicht Panasonic 

seine führende Stellung und die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit 

seiner Wärmepumpen. Mit einem modulierenden Inverter-Plus-Verdichter 

von Panasonic lassen sich gegenüber herkömmlichen Systemen ohne 

Inverter bis zu 30 % Energie sparen. Durch den Inverter-Verdichter erzeugt 

die Wärmepumpe immer die gerade benötigte Wärme mit maximaler 

Energieeffizienz.

Nicht-Inverter   Die abgegebene Leistung schießt über das Ziel hinaus. Die Wärmeabgabe schwankt sehr stark, was zu einem 
erhöhten Verbrauch führt.

Inverter Die Wärmeabgabe entspricht genau der Last, Komfort und Energieeffizienz steigen.

100 %

3,5 kW

0 % 200 %

100 %

3,9 kW

0 % 200 %

100 %

0 kW

0 % 200 %

100 %

0,85 kW

0 % 200 %

100 %

3,5 kW

0 % 200 %

100 %

0,85 kW

0 % 200 %

100 %

0 kW

0 % 200 %

100 %

0,85 kW

0 % 200 %

Inverter

Nicht-Inverter 

Die Vorzüge einer Inverter-Wärmepumpe. Vergleich von Inverter- und Nicht-Inverter-

Wärmepumpen.

1 Aussage einer Aquarea-Kundin, August 2012.

„Dank Aquarea erwarten wir Einsparungen bei den Heizölkosten 

von etwa 1.000 € pro Jahr, und wir konnten endlich diesen großen 

hässlichen Öltank im Garten loswerden.“

Aquarea-Kundin, Surrey/Großbritannien¹

0,20kW

1kW

0,80
kW

1kW1kW0,9kW1kW

* Bis zu 80 % der durch eine Wärmepumpe produzierten Wärme ist kostenlos, weil sie der Umgebungsluft entnommen wird. Nenn-Bedingungen: 
Heizen: Raumtemperatur: 20 °C (TK) / Außentemperatur: 7 °C (TK) / 6 °C (FK). Bedingungen: Wasserrücklauftemperatur: 30 °C, 
Wasservorlauftemperatur: 35 °C

Gas
Öl

Strom

Strom

Heiz leistung Heiz leistung Heiz leistung
Gasheizung

Ölheizung

Leistungsaufnahme / Energieverbrauch

Leistungsabgabe / Heizleistung 

Leistungsaufnahme aus kostenloser 
Wärmeenergie aus der Umgebungsluft

AQUAREA

bis zu 80 %
Energieersparnis*

Erneuerbare 
Energie

Elektroheizung

AQUAREA
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Umfangreiche Aquarea-Modellpalette
Bestmöglicher Komfort durch verschiedene Bauformen

Es stehen mehrere Arten von Wärmepumpen zur Verfügung:

·  Kompaktsysteme: Kompaktsysteme bestehen aus nur einem Gerät, das im Freien aufgestellt wird. Für die Installation sind keine Kältemittelverrohrungen 

nötig, das Gerät muss lediglich an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen werden.

·  Splitsysteme: Splitsysteme bestehen aus einem im Freien aufgestellten Außengerät und einem Hydromodul, das üblicherweise im Heizungsraum oder in 

einer Garage untergebracht wird. Die Systeme werden an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen.

·  Neues Kombi-Hydromodul: Kombination aus Hydromodul und 200-Liter-Warmwasserspeicher Panasonic hat eine einfach zu installierende 

Hocheffizienzlösung entwickelt.

Große Palette von 3 bis 16 kW, ein- und dreiphasig, als Kompaktsystem, Splitsystem oder Kombi-Hydromodul. 

3 Ausführungen:

Aquarea T-CAP – von 9 bis 16 kW

Aquarea T-CAP ist für Anwendungen 

geeignet, bei denen die Nennleistung 

selbst bei Außentemperaturen von –7 oder 

–15 °C eingehalten werden soll. Es wird 

dafür gesorgt, dass selbst bei extrem 

niedrigen Außentemperaturen auch ohne 

Unterstützung durch einen Heizkessel 

immer genügend Leistung zum Heizen des 

Hauses zur Verfügung steht.

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Aquarea HT – 9 und 12 kW

Für ein Haus mit Hochtemperatur-

Heizkörpern (z. B. Gussradiatoren) ist die 

Hochtemperatur-Wärmepumpe Aquarea HT 

am besten geeignet, weil sie ohne Unter-

stützung durch andere Heizungssysteme 

selbst bei Außentemperaturen von –15 °C 

eine Wasservorlauftemperatur von 65 °C 

liefert.

Vorlauf-
temperatur

65 ºC
AQUAREA HT

Aquarea LT – von 3 bis 16 kW

Für ein Haus mit Niedertemperatur-Heiz-

körpern oder Fußbodenheizung ist unsere 

Hochleistungswärmepumpe Aquarea LT 

eine optimale Lösung. Sie kann je nach 

Anforde rungen als eigenständiges System 

oder in Kombination mit einer vorhandenen 

Gas- oder Ölheizung eingesetzt werden. 

Diese Lösung ist ideal für Niedrigenergie-

häuser geeignet.

Der COP-Wert erreicht z. B. beim 3-kW-Modell einen Wert von 5,0.

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT
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Aquarea-Luft/Wasser-Wärmepumpe

Panasonic hat eine umfassende Baureihe von Luft/Wasser-

Wärmepumpen entwickelt, mit denen die kostenlose Wärme-

energie der Luft zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt 

werden kann. Mit dem für den Ganzjahresbetrieb (bis –20 °C) aus-

gelegten Außengerät ist die Wärmepumpe die clevere Alternative 

zu Öl-, Gas- und Elektroheizungen. 

Aquarea Wärmepumpenmanager (HPM) (optional)

Dieser vielseitige Regler gehört zu einer neuen Generation intelli-

genter Regelsysteme für energieeffizientes Heizen, mit denen Sie 

nicht nur unsere Wärmepumpensysteme, sondern auch Ihre Gas- 

oder Ölheizung und alle anderen im Heizsystem installierten 

Komponenten steuern können.

Wärmepumpe + HIT-Photovoltaik-Solarzellen (optional)

Photovoltaik-Solarzellen – die beste Lösung für hohe Erträge

Durch die Kombination photovoltaischer Solarzellen mit Ihrem 

Wärmepumpensystem können der Energieverbrauch und die CO2-

Emissionen noch weiter verringert werden. Darüber hinaus können 

Sie mit den einzigartigen HIT-Photovoltaik-Anlagen von Panasonic 

mehr Strom pro Quadratmeter Fläche erzeugen, so dass noch 

mehr Energie gespart werden kann.

2

3

4

2

54

3

6

1a

1b

1c

5

6

Hochleistungs-Warmwasserspeicher: PAW-TG20/30C1E3HI 

(optional)

·  Hocheffiziente Warmwasserspeicher zur Senkung der Energie-

kosten für die Warmwasserbereitung.

· HI-Baureihe:

- geringe Bereitschaftsverluste

-  große Wärmetauscheroberfläche für höchste Effizienz und kurze 

Ladezeiten

Kombinierbar mit Ventilatorkonvektoren zum Heizen und 

Kühlen (optional)

·  Die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen können auch mit Venti-

latorkonvektoren bei 35 °C Wasservorlauftemperatur kombiniert 

werden.

·  Die sehr hohe Effizienz der Wärmepumpen im Heizbetrieb ermög-

licht einen zusätzlichen Kühlbetrieb im Sommer, wobei die 

Energiestandards für Häuser dennoch erfüllt werden.

Splitsystem

Kompaktsystem

Neues Kombi-Hydromodul

1a 1b 1c

App zur Steuerung von Aquarea-Systemen mittels 

Smartphone, Tablet oder Computer (optiona)

Mit dieser App und einem optional erhältlichen Interface können 

Sie Ihr Heiz- und Warmwassersystem mittels Smartphone, Tablet 

oder Computer von unterwegs genau so einfach steuern wie zu 

Hause.

Die Wärmepumpe kann über KNX- oder Modbus-Interfaces auch in 

ein Home-Management-System integriert werden.

AQUAREA
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Aquarea-

Kompaktwärmepumpe 

mit 5 kW

Neues Aquarea 

Kombi-Hydromodul
Aquarea LT
Für Neubauten und Niedrigenergiehäuser. Maximale Energieersparnis, 

minimale CO2-Emissionen, minimaler Platzbedarf

Panasonic hat die Aquarea-Split- und Kompaktwärmepumpen für Häuser entwickelt, die einen 

geringen Leistungsbedarf aufweisen.

Die Aquarea-Wärmepumpen können bei Außentemperaturen bis –20 °C eingesetzt werden. Sie sind 

sowohl in Neu- als auch in Altbauten problemlos zu installieren.

Die LT hilft Ihnen dabei, die Energiestandards für Gebäude einzuhalten und die Energie-

kosten zu senken

Die Heizung und die Warmwasserbereitung haben erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch eines 

Hauses. Mit einer energieeffizienten Wärmepumpe von Panasonic können Sie den Energieverbrauch 

Ihres Hauses erheblich senken.

AQUAREA LT

COP 5,08
hohe Effizienz

Für Neuubbaauutteeennn 

undd Nieddrrig-

eeeennneerrgggggiiiiieeeeehhhhhäääuuussseeerr

1.  Quelle: IDEA, Werte für Europa 2010. Verbrauch 
eines herkömmlichen Hauses mit 80 kWh/(m²a). 

2.  Quelle: Panasonic: RT2012-Simulation für ein Haus 
mit einer Wärmepumpe von Panasonic und 50 kWh/
(m²a) über ein ganzes Jahr.

3. z. B. Kühlschrank, Telefon, Backofen

Gesamtenergieverbrauch eines 

herkömmlichen Hauses¹

47 %

26 %

27 %

Energieverbrauch mit einer 

Wärmepumpe² von Panasonic

26 %

38 %
Ersparnis

24 %

12 %

Heizung

Warmwasserbereitung

Haushaltsgeräte³

Gesamtenergieverbrauch eines herkömmlichen Hauses gegenüber dem Energieverbrauch mit einer Wärmepumpe von 

Panasonic
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Vorzüge der Produktreihe

·  Mit der Hocheffizienzpumpe wird der Stromverbrauch erheblich gesenkt

·  Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauf-

temperatur von 20 °C (erforderlich für Jahreszeiten, in denen nur eine 

geringe Heizleistung benötigt wird)

·  6-l-Ausdehnungsgefäß im Lieferumfang enthalten (kein zusätzliches 

Ausdehnungsgefäß erforderlich)

·  Präzise Leistungsregelung durch invertergesteuerten Verdichter. (Die im 

Servicehandbuch angegebene Mindestwassermenge muss beachtet wer-

den.)

Mit dem 5-kW-Kompaktsystem von Panasonic ist keine Überdimensionierung erforderlich, um auch bei niedrigen Außentemperaturen die 

erforderliche Heizleistung zu erreichen.

Vergleich des Energieverbrauchs zwischen Standard- und Hocheffizienzpumpe

Neue Hocheffizienzpumpe mit dynamischer Pumpensteuerung beim 5-kW-Kompaktsystem
*   Basierend auf geschätzten jährlichen Kosten von 180 € bei einer Standardpumpe; abhängig von Verbrauch und 

Energiekosten.

1.  Schalldruck gemessen in 1 m Entfernung 
vom Außengerät in 1,5 m Höhe.

2.  Im Heizbetrieb bei Nenn-Bedingungen von 
+7 °C Außentemperatur und 35 °C Wasser-
vorlauftemperatur für Außengeräte mit zwei 
Ventilatoren. Senkung des Schallpegels im 
Nachtbetrieb für Außengeräte mit einem 
Ventilator um 3 dB(A).

Schallpegel dB(A)¹

50

40

30

20

0
Normalbetrieb Nachtbetrieb²

Niedrige Schallpegel haben bei Panasonic hohe Priorität. Im Nachtbetrieb können die 

Schallpegel sogar noch weiter gesenkt werden.

–5 dB(A)2

47 W
Integrierte 

Hocheffizienz-
pumpe

Entspricht

67 €/Jahr
Einsparung*

75 W
Standard-
pumpen

·  Die Hocheffizienzpumpe passt den Wasserdruck dem Bedarf an und sorgt 

so für einen geringeren Energieverbrauch und ein geringeres Strömungs-

rauschen an den Ventilen.

·  Kein Hydromodul-E-Heizstab erforderlich: Selbst bei –15 °C erreicht das 

5-kW-Kompaktgerät die Nennleistung, ohne das Elektro-Heizelement zu 

Hilfe zu nehmen. 

·  Viele neue Funktionen: Automatikbetrieb, Urlaubsbetrieb, Energiever-

brauchsanzeige usw.

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

2,56

3,00

3,75

5,08 5,00

4,50

4,80
5,00

COP Heizleistung

WH-MDC05F3E5 WH-MDC05F3E5

* Wasservorlauftemperatur 35 °C

be
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C
*
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C
*
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*
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7 
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Wärmepumpen der LT-Baureihe sind hocheffizient

· 3-kW-Elektroheizstab im Lieferumfang enthalten

·  Wärmepumpen von Panasonic können im Heizbetrieb bei Außentempera-

turen bis –20 °C eingesetzt werden bei einer konstanten Heizleistung 

ohne Betrieb des Elektroheizstabs bis –15 °C

·  Die Wärmepumpen sind im Normalbetrieb bereits sehr leise; im Nacht-

betrieb wird der Schallpegel noch weiter gesenkt. (Ein Tool zur Schall-

pegelberechnung ist unter www.panasonicproclub.com verfügbar.)

Le
is

tu
ng

 (
kW

)

Leistung des 5-kW-Modells WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

Erforderliche Heizleistung

Konstante Heizleistung, 

selbst bei –15 °C; keine 

Überdimensionierung 

erforderlich

·  Flexible Leistungs-

anpassung bei Teillast-

betrieb durch Inverter-

Verdichter

·  Hoher Wirkungsgrad im 

Teillastbetrieb

–15 °C –7 °C +2 °C +7 °C

Außentemperatur

Aquarea LT Kompaktgerät

Le
is

tu
ng

 (
kW

)

Leistung des 5-kW-Modells WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

8,0 kW

Erforderliche Heizleistung

Andere Wärmepumpen 

benötigen zum Erreichen 

der Heizleistung ein 

Elektro-Heizelement

–15 °C –7 °C +2 °C +7 °C

Außentemperatur

Wärmepumpen anderer 

Hersteller

Kein Elektro-

Heizelement 

bis –15 °C 

erforderlich

Schlechter Wirkungsgrad 

anderer Wärmepumpen 

bei Teillastbetrieb

Bei anderen Wärmepumpen ist zum 

Erreichen der erforderlichen Leistung 

bei niedrigen Außentemperaturen eine 

Überdimensionierung erforderlich

Vergleich mit Wärmepumpen anderer Hersteller

AQUAREA
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Aquarea 

T-CAP-Splitmodell 

mit 16 kW

Neues Aquarea 

Kombi-Hydromodul

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Aquarea T-CAP
Mit gleichbleibender Nennleistung bis –15 °C und integrierter Hocheffi zienz-

pumpe für maximale Energieeffi zienz

Die T-CAP mit 16 kW kann ebenso wie die anderen Geräte der T-CAP-Baureihe ein Bestands system 

mit Gas oder Öl vollständig ersetzen. Bei Alt- und Neuinstallationen kann die T-CAP mit 

Fußbodenheizung, Niedertemperaturheizkörpern und sogar Ventilatorkonvektoren kombiniert werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit der Einbindung einer Solaranlage, wodurch nicht nur die Energie-

effizienz gesteigert, sondern auch die Auswirkung auf die Umwelt minimiert wird. Darüber hinaus kann 

zur individuellen Regelung und Überwachung der Heizfunktion ein Raumthermostat angeschlossen 

werden. 

·  Die Geräte der T-CAP-Baureihe können ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des E-Heizstabs für das 

Hydromodul bei Temperaturen bis –15 °C abgeben (bei Vorlauftemperaturen von 35 bis 50 °C ). 

Selbstverständlich liefern die T-CAP Geräte auch bei Temperaturen unter –15 °C noch eine angeneh-

me und wohlige Wärme.

· Hohe Heizleistung selbst bei niedrigen Außentemperaturen.

· Viele neue Funktionen: Automatikbetrieb, Urlaubsbetrieb, Energieverbrauchsanzeige usw.

Größerer Leistungsbereich durch Erweiterung um das 16-kW-Modell der 

T-CAP-Wärmepumpe

Auch das 16-kW-Modell behält seine Nennleistung bis –15 °C Außentemperatur bei. 

Es ist somit optimal für Sanierungen sowie für kommerzielle Anwendungen mit Heiz- und Kühl- sowie 

Warmwasserbedarf geeignet.

T-CAP mit 

NNeennnnlleeisttuung beii 

nniieeddrriiggeenn AAußen-

tteemmppeeerattuureen
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Aquarea T-CAP mit 16 kW: hohe Leistung und hohe 

Energieeffi zienz bei niedrigen Außentemperaturen

Sanierung von Altbauten 

Das hocheffiziente T-CAP-

Modell mit 16 kW kann 

kostspielige Gas- oder 

Ölheizungen vollständig 

ersetzen oder in einer biva-

lenten Installation ergän-

zen, wobei die Regelung 

des Gesamt systems mit 

dem Aquarea-Wärmepum-

penmanager (HPM) möglich 

ist.

Für weitere Informationen 

siehe: 

www.panasonicproclub.com

Heizen und Kühlen 

Aquarea T-CAP mit 16 kW 

ist ein hocheffizientes 

System zum Heizen, 

Kühlen und zur Warm-

wasserbereitung – selbst 

bei Außentemperaturen bis 

–20 °C*. Es liefert eine 

Wasservorlauftemperatur 

von 55 °C oder bei Bedarf 

auch Kaltwasser mit 5 °C 

für den Kühlbetrieb.

Kommerzielle Anwen-

dungen 

Der Aquarea-

Wärmepumpenmanager 

deckt nun die Regelung 

von T-CAP-Modellen in 

einem breiten Leistungs-

bereich von 9 bis 48 kW 

ab. Es können bis zu drei 

Wärmepumpen in einer 

Kaskade an einen 

Wärmepumpenmanager 

angeschlossen werden.

Heizung und Warm-

wasser 

Effiziente Warmwasser-

speicher halten Warm-

wasser für Bedarfsspitzen 

vor (z. B. beim Befüllen 

eines Whirlpools oder 

einer Badewanne). Alle 

Warmwasserspeicher sind 

u. a. zur Entkeimung mit 

einem E-Heizstab (3 kW) 

ausgestattet, der maxima-

len Schutz z. B. vor Legio-

nellen bietet.

Anwendungen

Hocheffi zienzpumpe: Sparsamerer Energieverbrauch

Aquarea T-CAP behält seine Nennleistung selbst bis –15 °C bei.

Die Geräte der T-CAP-Baureihe können bei Außentemperaturen bis –15 °C 

ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des E-Heizstabs für das Hydromodul 

abgeben (bis 50 °C Vorlauftemperatur). Darüber hinaus arbeiten diese 

Modelle ungeachtet der Außen- und Wassertemperaturen höchst effizient. 

Panasonic hat die Baureihe nun um ein dreiphasiges 16-kW-Gerät 

erweitert.

·  Die Leistung des E-Heizstabs im Hydromodul kann an den jeweiligen 

Bedarf angepasst werden (3/6/9 kW)

· Die Kühlfunktion kann über eine Einstellung aktiviert werden*
* Diese Einstellung muss durch einen Service-Partner oder Installationsbetrieb durchgeführt werden.
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Beste Energieeffi zienz im Vergleich mit anderen 

Heizungssystemen

Wärmepumpen von Panasonic erreichen COP-Werte bis 4,85 bei 7 °C und 

sind damit weitaus energieeffizienter als Öl-, Gas- oder Elektroheizungen.
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Neue Funktionen

Automatikbetrieb, Urlaubsbetrieb, Energieverbrauchsanzeige, neue 

zweistufige Abtauregelung, Estrichtrocknungsprogramm, Kühlbetriebssperre 

und 7-stufige Drehzahlregelung der Pumpe.

Aquarea T-CAP

Le
is

tu
ng

 (
kW

)

Leistung des T-CAP-Modells mit 16 kW

16 kW

–15 °C –7 °C +2 °C +7 °C
Außentemperatur

16 kW

Erforderliche Heizleistung

Konstante Heizleistung, 

selbst bei –15 °C; keine 

Überdimensionierung 

erforderlich

·  Flexible Leistungs-

anpassung bei Teillast-

betrieb durch Inverter-

Verdichter

·  Hoher Wirkungsgrad im 

Teillastbetrieb

Vergleich mit Wärmepumpen anderer Hersteller

Le
is

tu
ng

 (
kW

)

Leistung des T-CAP-Modells mit 16 kW

16 kW 16 kW

18 kW

Andere Wärmepumpen 

benötigen ein Elektro-

Heizelement, um die 

erforderliche Heizleistung 

bei niedrigen Außen-

temperaturen zu erreichen

Erforderliche Heizleistung

–15 °C –7 °C +2 °C +7 °C
Außentemperatur

Kein Elektro-

Heizelement 

bis –15 °C 

erforderlich

Wärmepumpen anderer 

Hersteller

Bei anderen Wärmepumpen ist zum 

Erreichen der erforderlichen Leistung 

bei niedrigen Außentemperaturen eine 

Überdimensionierung erforderlich

Schlechter Wirkungsgrad 

anderer Wärmepumpen 

bei Teillastbetrieb

AQUAREA
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Aquarea HT
Die optimale „grüne“ Energiequelle für Altbauten mit Hochtemperatur-Heiz-

körpern

Beim Austausch einer herkömmlichen Öl- oder Gasheizung durch eine moderne Aquarea HT-

Wärmepumpe können die vorhandenen Heizkörper weiter verwendet werden – so bleiben die Umbau-

maßnahmen im Haus auf ein Minimum begrenzt.   Für ein Haus mit Hochtemperatur-Heizkörpern (z. B. 

Gussradiatoren) ist die Hochtemperatur-Wärmepumpe Aquarea HT am besten geeignet, weil sie ohne 

Unterstützung durch andere Heizungssysteme selbst bei Außentemperaturen von –15 °C eine 

Wasservorlauftemperatur von 65 °C liefert.

Vorlauf-
temperatur

65 ºC
AQUAREA HT

Heizleistung der 9 kW HT (WH-SHF09F3E5)

bei Wasservorlauftemperaturen von 35, 55 und 65 °C

Aquarea HT mit optimalem Wirkungsgrad selbst bei niedrigen Außentemperaturen
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AAAqqqquuuaaarrrreeeeaaaa HHHTT ffüürr 

Allttbbbaauutteeenn ––– dddaaaannnnkkkk 

655 °°°CCC VVVooorrrlllaaauuufff---

temmmperaattuurr

Leistungszahl im Heizbetrieb 

bei Wasservorlauftemperaturen von 35, 55 und 65 °C
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Intelligente Bivalenzregelung

Mit dem Aquarea-Wärmepumpenmanager 

(HPM) können unterschiedliche Wärme-

erzeuger in einem bivalenten System 

kombiniert werden. Der intelligente 

Regler kann nach Vorgaben des Betrei-

bers die am besten geeignete Wärmeq-

uelle unter den jeweiligen Bedingungen zum Einsatz bringen.

Für die Regelung einer Kombination aus Gas- oder Ölkessel und Aquarea-

Wärmepumpe ist der Aquarea-Wärmepumpenmanager deshalb einfach die 

beste Lösung.

Aquarea HT: große Einsparungen und geringe CO2-Emissionen

Mit herkömmlichen Heizungssystemen sind die heutigen Energie- und 

Umweltstandards für Wohnhäuser nur schwer zu erreichen. Mit einer 

modernen Aquarea HT-Wärmepumpe ist hingegen eine drastische Senkung 

der Betriebskosten sowie der CO2-Emissionen möglich. Da Wärmepumpen 

von Panasonic weitaus effizienter als Gasheizungen sind, können die 

Energiestandards für Häuser damit leichter erfüllt werden.

Aquarea-Warmwasser- und -Pufferspeicher:

PAW-TD20B8E3-NDS

Der Aquarea-Tank ist eine Kombination aus 200-Liter-Warmwasser speicher 

und 80-Liter-Pufferspeicher. Der Speicher wurde von Panasonic speziell für 

Nachrüstungen entwickelt, weil er schnell und einfach in Bestandssysteme 

integriert werden kann. Ein Drei-Wege-Ventil und eine Hocheffizienzpumpe 

gehören zum Lieferumfang des Speichers. Der Speicher ist hocheffizient 

und leicht zu installieren – er fügt sich auch dezent in jede Einbausituation 

ein.

Wärmepumpe + Heizkessel + Warmwasserbereitung mit PAW-

HPM12ZONELCD-U

Einfache Montage

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind einfach zu installieren: Kein Kamin, kein 

Gasanschluss, kein Öltank ist erforderlich. Ein einfacher Anschluss ans 

Stromnetz – das ist alles, was benötigt wird. Auch die Inbetriebnahme der 

Aquarea-Wärmepumpen ist schnell und einfach ausführbar.

Aquarea HT mit optimalem Wirkungsgrad 

selbst bei niedrigen Außentemperaturen

*  Für ein Haus mit 170 m² Fläche und 40 W/m² Energiebedarf in der EU-Klimazone mit mittleren Temperatur-
bedingungen und maximale Außentemperatur von –10 °C.

2.000

1.500

1.000

5.00

0

Betriebskosten*Euro/Jahr

ÖlheizungPanasonic Wärmepumpe Gasheizung

Jährliche Einsparungen mit Aquarea HT

AQUAREA
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Hohe Einsparungen mit Aquarea in 
kommerziellen Anwendungen
Mit einer energieeffizienten Wärmepumpe von Panasonic können Sie den Energieverbrauch Ihres 

Unternehmens erheblich senken. Die neusten Verbesserungen in der Luft/Wasser-Wärmepumpen-

technologie ermöglichen optimale Lösungen – insbesondere auch für kommerzielle Anwendungen. 

Wärmepumpen sind platzsparende, energieeffiziente Heizsysteme, die für den Einsatz in kommerziel-

len Umgebungen wie Geschäften, Supermärkten und Restaurants optimal angepasst werden können.

Die Abwärme, die in Unternehmen wie z. B. Restaurants erzeugt wird, kann sogar zur weiteren 

Verbesserung der Energieeffizienz von Aquarea-Wärmepumpen genutzt werden.

Löössuunnggeennn für 

ggeewerrbbllicche 

AAAAAnnnnnwwwwweeendungen

Aquarea

T-CAP-Splitmodell 

mit 16 kW
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Konvektoren

Kaskade mit 48 kW 

Heizleistung 

(3 Aquarea T-CAP-

Wärmepumpen à 16 kW)

Drei Wärmepumpen in Kaskade, 

gesteuert durch HPMs*

Hydromodule für

Aquarea-Splitwärmepumpen

1000-Liter-Pufferspeicher

(größere Pufferspeicher sind 

möglich)

Hocheffiziente 

Warmwasserspeicher

Türluftschleier

Supermarkt

Dank der Möglichkeit, Anzahl und Größe der 

Wärmepumpen flexibel miteinander zu kombinieren, 

können die Aquarea-Systeme präzise auf die 

Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt 

werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen ist 

diese moderne Technologie sehr viel umweltfreund-

licher, da sie in den meisten Fällen eine deutliche 

Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-

Emissionen ermöglicht. Die Betriebskosten von 

Wärmepumpen sind gegenüber Heizsystemen mit fossilen 

Brennstoffen deutlich niedriger.

Bereitstellung von:

· Heizung

· Kühlung

· Warmwasser

Hauptvorzüge:

· Hohe Energieeffizienz

· Hervorragende Teillastverhalten

·  Kaskadenregelung mit Laufzeitausgleich

·  Hohe Zuverlässigkeit des Gesamtsystems 

*  Im vorliegenden Beispiel werden zum Steuern und Regeln der drei 
Wärmepumpen ein Master- und zwei Slave-HPMs benötigt. Die 
Ansteuerung der HPMs erfolgt entweder über eine bauseitige GLT 
oder durch die HPM-eigene automatische witterungsgeführte 
Steuerung.

Ventilatorkonvektoren

Hocheffiziente 

Warmwasserspeicher

Kombination aus 

Aquarea T-CAP- 

und HT-Wärme-

pumpen

1000-Liter-Pufferspeicher

(größere Pufferspeicher 

sind möglich)

Fünf durch HPMs gesteuerte 

Wärmepumpen*

Türluftschleier

Hydromodule für

Aquarea-Splitwärmepumpen

Restaurant

Im dargestellten Anwendungsbeispiel werden die 

Aquarea Wärmepumpen im Ganzjahresbetrieb einge-

setzt. Im Winter sorgen Sie für die Heizung, im 

Sommer für die Kühlung. Darüber hinaus bereiten 

Sie ganzjährig Warmwasser bis 55 °C (T-CAP) bzw. 

65 °C (HT). Wegen ihrer hervorragenden Energie-

effizienz ermöglichen sie kurze Amortisationszeiten 

und haben einen sehr geringen CO2-Ausstoß.

Bereitstellung von:

· Heizung

· Kühlung

· Warmwasser

Hauptvorzüge:

· Effiziente Warmwasserbereitung

· Rasche Amortisation der Investition

· Einfache Regelung

·  Kaskadenregelung für höhere Leistungen

·  Hohe Zuverlässigkeit des Gesamtsystems

*  Im vorliegenden Beispiel werden fünf Wärmepumpen der 
Baureihen T-CAP und/oder HT in zwei Kaskaden eingesetzt. 
Die Steuerung und Regelung erfolgt in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Anwendungsfall mittels mehrerer HPMs.

AQUAREA
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Neues Kombi-Hydromodul
Kombination aus Hydromodul und 200-Liter-Warmwasserspeicher von 3 bis 

16 kW

Das Aquarea Kombi-Hydromodul repräsentiert eine neue Generation von Panasonic Wärmepumpen 

zum Heizen, Kühlen und der Erzeugung von Warmwasser. Es handelt sich dabei um die clevere 

Kombination aus bewährter Hydromodul-Technologie und hochwertigem Edelstahl-Warmwasser-

speicher, der mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet ist. Panasonic vereint in diesem Produkt 

eine Top-Gerätekonzeption mit der gewohnt hohen Leistung, um Spitzen-COP-Werte zu erreichen.

Das hocheffiziente Kombi-Hydromodul ist rasch und problemlos zu installieren. Da die Geräteeinheit 

intern bereits fertig verrohrt ist, kann bis zur Hälfte der üblichen Montagezeit eingespart werden. 

Äußerst praktisch und zeitsparend ist auch die Tatsache, dass die Rohranschlüsse auf der Geräte-

unterseite angebracht sind. Das Aquarea Kombi-Hydromodul ist extrem platzsparend und kann durch-

aus in Küchen eingebaut werden, nicht zuletzt auch wegen seines ansprechenden Designs. Optional 

bietet Panasonic mit dem Aquarea-Wärmepumpenmanager einen intelligenten Regler, der unter ande-

rem die Regelung für zwei Heizkreise, ein Bivalenz- oder ein Kaskadensystem ermöglicht.

· Hocheffiziente Lösung

· Rasche und problemlose Montage

· Hocheffizienzpumpe

· Rostfreier 200-Liter-Warmwasserspeicher mit 10-jähriger Garantie

· Einfache Integration des HPM-Reglers

·  Edelstahl-Speicher mit hochwertiger Dämmung für minimale Bereitschaftsverluste

· Große Wärmetauscheroberfläche für maximale Energieeffizienz

·  Leistungsstarkes Aquarea-Hydromodul für Heizungs- und Brauchwasser

·  Wartung über die Vorderseite  

·  Integrierter Wasserfilter

Hinweis: Die Kühlfunktion kann über eine Einstellung aktiviert werden. Diese Einstellung muss durch einen Service-Partner durchgeführt werden.

NNNNeeeeuuuueeeeeeeesssssssss KKKKoooommmmmbbbbbiiii---

HHHHyyyydddddrrrrrrrrooooommmoooddddddduuuullll:::

ppplllaaattzzssssssssssppppppppppaarrreeeennnndddd uuunnnnndddddddd 

llllllllleeeeeeeeeeeiiccchhhhttt zzuu 

iinnnnnnnsssssssssstttaaaalllliiieerrreeeennnnnn

AQUAREA LT

COP 5,00
hohe Effizienz

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Inklusive 

200-Liter-

Edelstahl-

speicher
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Das Aquarea Kombi-Hydromodul 

eignet sich nicht nur für Neubauten, 

sondern auch für die Modernisierung 

von Bestandsgebäuden, und spart 

zudem noch Platz und Zeit.

Geringer Platzbedarf

Hydromodul und Warmwasserspeicher 

sind im gleichen Gehäuse untergebracht 

und sind somit äußerst platzsparend.

Rasche und problemlose Installation

Hydromodul und Speicher sind ab Werk 

bereits miteinander verrohrt, und auch ein 

Wasserfilter ist bereits eingebaut.

Zubehör für Aquarea Kombi-Hydromodul: 

PAW-ADC-PREKIT: Anschluss-Montagesatz

PAW-ADC-CV150: Seitenverkleidung in modernem Design
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 49/50.

Was macht das Aquarea Kombi-Hydromodul so einzigartig?

Großer Leistungsbereich

10 verschiedene Gerätekombinationen von 3 bis 16 kW

· Aquarea LT-Modelle für Neubauten und Niedrigenergiehäuser.

·  Aquarea T-CAP-Modelle für sehr niedrige Außentemperaturen mit konstanter Heizleistung bis –15 °C.

Verdichter von Panasonic

Panasonic ist ein weltweit führender Hersteller von Verdichtern, die das 

Herz der Wärmepumpe darstellen.

Praxistaugliches Konzept

Unsere Entwickler haben ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Installa-

teure. Daher befinden sich die Leitungsanschlüsse auf der Unterseite des 

Geräts, die Montage wird einfacher, und die Leitungen bleiben unsichtbar. 

Der Raum über dem Gerät kann durchaus genutzt werden, denn er muss 

nicht für Wartungsarbeiten frei gehalten werden.

Neue Funktionen für Installationsbetriebe:

· Estrichtrocknungsprogramm für Fußbodenheizung

· Kühlbetrieb per Einstellung an der Bedientafel freischaltbar

· 7-stufige Hocheffizienzpumpe

Hohe Energieeffizienz

COP im Heizbetrieb bis 5, im Warmwasserbetrieb bis 2,5; 

Hocheffizienzpumpe.

Regel- und Bedieneinheiten

Es stehen drei Regel- und Bedieneinheiten zur Auswahl:

· Neue Fernbedienung. Neue Funktionen für Endkunden:

 - Automatikbetrieb (Heizen/Kühlen)

 - Energieverbrauchsanzeige

 - Urlaubsbetrieb

·  Wärmepumpenmanager (HPM) mit ca. 600 vorprogrammierten System-

diagrammen (z. B. Regelung zweier Heizkreise, Bivalenzsystem usw.)

· Fernbedienung mit Touch-Screen für Wärmepumpenmanager (HPM)

Garantie

· 5 Jahre Garantie auf den Verdichter

· 10 Jahre Garantie auf den Edelstahl-Speicher

Optionaler Anschluss-Montagesatz (PAW-ADC-PREKIT)

Der Anschluss-Montagesatz ermöglicht eine noch schnellere und 

einfachere Montage der Rohrleitungen.

Rückseite

W
an

d

Rohranschluss an 
der Wand.
Die Leitungen kön-
nen nach oben oder 
direkt durch die 
Wand geführt wer-
den. Der Montage-
satz enthält für 
beide Varianten ent-
sprechende 
Anschlussstücke.

Anschlussmöglichkeiten:
1.  Gerade durch die Wand
2.  Entlang der Wand nach 

oben

Anschlüsse an das Gerät, jeder Anschluss 
mit Absperrventil versehen.

Tragblech für 
Rohrleitungen

Isolierte Flexrohre

FrontseiteKombi-Hydromodul
(Seitenansicht)

Draufsicht

1. Bedieneinheit
2. Umwälzpumpe
3. Abdeckung Anschlusskasten
4. Ausdehnungsgefäß
5. Wasserfilter-Set

6. 3-Wege-Ventil
7. Schnellentlüfter
8. Sicherheitsventil
9. Strömungswächter
10.  Manometer für Wasserdruck

1
7 8 9 10

2
6

4

3

5

Heizung

Frischwasser 

Kältemittel
Warmwasser

Aquarea LT 3 kW (einphasig) 5 kW (einphasig) 7 kW (einphasig) 9 kW (ein- und dreiphasig) 12 kW (ein- und dreiphasig) 16 kW (ein- und dreiphasig)

Aquarea T-CAP 9 kW (ein- und dreiphasig) 12 kW (ein- und dreiphasig) 16 kW (dreiphasig)

AQUAREA
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Heizen und Warmwasserbereitung 
mit eigenerzeugtem Strom
Panasonic hat für den Aquarea-Wärmepumpenmanager (HPM) einen innovativen Algorithmus entwickelt, mit 

dem die Nutzung des von der Photovoltaikanlage eigenerzeugten Stroms durch die Wärmepumpe drastisch 

erhöht wird. Die Wärmepumpe nutzt dabei den von der PV-Anlage erzeugten Strom für den Betrieb von 

Heizung und Warmwasserbereitung, ohne dass im Haus dadurch Einbußen beim Komfort entstehen. 

Der Wärmepumpenmanager berücksichtigt beim Aktivieren der Wärmepumpe folgende Aspekte:

·  Stromerzeugungsleistung der PV-Anlage.

·  Strombedarf des Hauses (ohne Wärmepumpe); wenn z. B. eine Waschmaschine in Betrieb geht, wird der von 

der PV-Anlage erzeugte Strom nicht für die Wärmepumpe genutzt, sobald er unter einen bestimmten 

Mindestwert sinkt.

·  Heizbedarf des Hauses (bei hoher Stromerzeugungsleistung kann die Raumtemperatur um 1 oder 2 °C angeho-

ben bzw. bei niedriger Stromerzeugungsleistung um 1 oder 2 °C gesenkt werden).

Wird durch die PV-Anlage genug Strom erzeugt, kann neben dem Anheben der Temperatur im Puffer speicher 

auch der Brauchwasserspeicher geladen werden, um die bereitgestellte Energie zu speichern.

Da die Nutzung des PV-Stroms durch die Wärmepumpe von der Stromerzeugungsleistung abhängt, geht die 

Wärmepumpe immer dann, wenn nicht genug PV-Strom geliefert wird, in den normalen Automatikbetrieb 

über, um den maximalen Komfort im Haus zu gewährleisten.

Hauptvorzüge

·  Die Nutzung des von der PV-Anlage erzeugten Stroms wird um bis zu 120 % erhöht.

·  Der Stromverbrauch der Wärmepumpe wird unter Berücksichtigung der Stromerzeugungs leistung der 

PV-Anlage und des Strombedarfs des gesamten Hauses optimiert.

·  Der innovative Algorithmus sorgt in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Energiebedarf des 

Hauses für eine Balance zwischen dem Stromverbrauch der Wärmepumpe und dem Komfort im Haus.

·  Die Einbindung der PV-Anlage lässt sich leicht im Wärmepumpenmanager konfigurieren.

* Basierend auf den Simulationsergebnissen für einen Neubau (siehe nächste Seite)

HPM

erhöhte NNutzuunngg ddeess 

eeigenerzeugtenn 

SSSttttrrrroomss*

+
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HPM
Öffentliches 

Stromnetz

Inverter
Stromzähler

Stromzähler

Unterverteilung
Zweirichtungs-

Stromzähler des 

EVU

Photovoltaische 

Solarzellen

Heizen und Warmwasserbereitung Haushaltsgeräte und Beleuchtung

Vergleich für einen Neubau

Erhöhte Nutzung des eigenerzeugten Stroms um 120 %

Mit dem HPM konnte der Anteil des Stroms, der von der PV-Anlage erzeugt 

und von der Wärmepumpe genutzt wird, von 352 auf 775 kWh im Jahr 

erhöht werden. Simulationsergebnisse:

Vergleich für einen Altbau

Erhöhte Nutzung des eigenerzeugten Stroms um 71 %

Mit dem HPM konnte der Anteil des Stroms, der von der PV-Anlage erzeugt 

und von der Wärmepumpe genutzt wird, von 526 auf 898 kWh im Jahr 

erhöht werden. Simulationsergebnisse:

Regelung von PV-Anlage und 

Wärmepumpe

Wie lässt sich aus der Kombination von 

PV-Anlage und Wärmepumpe ein 

Mehrwert erzielen?

·  Optimierung des WP-Betriebs unter 

Berücksichtigung der 

PV-Stromerzeugung

·  Wenn die PV-Stromerzeugung die 

Deckung des WP-Verbrauchs über-

steigt, wird mit dem 

Leistungsüberschuss der 

Warmwasserspeicher zwangsweise auf 

55 bzw. 65 °C geladen.

·   Wenn ein Pufferspeicher vorhanden ist, 

wird dessen Temperatur um 1 bis 5 °C 

bzw. auf 55 °C bzw. 65 °C angehoben.

6,0 kW

5,0 kW

4,0 kW

3,0 kW

2,0 kW

1,0 kW

0,0 kW

-1,0 kW

-2,0 kW

-3,0 kW

-4,0 kW

6,0 kW

5,0 kW

4,0 kW

3,0 kW

2,0 kW

1,0 kW

0,0 kW

-1,0 kW

-2,0 kW

-3,0 kW

-4,0 kW

Optimiertes Profil für Stromverbrauch und -erzeugung mit HPMTypisches Profil für Stromverbrauch und -erzeugung ohne HPM

Nutzung des eigenerzeugten Stroms im kombinierten Betrieb von PV-Anlage und Wärmepumpe: mit und ohne Aquarea-
Wärmepumpenmanager (HPM) zur Öko-Optimierung

Eigenverbrauchter Strom aus PV-Anlage

Stromverbrauch aus dem öffentlichen Stromnetz

Von der PV-Anlage erzeugter Strom

Von der PV-Anlage erzeugter Strom, der ins öffentli-
che Stromnetz eingespeist wird

Von der Wärmepumpe verbrauchter Strom

Zwangsbetrieb der Wärmepumpe bei 

hoher Stromerzeugungsleistung.

Durch den HPM wird die Nutzung des 

von der PV-Anlage eigenerzeugten 

Stroms um 56 % erhöht.

Die Raumtemperatur wird beibe-

halten, der Komfort wird nicht 

beeinträchtigt. 

Zur Erhöhung der Systemleistung 

kann die Raumtemperatur um 

1 bis 2 °C angepasst werden.Bei hohem Strombedarf, z. B. am 

Abend, muss die Wärmepumpe 

nicht in Betrieb sein.

Ohne Optimierung des Stromverbrauchs 

der Wärmepumpe liegt die Nutzung des 

eigenerzeugten Stroms bei nur 13 %.

Raumtemperatur: 21 °C +/–2 °C Raumtemperatur: 21 °C +/–2 °C

0:00 0:0012:00 12:0024:00 24:00

Sonstiger Strom-
verbrauch im Haus

Stromverbrauch durch 
Wärmepumpe

Gesamtstromverbrauch im Haus: 5969 kWh/a

Sonstiger Strom-
verbrauch im Haus

Gesamtstromverbrauch im Haus: 5936 kWh/a

Sonstiger Strom-
verbrauch im Haus

Sonstiger Strom-
verbrauch im Haus

Stromverbrauch durch 
Wärmepumpe

Stromverbrauch durch 
Wärmepumpe

Gesamtstromverbrauch im Haus: 7735 kWh/a

Stromverbrauch durch 
Wärmepumpe

Gesamtstromverbrauch im Haus: 7674 kWh/a

Neubau in Frankfurt (nicht optimiert) Neubau in Frankfurt (öko-optimiert)

PV-Stromerzeugung 

(5630 kWh/a)

73 % (4129 kWh/a)

27 % (1502 kWh/a)
Einspeisung 

ins Netz

(4129 kWh)

 19,2 % (1149 kWh/a)

 39,4 % (2351 kWh/a)

PV-Stromerzeugung 

(5630 kWh/a)

66 % (3706 kWh/a)

34 % (1924 kWh/a)
Einspeisung 

ins Netz

(3706 kWh)

Strom aus 

dem Netz

(4467 kWh)

Bedingungen:

Nennleistung PV-Anlage: 5,64 kWp

Strombedarf des Haushalts: 3500 kWh/a

Strombedarf der Wärmepumpe: 2468 kWh/a

Warmwasserbedarf:  200 l/Tag (45 °C)

Spezifische Heizlast: 35 W/m2

Regler: ohne eigene Intelligenz

Strom aus 

dem Netz

(4012 kWh)

Bedingungen:

Nennleistung PV-Anlage: 5,64 kWp

Strombedarf des Haushalts: 3500 kWh/a

Strombedarf der Wärmepumpe: 2436 kWh/a

Warmwasserbedarf:  200 l/Tag (45 °C)

Spezifische Heizlast: 35 W/m2

Regler: intelligenter HPM-Regler

Altbau in Frankfurt (nicht optimiert) Altbau in Frankfurt (öko-optimiert)

PV-Stromerzeugung 

(5630 kWh/a)

70 % (3955 kWh/a)

30 % (1675 kWh/a)
Einspeisung 

ins Netz

(3955 kWh)

PV-Stromerzeugung 

(5630 kWh/a)

64 % (3583 kWh/a)

36 % (2047 kWh/a)

Strom aus 

dem Netz

(5627 kWh)

Einspeisung 

ins Netz

(3583 kWh)

Strom aus 

dem Netz

(6060 kWh)

Bedingungen:

Nennleistung PV-Anlage: 5,64 kW

Strombedarf des Haushalts: 3500 kWh/a

Strombedarf der Wärmepumpe: 4235 kWh/a

Warmwasserbedarf:  200 l/Tag (45 °C)

Spezifische Heizlast: 80 W/m2

Regler: ohne eigene Intelligenz

Bedingungen:

Nennleistung PV-Anlage: 5,64 kW

Strombedarf des Haushalts: 3500 kWh/a

Strombedarf der Wärmepumpe: 4174 kWh/a

Warmwasserbedarf:  200 l/Tag (45 °C)

Spezifische Heizlast: 80 W/m2

Regler: intelligenter HPM-Regler

 35,5 % (2116 kWh/a)  47,9% (3709 kWh/a) 27 % (1661 kWh/a)  42,7 % (3276 kWh/a)

 5,9 % (352 kWh/a)  6,8 % (526 kWh/a)
 13 % (775 kWh/a)

 11,7 % (898 kWh/a)
 19,4 % (1149 kWh/a)  15 % (1149 kWh/a) 14,9 % (1149 kWh/a)

 39,6 % (2351 kWh/a)  30,6 % (2351 kWh/a) 30,4 % (2351 kWh/a)

AQUAREA
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Neue Bedieneinheit
Panasonic stellt mit den Wärmepumpen der „F“-Generation eine neue 

Bedieneinheit mit verbesserten Leistungsmerkmalen für höheren Komfort 

und maximale Einsparungen vor.

Neue Funktionen für Installationsbetriebe:

· Estrichtrocknungsprogramm für Fußbodenheizung

· Heiz- und Kühlbetrieb

· 7-stufige Hocheffizienzpumpe, Drehzahl über Bedientafel einstellbar

Estrichtrocknungsprogramm für Fußbodenheizung: Diese Funktion 

ermöglicht ein langsames, programmgesteuertes Anheben der 

Solltemperatur für die Fußbodenheizung.

Te
m

pe
ra

tu
r

Anzahl Tage

·  Anhebung der Solltemperatur um 1 Stufe 

pro Tag (max. 99 Stufen)

·  Temperaturbereich: min. 25 bis max. 

55 °C

Automatikbetrieb: Wechselt selbständig 

die Betriebsart in Abhängigkeit von der 

Außentemperatur.

Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den 

Gesamt-Stromverbrauch der Wärmepumpe 

getrennt für Heizen, Kühlen und Warmwasser 

an.

Urlaubsbetrieb: Ermöglicht nach dem 

Urlaub den Wiederanlauf des Systems mit 

der voreingestellten Solltemperatur.

Verbesserte Bedieneinheit

Neue Funktionen:

1. Urlaubsbetrieb 

2. Energieverbrauchsanzeige

LCD-Anzeigefeld:

1.  Verbreitertes Anzeigefeld für Betriebsart-

Anzeige auf beiden Seiten

2.  Anzeige Automatikbetrieb (AUTO) ersetzt 

Anzeige Abtaubetrieb (wird stattdessen 

durch Blinken des Heizbetriebs (HEAT) 

angezeigt)

3.  Neue Anzeige: EVU-Sperre aktiviert (EXT SW OFF)

4.  Neue Anzeigen: Energieverbrauch (kWh) und Stunden (hr)

Tasten:

 5. Neue Taste für Urlaubsbetrieb (HOLIDAY)

 6.  Neue Positionen der Tasten für Not-Heizbetrieb (FORCE) und für Fehlerrückstellung (ERROR 

RESET)

Neue Funktion für Endkunden
· Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (Automatikbetrieb)

· Energieverbrauchsanzeige

· Urlaubsbetrieb

2

6 5 6

3

4

11

Regelung und Konnektivität
Die Regelung und Konnektivität sind wichtige Aspekte im Hinblick auf den 

Komfort unserer Aquarea Wärmepumpensysteme. Panasonic bietet seinen 

Kunden modernste Technologie zur Leistungsoptimierung zu einem günsti-

gen Preis. Die von Panasonic entwickelten Internetanwendungen bieten 

dieselben Bedienungs-, Überwachungs- und Regelungsfunktionen wie Ihre 

Fernbedienung zu Hause – und Sie können von jedem Punkt auf der Welt 

aus darauf zugreifen.

Heiz- und Kühlbetrieb: Autorisierte Service-Partner oder 

Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die 

Kühlfunktion aktivieren.

7-stufige Hocheffizienzpumpe: Die Pumpendrehzahl kann an der 

Bedieneinheit in 7 Stufen an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.
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Lieferumfang und Funktionen:

Trends, Statistik, Energiemanagement-Optimierung, Störmeldungen, 

Hinweise zu Bedienung und Wartung, umfassende Dokumentation usw.

Hauptvorzüge

·  Einfache, anwenderfreundliche Konfiguration dank vorkonfigurierter 

Systemdiagramme

·  Online ca. 600 vorkonfigurierte Systemdiagramme verfügbar unter:

www.panasonicproclub.com

· Kaskadenregelung für große Systeme 

·  Bivalenzregelung zur Einbindung eines Gas- oder Ölkessels

· Regelung von zwei gemischten Heizkreisen

· Möglichkeit zum Anschluss an ein intelligentes Stromnetz („Smart Grid“)

·  Solarbetrieb zur Warmwasserbereitung, wenn die Photovoltaikanlage 

einen Stromüberschuss erzeugt

· Zugriff über das Internet auf alle Funktionen und Regelungsparameter 

Technische Eigenschaften

· Neue Funktion: Schnell-Inbetriebnahme

· Regelung für 2 gemischte Heizkreise

· Estrichaufheizprogramm

· Kaskadenregelung

· Bivalente Regelung 

· Automatische Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb

· Nachtabsenkung · Energiemanagementsystem

· Solarbetrieb 

· Vorrang für Warmwasserbereitung

· Einfache Konfiguration – einfache Bedienung

· Sieben Ausgangsrelais

· 0–10-V-Ein-/Ausgänge

· Acht Fühlereingänge (PT1000)

·  USB-Schnittstelle (für Upload, Service, Fernbedienung, Trend) 

·  RS485-Schnittstelle (für Kommunikation mit weiterer Wärmepumpe)

· RS485-Schnittstelle (für externes Display)

·  Integriertes hintergrundbeleuchtetes Textdisplay

Einfache Installation

Einfache Installation ohne Schrauben im Schaltschrank, in der 

Schaltschranktür oder auf DIN-Schiene. Kann auch direkt an der Wand 

montiert werden.

Mit oder ohne Display Fernbedienung mit Touch-Screen für Wärmepumpenmanager (HPM)

Optional

Wärmepumpenmanager
Bei Anschluss eines Routers sind alle Bedienungsfunktionen des Wärme-

pumpenmanagers (HPM) über den integrierten WEB-Server zugänglich, d. h. 

Installationsbetriebe und Service-Partner können die gesamte Heizungs anlage 

per Fernzugriff über einen Internet-Browser überwachen und bedienen.

Für die Inbetriebnahme des HPM hat Panasonic hat eine neue, anwender-

freundliche Vorgehensweise entwickelt: Mit der so genannten Schnell-

Inbetriebnahme kann das komplette System innerhalb kürzester Zeit 

konfiguriert werden!

Einfache Installation und Konfiguration
Auf die Plätze... Vorprogrammiert mit ca. 600 Anwendungs-/System diagrammen.

Fertig... Beim Starten ist die Ziffer des Anwendungs-/Systemdiagramms anzugeben.

Los! Der Regler geht gemäß dem ausgewählten Diagramm in Betrieb.

Aquarea HPM – die Zukunft der Wärmepumpenregelung

Mit diesem vielseitigen Regler für Heizungs- und Warmwasseranwendungen 

wurde eine neue Generation intelligenter Regelsysteme für energieeffizien-

tes Heizen entwickelt. 

Auf die Plätze... 

Fertig... 

Los!

AQUAREA
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Steuerung per Internet

Steuern Sie Ihre Wärmepumpe von wo immer Sie möchten – 

optimaler Komfort und einfache Bedienung bei mini malem 

Stromverbrauch

Steuerung per Internet

Die Steuerung per Internet ist ein modernes Bedienungssystem für Klima-

geräte und Wärmepumpen, das Ihnen überall und jederzeit mittels Android- 

oder iOS-Smartphone bzw. mittels Tablet oder PC über das Internet zur 

Verfügung steht. Zum System (PA-AW-WIFI-1TE) gehört nun auch ein separa-

ter Kabel-Raumtemperaturfühler.

Einfache Montage

Schließen Sie die Box für die Steuerung per Internet mit dem mitgelieferten 

Kabel einfach an Ihr Heiz- oder Kühlsystem sowie an Ihren WIFI-Zugangs punkt 

an.

Steuerung per Internet: einfache Installation, maximaler Komfort

Die Steuerung per Internet nutzt die moderne Cloud-Technologie, damit Sie 

von überall und jederzeit Ihr Heiz- oder Kühlsystem steuern können. Diese ein-

fache, leicht bedienbare Lösung bietet jedem Nutzertyp die für ihn be quemste 

Zugangsmöglichkeit und erfordert keine besonderen Computer kenntnisse.

Keine Server. Keine Adapter. Keine Kabel. Alles, was Sie brauchen, ist ein 

Smartphone, Tablet oder PC, ein Zugang zum WLAN-Netzwerk und die kleine 

Box, die in der Nähe des Klima- oder Heizsystems angebracht und angeschlos-

sen wird.

Dann starten Sie einfach die App auf Ihrem mobilen Gerät oder Computer und 

genießen den neuen Bedienungskomfort – auch von unterwegs über den 

modernen Internet-Service in der Cloud. Mit der intuitiv bedienbaren Anwen-

dung können Sie Ihr Heiz- oder Kühlsystem über Ihr Smartphone oder Ihren PC 

genau so wie vor Ort mit der Fernbedienung steuern.

Laden Sie diese bedienungsfreundliche Anwendung einfach im Apple AppStore 

bzw. im Android PlayStore herunter.

Steuern Sie Ihr Heiz- oder Kühlsystem mittels Smartphone, Smart-

Desktop-Phone, Tablet oder Computer und der App für die 

Steuerung per Internet

Ihnen stehen die gleichen Funktionen zur Verfügung wie zu Hause oder im 

Büro: Ein- und Ausschalten, Betriebsartenwahl, Einstellen der Solltempe ratur 

usw. Nutzen Sie darüber hinaus die neue, moderne Funktionalität zur 

Steuerung per Internet, um den Komfort zu optimieren und den Energie-

verbrauch zu minimieren.

Internet-Steuerung

OPTIO
NAL

Bereit für
Internet-
Steuerung

Steuern Sie Ihre
Wärmepumpe von

woimmer Sie möchten

Fallstudie: Helene, Panasonic-Kundin 

„Ich hatte es satt, mein Wochenendhaus in den Bergen auch an den 

Wochenenden zu heizen, an denen ich gar nicht hinfahren konnte. Das war 

teuer und reine Energieverschwendung.

Dank der Steuerung per Internet ist diese unflexible Wochenprogrammie-

rung endlich vorbei. Mit meiner Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic heize 

ich das Haus jetzt nur noch an den Wochenenden, die ich tatsächlich dort 

verbringe. Und an den anderen Wochenenden kann ich von den gesparten 

Energiekosten jetzt öfter mal ins Kino oder Theater gehen.“

* Funktionen hängen von der jeweiligen Lizenz ab. Technische Änderungen vorbehalten.

Steuern Sie Ihre Anlage von wo immer Sie möchten!

WLAN-Interface
Aquarea-Gerät

WLAN-Router

Internet-Service 

in der Cloud*

Zu Hause oder am Arbeitsplatz

Neu: mit 

separatem 

Raum tempe-

ratur fühler
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Konnektivität: Einbindung in GLT-Systeme

Große Flexibilität bei der Einbindung Ihrer Klimageräte und Wärmepumpen in KNX- und Modbus-Systeme mit bidirekti-

onaler Überwachung und Steuerung sämtlicher Funktionsparameter

KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Interface zum Anschließen von Aquarea an KNX

Teilenummer: PAW-AW-KNX-1i

Mit diesem Aquarea-KNX-Interface können sämtliche Funktions parameter 

des Aquarea-Geräts durch KNX-Systeme ausgelesen und gesteuert werden.

·  Geringe Abmessungen. Schneller, bei Bedarf nicht sichtbarer Einbau des 

Interfaces. 

· Keine externe Stromversorgung erforderlich. 

·  Direkter Anschluss an das Gerät. 

·  Voll KNX-fähig. Steuerung und Überwachung der internen Parameter des 

Hydromoduls sowie von Fehlercodes durch Sensoren und Gateways. 

·  Das Aquarea-Gerät kann gleichzeitig über die Bedieneinheit des Geräts 

oder über KNX-Geräte gesteuert werden.

Interface zum Anschließen von Aquarea an Modbus

Teilenummer: PAW-AW-MBS-1

Mit diesem Aquarea-Modbus-RTU-Slave-Interface können sämtliche 

Funktionsparameter des Aquarea-Geräts durch Modbus-Systeme ausgele-

sen und gesteuert werden. 

·  Geringe Abmessungen. Schneller, bei Bedarf nicht sichtbarer Einbau des 

Interfaces. 

·  Keine externe Stromversorgung erforderlich. 

·  Direkter Anschluss an das Gerät. 

·  Voll Modbus-fähig. Steuerung und Überwachung der internen Parameter 

des Hydromoduls sowie von Fehlercodes durch Modbus-Master von GLT- 

oder SPS-Systemen. 

·  Das Aquarea-Gerät kann gleichzeitig über die Bedieneinheit des Geräts 

oder über Modbus-Master-Geräte gesteuert werden.

4 binäre Eingänge

Jedes Standard-KNX-System

Interface

Modbus

Gebäudeleitsystem

Interface

Modell Interface

PAW-AW-KNX-1i KNX-Interface
PAW-AW-MBS-1 Modbus-Interface
PA-AW-WIFI-1TE Interface für Steuerung per Internet für Aquarea-Geräte, mit integriertem Kabel-

Raumtemperaturfühler

AQUAREA
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Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen

Aquarea Split

Aquarea LT 3 kW (einphasig) 5 kW (einphasig) 7 kW (einphasig) 9 kW (ein- und dreiphasig) 12 kW (dreiphasig) 16 kW (dreiphasig)

Aquarea T-CAP 9 kW (dreiphasig) 12 kW (dreiphasig) 16 kW (dreiphasig)

Aquarea HT 9 kW (dreiphasig) 12 kW (dreiphasig)

Bauform 1 (B1) Bauform 3 (B3) Bauform 4 (B4)

Aquarea LT 3 kW (einphasig) 5 kW (einphasig) 7 kW (einphasig) 9 kW (ein- und dreiphasig) 12 kW (dreiphasig) 16 kW (dreiphasig)

Aquarea T-CAP 9 kW (dreiphasig) 12 kW (dreiphasig) 16 kW (dreiphasig)

Bauform 6 (B6) Bauform 7 (B7) Bauform 8 (B8)

Aquarea Split mit Kombi-Hydromodul

Aquarea Kompakt

Aquarea LT 5 kW (einphasig)

Aquarea T-CAP 9 kW (dreiphasig) 12 kW (dreiphasig)

Bauform 2 (B2) Bauform 5 (B5)
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Kombi-Hydromodul

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT

Aquarea LT Aquarea T-CAP

Einphasig

Dreiphasig

Heizen und Kühlen

Vorlauf-
temperatur

65 ºC
AQUAREA HT

Aquarea HT

Nur Heizen

Dreiphasig
Einphasig

Dreiphasig

Split

Nur Heizen

Heizen und Kühlen

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT

Aquarea LT Aquarea T-CAP

Dreiphasig

Heizen und Kühlen

Leistungs-
palette

5–12 kW
AQUAREA LT

Dreiphasig

Kompakt

Nur Heizen

Heizen und Kühlen

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Aquarea LT Aquarea T-CAP

Einphasig

Heizen und Kühlen

AQUAREA
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Steuerung per Internet: optional. SG Ready: optional mit HPM.

Kombi-Hydromodule
Aquarea LT
Heizen und Kühlen – ADC

einphasig / dreiphasig

Technische Besonderheiten

· Platzsparend (H x B x T): 1.800 x 598 x 717 mm

· Geringe Installationskosten

· Kombi-Hydromodul mit Verrohrung auf der Unterseite (ein-
fache Montage)

· Geringe Installationszeit und Minimierung von Installa-
tionsfehlern 

· Einfache Konfiguration der Bedieneinheit

· Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite

· Einfache Wartung und Montage

· Neue Bedienungsfunktionen

WH-UD03EE5

WH-UD05EE5

WH-UD07FE5

WH-UD09FE5

WH-UD09FE8

WH-UD12FE8

WH-UD16FE8

NEU

Einphasig (230 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen Dreiphasig (400 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

Kombi-Hydromodul WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0916G9E8

Außengerät WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 WH-UD09FE8 WH-UD12FE8 WH-UD16FE8

Set (Kombi-Hydromodul + Außengerät) KIT-ADC3GE5 KIT-ADC5GE5 KIT-ADC7GE5 KIT-ADC9GE5 KIT-ADC9GE8 KIT-ADC12GE8 KIT-ADC16GE8

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 3,17 4,92 6,96 8,76 8,73 11,60 15,32

COP bei +7 °C (A7/W35) 5,01 4,57 4,62 4,37 5,03 4,82 4,40

Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 3,32 4,43 6,64 7,07 8,83 11,12 12,34

COP bei +2 °C (A2/W35) 3,74 3,41 3,35 3,48 3,82 3,58 3,43

Heizleistung bei -7 °C (A-7/W35) kW 3,23 4,32 5,75 6,55 9,59 10,17 11,05

COP bei -7 °C (A-7/W35) 2,75 2,68 2,89 2,75 3,08 2,87 2,81

Heizleistung bei -15 °C (A-15/W35) kW 3,25 4,14 4,29 5,90 7,14 8,75 9,02

COP bei -15 °C (A-15/W35) 2,34 2,18 2,28 2,36 2,30 2,39 2,29

Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER bei 35 °C (A35/W7) 3,10 2,70 2,60 2,40 3,20 2,80 2,60
Kombi-Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717 1800 x 598 x 717
Kippmaß mm 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898
Gewicht kg 135 135 135 135 139 139 139
Wasserseitiger Anschluss mm 28 28 28 28 28 28 28

Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel 7 7 7
Leistungsaufn. (min. / max.) W 25 29 25 29 27 / 101 27 / 101 27 / 101

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 3 3 3 9 9 9
Betriebs- und Anlaufstrom Kühlen / Heizen A 3,0 / 4,8 5,0 / 7,6 7,2 / 10,3 10,0 / 13,0 2,9 / 3,4 3,9 / 5,3 5,7 / 7,2
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 11,0 / 13,0 12,0 / 13,0 21,0 / 13,0 22,9 / 13,0 11,8 / 13,0 8,8 / 13,0 9,9 / 13,0
Warmwasserspeicher
Speichervolumen l 200 200 200 200 200 200 200
Max. Wassertemperatur °C 65 65 65 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Wärmetauscher-Oberfläche m² 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 56 / 53 58 / 55 66 / n. v. 67 / n. v. 63 / 58 62 / 59 68 / 62
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 59 / 56 60 / 57 n. v. n. v. 65 / 62 68 / 63 67 / 65

Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 795 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320
Gewicht kg 39 66 108
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Kältemittel (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55
Leitungslänge m 3 – 15 3 – 15 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Nenn-Leitungslänge m 7 7 7 7 7 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g 20 20 30 30 50 50 50
Höhenunterschied IG/AG m 5 5 20 20 20 20 20

Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.
- Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
- Autorisierte Service-Partner oder Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die Kühlfunktion aktivieren.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

55 °C für Warmwasserbereitung

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Umwelt-
verträglich

R410A

Hoch-
effizientes 

Heizen
5 Jahre
Verdichter-

garantie

10 Jahre
Garantie auf 
den Speicher

Brauch-
warm-
wasser

BWW KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT ehpa

36



Kombi-Hydromodule
Aquarea T-CAP
Heizen und Kühlen – ADC

dreiphasig

SG Ready: optional mit HPM.Steuerung per Internet: optional.

Technische Besonderheiten

· Platzsparend (H x B x T): 1.800 x 598 x 717 mm

· Geringe Installationskosten

· Kombi-Hydromodul mit Verrohrung auf der Unterseite (ein-
fache Montage)

· Geringe Installationszeit und Minimierung von Installa-
tionsfehlern 

· Einfache Konfiguration der Bedieneinheit

· Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite

· Einfache Wartung und Montage

· Neue Bedienungsfunktionen

WH-UX09FE8

WH-UX12FE8

WH-UX16FE8

NEU

Dreiphasig (400 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

Kombi-Hydromodul WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8

Außengerät WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8

Set (Kombi-Hydromodul + Außengerät) KIT-AXC9GE8 KIT-AXC12GE8 KIT-AXC16GE8

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 8,96 11,74 16,28
COP bei +7 °C (A7/W35) 5,06 4,71 4,58
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 8,85 11,29 15,92
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,82 3,47 3,18
Heizleistung bei -7 °C (A-7/W35) kW 8,88 11,77 15,75
COP bei -7 °C (A-7/W35) 2,93 2,67 2,61
Heizleistung bei -15 °C (A-15/W35) kW 8,69 12,32 15,89
COP bei -15 °C (A-15/W35) 2,60 2,37 2,37
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7) kW 7,00 10,00 12,20
EER bei 35 °C (A35/W7) 3,20 2,80 2,60
Kombi-Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717
Kippmaß mm 1.898 1.898 1.898
Gewicht kg 139 139 139
Wasserseitiger Anschluss mm 28 28 28

Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen 7 7 7
Leistungsaufn. (min. / max.) W 27 / 101 27 / 101 27 / 101

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 9 9 9
Betriebs- und Anlaufstrom A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5
Warmwasserspeicher
Speichervolumen l 200 200 200
Max. Wassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Wärmetauscher-Oberfläche m² 1,8 1,8 1,8

Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 61 / 58 63 / 60 63 / 60
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 66 / 64 67 / 64 69 / 66
Abmessungen H x B x T mm 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320
Gewicht kg 109 109 119
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Kältemittel (R410A) kg 2,85 2,85 2,9
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Nenn-Leitungslänge m 7 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g 50 50 50
Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20

Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
- Autorisierte Service-Partner oder Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die Kühlfunktion aktivieren.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

55 °C für Warmwasserbereitung
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Splitsysteme
Aquarea LT
Nur Heizen – SDF

Heizen und Kühlen – SDC

einphasig

3 und 5 kW

Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Hocheffizient mit einem COP-Wert von 5 (3,2-kW-Gerät)

· Hocheffizienzpumpe

·  Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler 
Vorlauftemperatur von 20 °C

· Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur

· Schnellentlüfter

· Anzeige der Verdichterfrequenz
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SANIERUNG

Steuerung per Internet: optional.

WH-UD03EE5

WH-UD05EE5

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT ehpa

Einphasig (230 V / 50 Hz), nur Heizen Einphasig (230 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

Hydromodul WH-SDF03E3E5 WH-SDF05E3E5 WH-SDC03E3E5 WH-SDC05E3E5

Außengerät WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD03EE5 WH-UD05EE5

Set (Hydromodul + Außengerät) KIT-WF03CE5 KIT-WF05CE5 KIT-WC03CE5 KIT-WC05CE5

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 3,17 4,92 3,17 4,92
COP bei +7 °C (A7/W35) 5,01 4,57 5,01 4,57
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 3,32 4,43 3,32 4,43
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,74 3,41 3,74 3,41
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 3,23 4,32 3,23 4,32
COP bei –7 °C (A–7/W35) 2,75 2,68 2,75 2,68
Heizleistung bei –15 °C kW 3,25 4,14 3,25 4,14
COP bei –15 °C (A–15/W35) 2,34 2,18 2,34 2,18
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7) kW – – 3,20 4,50
EER bei 35 °C (A35/W7) – – 3,08 2,69
Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Gewicht kg 43 43 44 44
Wasserseitiger Anschluss mm 28 28 28 28

Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel

Nennleistungsaufnahme W 25 29 25 29
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 9,20 14,30 9,20 14,30
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Leistungsaufnahme Heizen / Kühlen kW 0,63 / 1,04 1,08 / 1,67 0,63 / 1,04 1,08 / 1,67
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen / Kühlen A 3 / 4,8 5 / 7,6 3 / 4,8 5 / 7,6
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 11,0 / 26,0 12,0 / 26,0 11,0 / 26,0 12,0 / 26,0
Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB (A) 56 / 53 58 / 55 56 / 53 58 / 55
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB (A) 59 / 56 60 / 57 59 / 56 60 / 57
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298
Gewicht kg 39 39 39 39

Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gasleitung mm (Zoll) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Kältemittel (R410A) kg 1,2 1,2 1,2 1,2
Leitungslänge m 3 – 15 3 – 15 3 – 15 3 – 15
Nenn-Leitungslänge m 7 7 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 20 20 20 20
Höhenunterschied IG/AG m 5 5 5 5
Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43

Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55 5 bis 20 / 25 bis 55

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

SG Ready: optional mit HPM.

38



Splitsysteme
Aquarea LT
Heizen und Kühlen – SDC

einphasig / dreiphasig

7 bis 16 kW

Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Optionale Steuerung mittels Smartphone

· Modelle mit 7 bis 16 kW

· Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C

· Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur

·  Max. Höhenunterschied von 30 m zwischen Außengerät und 
Hydromodul

· Vorlauftemperaturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C
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Steuerung per Internet: optional.

WH-UD07FE5

WH-UD09FE5

WH-UD09FE8

WH-UD12FE8

WH-UD16FE8

Leistungs-
palette

3–16 kW
AQUAREA LT

Einphasig (230 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen Dreiphasig (400 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

Hydromodul WH-SDC07F3E5 WH-SDC09F3E5 WH-SDC09F3E8 WH-SDC12F9E8 WH-SDC16F9E8

Außengerät WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 WH-UD09FE8 WH-UD12FE8 WH-UD16FE8

Set (Hydromodul + Außengerät) KIT-WC07F3E5 KIT-WC09F3E5 KIT-WC09F3E8 KIT-WC12F9E8 KIT-WC16F9E8

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 6,96 8,76 8,73 11,60 15,32
COP bei +7 °C (A7/W35) 4,62 4,37 5,03 4,82 4,40
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 6,64 7,07 8,83 11,12 12,34
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,35 3,48 3,82 3,58 3,43
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 5,75 6,55 9,59 10,17 11,05
COP bei –7 °C (A–7/W35) 2,89 2,75 3,08 2,87 2,81
Heizleistung bei –15 °C (A–15/W35) kW 4,29 5,90 7,14 8,75 9,02
COP bei –15 °C (A–15/W35) 2,28 2,36 2,30 2,39 2,29
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7)1 kW 6,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER bei 35 °C (A35/W7) 2,63 2,41 3,17 2,81 2,56
Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Gewicht kg 43 43 46 46 47
Wasserseitiger Anschluss R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen 7 7 7 7 7

Leistungsaufn. (min. / max.) W 27 / 101 27 / 101 27 / 101 27 / 101 27 / 101
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 20,1 25,8 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 3 3 9 9
Leistungsaufnahme Heizen / Kühlen kW 1,51 / 2,30 2,01 / 2,90 1,74 / 2,21 2,41 / 3,56 3,48 / 4,76
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen / Kühlen A 7,30 / 10,40 10,10 / 13,10 2,90 / 3,40 3,90 / 5,30 5,70 / 7,20
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 21,0 / 13,0 22,9 / 13,0 11,8 / 13,0 8,8 / 13,0 9,9 / 13,0
Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB (A) 66 / 63 67 / 64 63 / 58 62 / 59 68 / 62
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB (A) n. v. n. v. 65 / 62 68 / 63 67 / 65
Abmessungen / Gewicht H x B x T mm / kg 795 x 900 x 320 / 66 1.340 x 900 x 320 / 108
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Kältemittel (R410A) kg 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Nenn-Leitungslänge m 7 7 7 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 30 30 50 50 50
Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20 20 20
Betriebsbereich Außentemperatur °C –20 bis 35 –20 bis 35 –20 bis 35 –20 bis 35 –20 bis 35

Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
- Autorisierte Service-Partner oder Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die Kühlfunktion aktivieren.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

ehpa

SG Ready: optional mit HPM.

AQUAREA

39



Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Optionale Steuerung mittels Smartphone

· Modelle mit 9 bis 16 kW

· Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C

·  Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur (Vorlauftempe-
raturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C)

· Konstante Heizleistung bei Außentemperaturen bis –15 °C

· Max. Höhenunterschied von 20 m zwischen Außengerät und 
Hydromodul

Splitsysteme
Aquarea T-CAP
Heizen und Kühlen – SXC

dreiphasig

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Umwelt-
verträglich

R410A

Hoch-
effizientes 

Heizen
5 Jahre
Verdichter-

garantie

Brauch-
warm-
wasser

BWW KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Steuerung per Internet: optional.

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

WH-UX09FE8

WH-UX12FE8

WH-UX16FE8

Dreiphasig (400 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

Hydromodul WH-SXC09F3E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8

Außengerät WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8

Set (Hydromodul + Außengerät) KIT-WXC09F3E8 KIT-WXC12F9E8 KIT-WXC16F948

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 8,96 11,74 16,28
COP bei +7 °C (A7/W35) 5,06 4,71 4,58
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 8,85 11,29 15,92
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,82 3,47 3,18
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 8,88 11,77 15,75
COP bei –7 °C (A–7/W35) 2,93 2,67 2,61
Heizleistung bei –15 °C kW 8,69 12,32 15,89
COP bei –15 °C (A–15/W35) 2,60 2,37 2,37
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7)1 kW 7,00 10,00 12,20
EER bei 35 °C (A35/W7) 3,17 2,81 2,57
Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Gewicht kg 45 46 47
Wasserseitiger Anschluss R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Hocheffizienzpumpe 
Drehzahlstufen 7 7 7

Leistungsaufn. (min. / max.) W 27 / 101 27 / 101 27 / 101
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 9
Leistungsaufnahme kW 1,77 2,49 3,56
Anlaufstrom A 3,4 5,4 7,2
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 14,7 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 61 / 58 63 / 60 63 / 60
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 66 / 64 67 / 64 69 / 66
Abmessungen / Gewicht H x B x T mm / kg 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 119
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Kältemittel (R410A) kg 2,85 2,85 2,90
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Nenn-Leitungslänge m 7 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 50 50 50
Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20
Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43

Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
- Autorisierte Service-Partner oder Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die Kühlfunktion aktivieren.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

ehpa

SG Ready: optional mit HPM.
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Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Optionale Steuerung mittels Smartphone

· Modelle mit 9 und 12 kW

· Maximale Vorlauftemperatur: 65 °C

· Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur

·  Max. Höhenunterschied von 20 m zwischen Außengerät und 
Hydromodul

Splitsysteme
Aquarea HT
Nur Heizen – SHF

dreiphasig

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Umwelt-
verträglich

R410A

Hoch-
effizientes 

Heizen
5 Jahre
Verdichter-

garantie

Brauch-
warm-
wasser

BWW KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Steuerung per Internet: optional.

Vorlauf-
temperatur

65 ºC
AQUAREA HT

WH-UH09FE8

WH-UH12FE8

Dreiphasig (400 V / 50 Hz), nur Heizen

Hydromodul WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8

Außengerät WH-UH09FE8 WH-UH12FE8

Set (Hydromodul + Außengerät) KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 8,68 11,69
COP bei +7 °C (A7/W35) 4,82 4,48
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 8,44 11,53
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,56 3,18
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 9,33 11,41
COP bei –7 °C (A–7/W35) 2,99 2,52
Heizleistung bei +7 °C (A7/W65) kW 9,00 11,58
COP bei +7 °C (A7/W65) 2,27 2,
Heizleistung bei +2 °C (A2/W65) kW 9,00 10,30
COP bei +2 °C (A2/W65) 1,89 1,84
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W65) kW 8,90 9,60
COP bei –7 °C (A–7/W65) 1,63 1,62
Heizleistung bei –15 °C (A–15/W65) kW 7,80 8,00
COP bei –15 °C (A–15/W65) 1,33 1,31
Hydromodul

Abmessungen H x B x T mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 
Gewicht kg 47 48
Wasserseitiger Anschluss R 1 ¼ R 1 ¼

Hocheffizienzpumpe 
Drehzahlstufen 7 7

Leistungsaufn. (min. / max.) W 27 / 101 27 / 101
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9
Leistungsaufnahme kW 1,80 2,61
Betriebs- und Anlaufstrom A 3 4,2
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 14,7 / 13,0 10,9 / 13,0
Außengerät

Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 60 / 56 62 / 59
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 63 / 60 67 / 61
Abmessungen / Gewicht H x B x T mm / kg 1.340 x 900 x 320 / 110 1.340 x 900 x 320 / 110
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Kältemittel (R407C) kg 2,9 2,9
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30
Nenn-Leitungslänge m 7 7
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R407C) g/m 70 70
Höhenunterschied IG/AG m 20 20
Betriebsbereich Außentemperatur °C –20 bis 35 –20 bis 35

Wasseraustrittstemperatur °C 25 bis 65 25 bis 65

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

ehpa

SG Ready: optional mit HPM.

AQUAREA
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Kompaktsysteme
Aquarea LT
Heizen und Kühlen – MDC

einphasig

Bedieneinheit im 

Lieferumfang enthalten

Hoch-
effizienz-

pumpe

HOHE EFFIZIENZ

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Umwelt-
verträglich

R410A

Hoch-
effizientes 

Heizen
5 Jahre
Verdichter-

garantie

Brauch-
warm-
wasser

BWW KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Steuerung per Internet: optional.

Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Optionale Steuerung mittels Smartphone

· Modell mit 5 kW

· Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C

· Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur

· Einfache Montage

Leistungs-
palette

5–12 kW
AQUAREA LT

Einphasig (230 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

WH-MDC05F3E5

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 4,90
COP bei +7 °C (A7/W35) 5,17
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 4,75
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,88
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 5,08
COP bei –7 °C (A–7/W35) 3,38
Heizleistung bei –15 °C kW 4,87
COP bei –15 °C (A–15/W35) 2,46
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7)¹ kW 4,50
EER bei 35 °C (A35/W7)¹ 3,33
Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 62 / 59
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 62 / 59
Abmessungen H x B x T mm 865 x 1.283 x 320
Gewicht kg 107
Wasserseitiger Anschluss R 1 ¼

Pumpe
Drehzahlstufen 7

Leistungsaufn. (max.) W 190
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 14,3
Leistung des E-Heizstabs kW 3
Leistungsaufnahme bei +7 °C kW 0,95
Betriebs- und Anlaufstrom bei +7 °C A 6,1

Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 bis 35 / 16 bis 43
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 bis 55 / 5 bis 20

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
- Für WH-MDC05F3E5: Autorisierte Service-Partner oder Installationsbetriebe können über eine spezielle Einstellung die Kühlfunktion aktivieren.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

ehpa

SG Ready: optional mit HPM.
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Kompaktsysteme
Aquarea T-CAP
Nur Heizen – MXF

Heizen und Kühlen – MXC

dreiphasig

Bedieneinheit im 

Lieferumfang enthalten

Bereit für
Internet-
Steuerung

INTERNET-
STEUERUNG

OPTIO
NAL

Heizbetrieb
bis

–20 °C
AUSSEN-

TEMPERATUR

Umwelt-
verträglich

R410A

Hoch-
effizientes 

Heizen
5 Jahre
Verdichter-

garantie

Brauch-
warm-
wasser

BWW KONNEKTIVITÄT

Einfache
Steuerung 
über GLT

Integration in

Bestands-
systeme

SANIERUNG

Steuerung per Internet: optional.

Technische Besonderheiten

·  Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturrege-
lung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager

· Optionale Steuerung mittels Smartphone

· Modelle mit 9 und 12 kW

· Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C

· Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur

· Vorlauftemperaturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C (MXC)

100%
Leistung

bis –15 ºC

AQUAREA T-CAP

Dreiphasig (400 V / 50 Hz), nur Heizen Dreiphasig (400 V / 50 Hz), Heizen und Kühlen

WH-MXF09D3E8 WH-MXF12D9E8 WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8

Heizleistung bei +7 °C (A7/W35) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP bei +7 °C (A7/W35) 4,74 4,67 4,74 4,67
Heizleistung bei +2 °C (A2/W35) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP bei +2 °C (A2/W35) 3,53 3,40 3,53 3,40
Heizleistung bei –7 °C (A–7/W35) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP bei –7 °C (A–7/W35) 2,81 2,70 2,81 2,70
Heizleistung bei –15 °C kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP bei –15 °C (A–15/W35) 2,54 2,40 2,54 2,40
Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7)¹ kW - - 7,00 10,00
EER bei 35 °C (A35/W7)¹ - - 3,11 2,78
Schallleistungspegel (A7/W35) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) 66 67 66 67
Schallleistungspegel (A7/W55) Nenn- / Flüsterbetrieb dB(A) n. v. n. v. n. v. n. v.
Abmessungen H x B x T mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320
Gewicht kg 158 158 158 158
Wasserseitiger Anschluss R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Pumpe 
Drehzahlstufen 3 3 3 3

Leistungsaufn. (max.) W 190 190 190 190
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 3 9
Leistungsaufnahme kW 1,9 2,57 1,9 2,57
Anlaufstrom A 2,9 3,9 2,9 3,9
Stromaufnahme 1 A 14,7 11,9 14,7 11,9
Stromaufnahme 2 A 13 13 13 13
Stromaufnahme 3 A – 13 – 13
Betriebsbereich Außentemperatur (H / K¹) °C –20 bis 35 –20 bis 35 -20 bis 35 / 16 bis 43 -20 bis 35 / 16 bis 43

Wasseraustrittstemp. (H / K¹) °C 25 bis 55 25 bis 55 25 bis 55 / 5 bis 20 25 bis 55 / 5 bis 20

- Die COP-Angaben beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Leistungsangaben in Übereinstimmung mit EN 14511.
1 Angaben für Modelle mit Heiz- und Kühlfunktion.

35 °C für Niedertemperaturanwendung

55 °C für Mitteltemperaturanwendung

SG Ready: optional mit HPM.

AQUAREA
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Technische Besonderheiten

· 185-Liter-Edelstahlspeicher für Brauchwasser 

· 80-Liter-Pufferspeicher 

· Kompakte Bauform: Stellfläche 60 x 63,2 cm 

· Große Wärmetauscherfläche für hohe Übertragungsleistun-
gen: 2,3 m² 

· Hochwertige Speicherisolierung

· Gute Zugänglichkeit des 3-kW-E-Heizstabs im Warm-
wasserspeicher 

· Hocheffizienzpumpe für den sekundären Heizkreis 

· Anschlüsse auf der Speicheroberseite

Standard-Warmwasserspeicher (Edelstahl)
Modell PAW-TD20B8E3-NDS
Speichervolumen WW-Speicher / Pufferspeicher l 185 / 80
Max. Wassertemperatur °C 100
Abmessungen H x B x T mm 1.810 x 600 x 632
Kippmaß mm 1920
Gewicht kg 150
E-Heizstab kW 3
Spannungsversorgung V 230
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl
Wärmetauscher-Oberfläche m² 2,3
Bereitschaftsverlust bei 65 °C¹ kWh/24 h 1,3

Hocheffizienz pumpe Drehzahlstufen Stufenlos (800 bis 4250 min-1)
Druckverlust (min. / max.) kPa 5 / 6
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 3 / 45

Drei-Wege-Ventil enthalten Ja
E-Heizstab mit Sicherheitsthermostat und Störmeldekontakt Ja
Position des E-Heizstabs Mitte
E-Heizstab im Pufferspeicher Optional

Hochleistungs-Warm-

wasser speicher mit großer 

Wärmetauscheroberfläche 

und guter Dämmung mini-

mieren den Energieverlust.

Warmwasserspeicher Standard-Warmwasserspeicher (Edelstahl) Hochleistungs-Warmwasserspeicher (emailliert) Höchstleistungs-Warmwasserspeicher 
(emailliert)

Warmwasser spei cher 
(emailliert) mit 2 Heiz-
registern (bivalent: Solar 
+ WP) 

Modell WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5-1 PAW-TG20C1E3STD PAW-TG30C1E3STD PAW-TG40C1E3STD PAW-TG20C1E3HI PAW-TG30C1E3HI PAW-TG30C2E3STD

Bei allen Speichertypen im Lieferumfang 

enthalten:

- E-Heizstab
-  Sicherheitsventil, lose beiliegend 

(nur Edelstahl-Warmwasserspeicher)
- 3-Wege-Ventil, lose beiliegend
- Speicher-Temperaturfühler
- Schutzanode
-  Thermostatischer Überlastschutz
- Stellfüße
- Isolierung aus PUR-Schaum

Speichervolumen l 200 300 185 285 410 190 270 270

Max. Wassertemperatur °C 75 75 95 95 95 95 95 95

Abmessungen Höhe / Durchm. mm 1.150 / 580 1.600 / 580 1.535 / 580 1.590 / 680 1.950 / 750 1.675 / 680 1.300 / 750 1.300 / 750

Gewicht kg 49 65 97 140 230 115 157 161

Kippmaß mm 1.288 1.702 1.641 1.729 2.089 1.808 1.501 1.501
Farbe weiß weiß Weißaluminium Weißaluminium Weißaluminium Weißaluminium Weißaluminium Weißaluminium
E-Heizstab kW 3 3 3 3 3 3 3 3
Spannungsversorgung V 230 230 230 230 230 230 230 230
Material der Tankinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert

Wärmetauscher-Oberfläche m² 1,4 1,8 2,0 2,5 6,2 2,3 3,2 2,4 (für WP) +1,1 (für 
Solar od. Brenner)

Bereitschaftsverlust bei 65 °C¹ kWh/24 h 1,9 2,3 1,6 2,1 2,7 1,4 1,9 3,0
Anschluss für Zirkulationsleitung (3/4˝) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
3-Wege-Ventil enthalten Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tauchfühler mit Hülse und 20 m 
Anschlusskabel enthalten

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ladezeit Bewertung ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energieverluste Bewertung ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energieeffizienz Speicher Bewertung ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

ErP-Label C C C C B B C B
Garantie 10 Jahre 10 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich Nein Nein Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich

1 Dämmung geprüft gemäß EN 12897 

Aquarea-Tank
Warmwasser-/Pufferspeicher-

Kombination

Warmwasserspeicher
Standard- und Hochleistungs- 

ausführungen

Warmwasser- und 

Pufferspeicher in 

einem!

44



Aquarea DHW
Warmwasser-Wärmepumpen

Technische Besonderheiten

· Fassungsvermögen: 300 Liter

· Frei auf dem Boden stehende Ausführung

· Einsatzbereich von +7 bis +35 °C

·  Zusätzlich ein oder zwei Rohrwärmetauscher zum Kombinie-
ren mit anderen Energiequellen (Zentralheizungssystem, 
Solarenergie usw.)

Hochwertige 
Dämmung

Luftkanal-
anschlüsse

Zusätzliche 
 Heizquellen

Stehende 
Ausführung

Hauptvorzüge

· Bis zu 75 % Energieersparnis

· Außenliegender Wärmetauscher

· Zweifacher Korrosionsschutz

· Luftkanalanschluss

· Clevere Lösung für kleine Räume

· Elektronischer Regler

Modell PAW-DHWM300ZC PAW-DHWM300ZE

Speichervolumen l 285 280
Höhe / Höhe mit Luftanschlüssen mm 1940 / 2080 1940 / 2080
Kippmaß (ohne Luftanschlüsse) mm 2.050 2.050
Außendurchmesser mm 660 660
Wasserleitungsanschlüsse G 1 G 1 
Maße der Luftanschlüsse mm/m Ø 150 / 10 Ø 150 / 10
Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 149 / 434 166 / 446 
Wärmepumpe

Nenn-Anschlussleistung W 620 620
Aufheizzeit bei A7 / W10-55 1 11 h 10 min 11 h 10 min
Energieverbrauch während des Aufheizens bei A7 / W10-55 1 kWh 4,76 4,76
Referenz-Verbrauchszyklus XL XL
Energieverbrauch während des gewählten Verbrauchszyklus bei A7 / W10-55 1 kWh 7,26 7,26
COP DHW (A7 / W10-55) EN 16147 ¹ / COP EN 255-3 2,8 / 4,2 2,8 / 4,2
ErP-Label
Max. Menge des Brauchwassers (minimal 40 °C) 1 l 345,76 345,76
Leistung im Bereitschaftsmodus gemäß EN16147 W 40 40
Schallleistungspegel dB 56,7 56,7
Kältemittelfüllmenge (R134a) g 780 780
Betriebsbereich (Lufttemperatur) °C +7 / +35 +7 / +35
Nenn-Luftmenge m³/h 480 480
Max. Druckabfall in der Rohrleitung Pa 90 90
Max. Temperatur / Temperatur bei Anti-Legionellenbetrieb °C 55 / 65 55 / 65
Spannung / Frequenz V / Hz 230 / 50 230 / 50 
Maximale Anschlussleistung W 620 620
Brauchwasserspeicher

Kessel aus emailliertem Stahlblech / Magnesium-Schutzanode + / + + / + 
Durchschnittliche Dicke der Dämmschicht mm 57 57
Schutzklasse IP 21 IP 21 
Wärmetauscher unten

Anschlussmaße G 1 G 1 
Wärmetauscheroberfläche m² 1,6 1,6
Volumen l 10 10
Wärmetauscher oben

Anschlussmaße — G 1 
Wärmetauscheroberfläche m² — 1,09
Volumen l — 6,8
Sonstige Betriebsdaten

Betriebsdruck Brauchwasserspeicher / Wärmetauscher MPa (bar) 0,6 (6) / 1,2 (12) 0,6 (6) / 1,2 (12)
Max. Temperatur Brauchwasserspeicher / Wärmetauscher °C 85 / 85 85 / 85
Optionaler Einbau eines E-Heizstabes in die Gewindebuchse G 6/4 + + 
Verpackungsmaße mm 750 x 750 x 2100 750 x 750 x 2100 

1)  Bedingungen zum Aufheizen des Wassers auf 55 °C in Übereinstimmung mit EN16147: Zulufttemperatur: 7 °C, relative Feuchte: 89 %, Wassereintrittstemperatur: 10 °C.

AQUAREA
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Zubehör für Aquarea
Regelung

Aquarea-Wärmepumpenmanager (HPM)
PAW-HPM1 Wärmepumpenmanager mit LCD, Deckenblendenfarbe Weißaluminium, RAL 9006

PAW-HPM2 Wärmepumpenmanager ohne LCD , Deckenblendenfarbe Weißaluminium, RAL 9006

PAW-HPMINT-U Adapterkabel für Anschluss des HPM an Aquarea-Splitsysteme (außer Splitsysteme der Modellgeneration „F“), ca. 1,5 m lang
PAW-HPMINT-M Adapterkabel für Anschluss des HPM an Aquarea-Kompaktsysteme, ca. 30 m lang
PAW-HPMINT-F Adapterkabel für Anschluss des HPM an Aquarea-Splitsysteme ab Modellgeneration „F“, ca. 1,5 m lang
PAW-HPMB1 Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher
PAW-HPMDHW Tauchtemperaturfühler mit Tauchhülse und Gehäuse für Pufferspeicher
PAW-HPMSOL1 Kabeltemperaturfühler Solar (mit höherem Temperaturbereich)
PAW-HPMAH1 Anlegetemperaturfühler für den Heizkreis
PAW-HPMR4 Raumtemperaturfühler mit Sollwertanpassung
PAW-HPMED Fernbedienung mit Touch-Screen

PAW-HPMLCD Raumthermostat mit LCD
PAW-LANCABLE Netzwerkkabel
PAW-A2WSWITCH Netzwerkswitch
PAW-HPM-CASE HPM-Gehäuse mit vormontierten Kabeln
PAW-DEWPOINTSENSOR Kondensationswächter
PAW-HPMUH Außentemperaturfühler

Aquarea-Wärmepumpenmanagersets (HPM) für Split- und Kompaktsysteme
PAW-HPM12ZONE-U HPM-Set für 2 Heizkreise – für Splitsysteme

mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Raumtemperaturfühler mit Sollwertanpassung PAW-HPMR4

PAW-HPM12ZONE-M HPM-Set für 2 Heizkreise – für Kompaktsysteme
mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Raumtemperaturfühler mit Sollwertanpassung PAW-HPMR4 

PAW-HPM12ZONE-F HPM-Set für 2 Heizkreise – für Split- und Kompaktsysteme ab Modellgeneration „F“
mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Raumtemperaturfühler mit Sollwertanpassung PAW-HPMR4 

PAW-HPM12ZONELCD-U HPM-Set für 2 Heizkreise – für Splitsysteme
mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer PAW-A2W-RTWIRELESS 

PAW-HPM12ZONELCD-M HPM-Set für 2 Heizkreise – für Kompaktsysteme
mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer PAW-A2W-RTWIRELESS 

PAW-HPM12ZONELCD-F HPM-Set für 2 Heizkreise – für Split- und Kompaktsysteme ab Modellgeneration „F“
mit 1 x Wärmepumpenmananger PAW-HPM1, 1 x Adapterkabel PAW-HPMINT-U, 1 x Kabeltemperaturfühler für Pufferspeicher PAW-HPMB1, 2 x Anlegetemperaturfühler für Heizkreise PAW-HPMAH1, 1 x 
Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer PAW-A2W-RTWIRELESS 

Raumthermostate

PAW-A2W-RTWIRED Kabel-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer

Bivalenzregler
PAW-A2W-BIV Bivalenzregler

Zusatzplatinen, Zusatz-Heizungen und Fühler

Zubehör für Solaranbindung

CZ-NS1P Zusatzplatine für Solaranbindung (Splitsysteme)

CZ-NS2P Zusatzplatine für Solaranbindung (Kompaktsysteme)

CZ-NS3P Zusatzplatine für Solaranbindung (Kompaktsysteme), 6 und 9 kW

Zubehör für Abtaufunktion
CZ-NE1P Zusatz-Gehäuseheizung (für alle älteren Split- und Kompaktsysteme außer 3- und 5-kW-Modelle)
CZ-NE2P Zusatz-Gehäuseheizung (für 3- und 5-kW-Modelle)
CZ-NE3P Zusatz-Gehäuseheizung (für alle Modelle der neuen Produktgeneration „F“)

Zubehör für Warmwasserspeicher

CZ-TK1 Temperaturfühler-Einbausatz für Fremdspeicher (mit Tauchhülse und 6 m langem Kabel)

PAW-TS1 Temperaturfühler für Warmwasserspeicher (mit 6 m langem Kabel, ohne Einbausatz)

PAW-TS2 Temperaturfühler für Warmwasserspeicher (mit 20 m langem Kabel, ohne Einbausatz)
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Volumenerweiterungsgefäß

Volumenerweiterungsgefäß / hydraulische Weiche
PAW-BTANK50L Volumenerweiterungsgefäß mit 50 l Fassungsvermögen, alternativ verwendbar als hydraulische Weiche, 4 Anschlüsse mit 5/4“-Innengewinde. Inklusive automatischem Entlüftungsventil, Füll- und 

Entleerungshahn, Wandbefestigung und PU-Dämmmaterial mit weißem Schutzmantel

Hydraulik

Zubehör für Hydraulik
PAW-2PMP2ZONE Set für zwei Heizkreise mit hydraulischer Weiche, Verteiler, zwei Hocheffizienzpumpen und Mischventil
PAW-FILTER Zwei Absperrventile mit Schmutzfänger (1-Zoll-Anschluss)

Konnektivität: Einbindung in GLT-Systeme

Konnektivität
PAW-AW-KNX-1i KNX-Interface zum Auslesen und Steuern sämtlicher Funktionsparameter des Aquarea-Geräts durch KNX-Systeme

· Geringe Abmessungen. Schneller, bei Bedarf nicht sichtbarer Einbau des Interfaces.
· Keine externe Stromversorgung erforderlich.
· Direkter Anschluss an das Gerät.
· Voll KNX-fähig. Steuerung und Überwachung der internen Parameter des Hydromoduls sowie von Fehlercodes durch Sensoren und Gateways.
· Das Aquarea-Gerät kann gleichzeitig über die Bedieneinheit des Geräts oder über KNX-Geräte gesteuert werden.

PAW-AW-MBS-1 Modbus-Interface zum Auslesen und Steuern sämtlicher Funktionsparameter des Aquarea-Geräts durch Modbus-Systeme
· Geringe Abmessungen. Schneller, bei Bedarf nicht sichtbarer Einbau des Interfaces.
· Keine externe Stromversorgung erforderlich.
· Direkter Anschluss an das Gerät.
· Voll Modbus-fähig. Steuerung und Überwachung der internen Parameter des Hydromoduls sowie von Fehlercodes durch Modbus-Master von GLT- oder SPS-Systemen.
· Das Aquarea-Gerät kann gleichzeitig über die Bedieneinheit des Geräts oder über Modbus-Master-Geräte gesteuert werden.

PA-AW-WIFI-1TE Interface für Steuerung per Internet für Aquarea-Geräte, mit separatem Kabel-Raumtemperaturfühler

Sonstiges Zubehör

Zubehör für Aquarea Kombi-Hydromodul

PAW-ADC-PREKIT Flexible Leitungen und Wandmontageplatte für das Kombi-Hydromodul

PAW-ADC-CV150 Seitenverkleidung in modernem Design

Zubehör für Aquarea DHW Warmwasser-Wärmepumpe
PAW-DHWE3C Optionaler E-Heizstab mit 3 kW für Warmwasserspeicher

Interface

4 x binäre Eingänge

Jedes Standard-KNX-System

Interface

Gebäudeleit-
system

Modbus

Systembeispiele

*  Funktionen hängen von der jeweiligen Lizenz ab. Technische Änderungen vorbehalten.

Steuern Sie Ihre Anlage von wo immer Sie möchten!

WLAN-Interface

Aquarea-Gerät

WLAN-Router

Internet- 

Service in der Cloud*

Zu Hause oder am Arbeitsplatz

Interface

AQUAREA
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Leistungen in Abhängigkeit von Wasservorlauf- 
und Außentemperatur
Leistungen der Kombi-Hydromodule im Heizbetrieb
Aquarea LT, Kombi-Hydromodul, einphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

WH-ADC0309G3E51 / WH-UD03EE5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

7 3,20 0,64 5,00 3,17 0,63 5,01 3,20 0,89 3,60 3,20 0,89 3,60 3,20 1,20 2,67 3,20 1,20 2,67
2 3,20 0,90 3,56 3,32 0,89 3,74 3,20 1,16 2,76 3,20 1,16 2,76 3,20 1,49 2,15 3,20 1,49 2,15
-7 3,20 1,19 2,69 3,23 1,17 2,75 3,20 1,48 2,16 3,20 1,48 2,16 3,20 1,86 1,72 3,20 1,77 1,81
-15 3,20 1,39 2,30 3,25 1,39 2,34 3,00 1,64 1,83 3,00 1,64 1,83 2,75 1,92 1,43 2,75 1,92 1,43

WH-ADC0309G3E51 / WH-UD05EE5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

7 5,00 1,08 4,63 4,92 1,08 4,57 5,00 1,48 3,38 5,00 1,48 3,38 5,00 1,89 2,65 5,00 1,89 2,65
2 4,20 1,35 3,11 4,43 1,30 3,41 4,20 1,65 2,55 4,20 1,65 2,55 4,10 2,07 1,98 4,10 2,07 1,98
-7 4,20 1,62 2,59 4,32 1,61 2,68 3,80 1,82 2,09 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,66 2,02 1,81
-15 4,20 1,94 2,16 4,14 1,90 2,18 3,40 1,98 1,72 3,40 1,98 1,72 3,00 2,11 1,42 3,00 2,11 1,42

WH-ADC0309G3E51 / WH-UD07EE5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 7,00 0,77 9,09 7,00 0,91 7,69 6,40 1,01 6,34 6,10 1,15 5,30 5,90 1,31 4,50 5,70 1,47 3,88
7 7,00 1,41 4,96 6,96 1,51 4,62 7,00 1,75 4,00 7,00 2,10 3,33 6,90 2,28 3,03 6,80 2,70 2,52
2 6,70 1,81 3,70 6,64 1,98 3,35 6,58 2,27 2,90 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
-7 5,15 1,78 2,89 5,75 1,99 2,89 5,08 2,12 2,40 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,65 1,81
-15 4,60 1,85 2,49 4,29 1,88 2,28 4,60 2,17 2,12 4,60 2,40 1,92 4,55 2,66 1,71 4,50 2,98 1,51

WH-ADC0309G3E51 / WH-UD09EE5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,25 7,20 8,40 1,38 6,09 8,00 1,57 5,10 7,80 1,79 4,36 7,50 2,01 3,73
7 9,00 1,91 4,71 8,76 2,00 4,37 9,00 2,43 3,70 9,00 2,79 3,23 8,95 3,21 2,79 8,90 3,85 2,31
2 6,80 1,85 3,68 7,07 2,03 3,48 6,70 2,36 2,84 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
-7 6,10 2,14 2,85 6,55 2,38 2,75 5,85 2,61 2,24 5,80 2,89 2,01 5,80 3,04 1,91 5,80 3,20 1,81
-15 6,00 2,53 2,37 5,90 2,50 2,36 5,50 2,81 1,96 5,40 2,98 1,81 5,20 3,11 1,67 5,00 3,31 1,51

Aquarea LT, Kombi-Hydromodul, dreiphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

WH-ADC0916G9E81 / WH-UD09FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05
7 9,00 1,54 5,84 8,73 1,74 5,03 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
2 9,31 2,35 3,96 8,83 2,31 3,82 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,95 2,23
-7 9,35 2,91 3,21 9,59 3,11 3,08 8,85 3,46 2,56 8,70 3,77 2,31 8,30 3,81 2,18 7,90 3,85 2,05
-15 8,65 3,06 2,83 7,14 3,10 2,30 7,95 3,41 2,33 7,60 3,60 2,11 7,15 3,70 1,93 6,70 3,81 1,76

WH-ADC0916G9E81 / WH-UD12FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
7 12,00 2,10 5,71 11,60 2,41 4,82 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,79 3,17 12,00 4,17 2,88
2 11,80 3,10 3,81 11,12 3,11 3,58 11,00 3,53 3,12 10,60 3,75 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
-7 10,40 3,37 3,09 10,17 3,54 2,87 9,60 3,86 2,49 9,20 4,05 2,27 8,70 4,16 2,09 8,20 4,27 1,92
-15 9,30 3,46 2,69 8,75 3,66 2,39 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,17 1,68

WH-ADC0916G9E81 / WH-UD16FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09
7 16,00 3,21 4,98 15,32 3,48 4,40 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,12 2,97 14,50 5,41 2,68
2 13,50 3,74 3,61 12,34 3,60 3,43 12,40 4,18 2,97 11,90 4,41 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,52 2,17
-7 11,90 4,03 2,95 11,05 3,93 2,81 10,80 4,46 2,42 10,30 4,66 2,21 9,60 4,80 2,00 9,00 4,95 1,82
-15 10,60 4,09 2,59 9,02 3,94 2,29 10,00 4,67 2,14 9,70 4,95 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61

ta: Außentemperatur (°C) 
tV: Wasservorlauftemperatur (°C) 
PHzg: Heizleistung (kW)
PKlg: Kühlleistung (kW)
Pzu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.

1 Vorläufige Daten
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Aquarea T-CAP, Kombi-Hydromodul, dreiphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

WH-ADC0916G9E81 / WH-UX09FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
7 9,00 1,64 5,49 8,96 1,77 5,06 9,00 2,16 4,17 8,68 2,31 3,76 9,00 2,76 3,26 8,66 2,89 3,00
2 9,00 2,36 3,81 8,85 2,32 3,82 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
-7 9,00 2,71 3,32 8,88 3,03 2,93 9,00 3,61 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 8,75 4,27 2,05
-15 9,00 3,24 2,78 8,69 3,34 2,60 9,00 3,91 2,30 9,00 4,31 2,09 9,00 4,74 1,90 9,00 5,17 1,74

WH-ADC0916G9E81 / WH-UX12FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
7 12,00 2,18 5,50 11,74 2,49 4,71 12,00 2,96 4,05 11,81 3,23 3,66 12,00 3,79 3,17 11,35 3,85 2,95
2 12,00 3,19 3,76 11,29 3,25 3,47 12,00 3,87 3,10 12,00 4,26 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,48 2,19
-7 12,00 3,85 3,12 11,77 4,41 2,67 12,00 4,98 2,41 12,00 5,53 2,17 12,00 5,91 2,03 10,61 5,74 1,85
-15 12,00 4,74 2,53 12,32 5,20 2,37 12,00 5,41 2,22 12,00 5,85 2,05 11,50 6,25 1,84 11,10 6,61 1,68

WH-ADC0916G9E81 / WH-UX16FE8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 16,00 1,90 8,42 16,00 2,40 6,67 16,00 2,90 5,52 16,00 3,40 4,71 16,00 3,86 4,15 16,00 4,31 3,71
7 16,00 3,21 4,98 16,28 3,55 4,58 16,00 4,27 3,75 16,27 4,53 3,59 16,00 5,50 2,91 16,35 5,64 2,90
2 16,00 4,58 3,49 15,92 5,01 3,18 16,00 5,73 2,79 15,87 6,08 2,61 16,00 7,08 2,26 11,79 5,26 2,24
-7 16,00 5,84 2,74 15,75 6,03 2,61 16,00 6,99 2,29 15,91 7,20 2,21 16,00 8,29 1,93 16,07 8,78 1,83
-15 16,00 6,50 2,46 15,89 6,70 2,37 16,00 7,51 2,13 15,70 7,81 2,01 15,60 8,76 1,78 11,11 8,68 1,28

Aquarea LT, Kombi-Hydromodul, einphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

Modelle WH-ADC0309G3E51/UD03EE5  WH-ADC0309G3E51/UD05EE5

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

tV (°C) 7 7 14 14 18 18 7 7 14 14 18 18

18 2,40 0,42 4,40 0,73 3,70 0,49 4,50 0,89 5,00 0,90 5,70 0,90
25 3,20 0,73 4,10 0,86 3,50 0,59 5,00 1,43 6,30 1,50 5,40 1,06
35 3,20 1,04 3,90 1,07 3,30 0,74 4,50 1,67 5,50 1,68 5,00 1,33
43 2,90 1,20 3,50 1,20 3,00 0,88 3,30 1,53 4,10 1,52 4,40 1,53

Modelle WH-ADC0309G3E51/UD07EE5 WH-ADC0309G3E51/UD09EE5

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

tV (°C) 7 7 7 7

16 5,09 0,86 5,93 1,05
25 6,58 1,73 7,79 2,23
35 6,00 2,28 7,00 2,88
43 5,14 2,67 6,20 3,26

Aquarea LT, Kombi-Hydromodul, dreiphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

Modelle WH-ADC0916G9E81/UD09FE8 WH-ADC0916G9E81/UD12FE8 WH-ADC0916G9E81/UD16FE8

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

tV (°C) 7 7 7 7 7 7

16 5,90 0,97 7,65 1,26 9,62 1,59
25 7,45 1,55 9,20 2,26 10,51 2,81
35 7,00 2,21 10,00 3,56 12,20 4,76
43 5,80 2,55 7,60 3,91 10,08 5,43

Aquarea T-CAP, Kombi-Hydromodul, dreiphasig, Heizen und Kühlen (ADC)

Modelle WH-ADC0916G9E81/UX09FE8 WH-ADC0916G9E81/UX12FE8 WH-ADC0916G9E81/UX16FE8

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) EER PKlg (kW) Pzu (kW) EER PKlg (kW) Pzu (kW) EER

tV (°C) 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 7,00 1,36 5,15 7,50 1,41 5,32 9,62 1,59 6,05
25 7,65 1,91 4,01 8,90 2,16 4,12 10,51 2,81 3,74
35 7,00 2,21 3,17 10,00 3,56 2,81 12,20 4,76 2,56
43 6,25 2,66 2,35 8,00 3,01 2,66 10,08 5,43 1,86

Leistungen der Kombi-Hydromodule im Kühlbetrieb

Leistungen der Kombi-Hydromodule im Heizbetrieb (Fortsetzung)

AQUAREA
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Leistungen der Split-Geräte im Heizbetrieb
Aquarea LT, Split, einphasig bzw. dreiphasig, nur Heizen (SDF) bzw. Heizen und Kühlen (SDC)

WH-SDF03E3E5 und WH-SDC03E3E5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

7 3,20 0,64 5,00 3,17 0,63 5,01 3,20 0,89 3,60 3,20 0,89 3,60 3,20 1,20 2,67 3,20 1,20 2,67
2 3,20 0,90 3,56 3,32 0,89 3,74 3,20 1,16 2,76 3,20 1,16 2,76 3,20 1,49 2,15 3,20 1,49 2,15
-7 3,20 1,19 2,69 3,23 1,17 2,75 3,20 1,48 2,16 3,20 1,48 2,16 3,20 1,86 1,72 3,20 1,77 1,81
-15 3,20 1,39 2,30 3,25 1,39 2,34 3,00 1,64 1,83 3,00 1,64 1,83 2,75 1,92 1,43 2,75 1,92 1,43

WH-SDF05E3E5 und WH-SDC05E3E5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

7 5,00 1,08 4,63 4,92 1,08 4,57 5,00 1,48 3,38 5,00 1,48 3,38 5,00 1,89 2,65 5,00 1,89 2,65
2 4,20 1,35 3,11 4,43 1,30 3,41 4,20 1,65 2,55 4,20 1,65 2,55 4,10 2,07 1,98 4,10 2,07 1,98
-7 4,20 1,62 2,59 4,32 1,61 2,68 3,80 1,82 2,09 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,66 2,02 1,81
-15 4,20 1,94 2,16 4,14 1,90 2,18 3,40 1,98 1,72 3,40 1,98 1,72 3,00 2,11 1,42 3,00 2,11 1,42

WH-SDC07F3E5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 7,00 0,77 9,09 7,00 0,91 7,69 6,40 1,01 6,34 6,10 1,15 5,30 5,90 1,31 4,50 5,70 1,47 3,88
7 7,00 1,41 4,96 6,96 1,51 4,62 7,00 1,75 4,00 7,00 2,10 3,33 6,90 2,28 3,03 6,80 2,70 2,52
2 6,70 1,81 3,70 6,64 1,98 3,35 6,58 2,27 2,90 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
-7 5,15 1,78 2,89 5,75 1,99 2,89 5,08 2,12 2,40 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,65 1,81
-15 4,60 1,85 2,49 4,29 1,88 2,28 4,60 2,17 2,12 4,60 2,40 1,92 4,55 2,66 1,71 4,50 2,98 1,51

WH-SDC09F3E5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,25 7,20 8,40 1,38 6,09 8,00 1,57 5,10 7,80 1,79 4,36 7,50 2,01 3,73
7 9,00 1,91 4,71 8,76 2,00 4,37 9,00 2,43 3,70 9,00 2,79 3,23 8,95 3,21 2,79 8,90 3,85 2,31
2 6,80 1,85 3,68 7,07 2,03 3,48 6,70 2,36 2,84 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
-7 6,10 2,14 2,85 6,55 2,38 2,75 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 3,04 1,91 5,80 3,21 1,81
-15 6,00 2,53 2,37 5,90 2,50 2,36 5,50 2,80 1,96 5,40 2,98 1,81 5,20 3,12 1,67 5,00 3,31 1,51

WH-SDC09F3E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05
7 9,00 1,54 5,84 8,73 1,74 5,03 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
2 9,31 2,35 3,96 8,83 2,31 3,82 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
-7 9,35 2,91 3,21 9,59 3,11 3,08 8,85 3,46 2,56 8,70 3,76 2,31 8,30 3,81 2,18 7,90 3,86 2,05
-15 8,65 3,06 2,83 7,14 3,10 2,30 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76

WH-SDC12F9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
7 12,00 2,10 5,71 11,60 2,41 4,82 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
2 11,80 3,10 3,81 11,12 3,11 3,58 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
-7 10,40 3,37 3,09 10,17 3,54 2,87 9,60 3,86 2,49 9,20 4,06 2,27 8,70 4,16 2,09 8,20 4,27 1,92
-15 9,30 3,46 2,69 8,75 3,66 2,39 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68

WH-SDC16F9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09
7 16,00 3,21 4,98 15,32 3,48 4,40 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
2 13,50 3,74 3,61 12,34 3,60 3,43 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
-7 11,90 4,03 2,95 11,05 3,93 2,81 10,80 4,46 2,42 10,30 4,66 2,21 9,60 4,81 2,00 9,00 4,95 1,82
-15 10,60 4,09 2,59 9,02 3,94 2,29 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61

ta: Außentemperatur (°C) 
tV: Wasservorlauftemperatur (°C) 
PHzg: Heizleistung (kW)
PKlg: Kühlleistung (kW)
Pzu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.

1 Vorläufige Daten

Leistungen in Abhängigkeit von Wasservorlauf- und Außentemperatur
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Aquarea T-CAP, Split, dreiphasig, Heizen und Kühlen (SXC)

WH-SXC09F3E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
7 9,00 1,64 5,49 8,96 1,77 5,06 9,00 2,16 4,17 8,68 2,31 3,76 9,00 2,76 3,26 8,66 2,89 3,00
2 9,00 2,36 3,81 8,85 2,31 3,82 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
-7 9,00 2,71 3,32 8,88 3,03 2,93 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 8,75 4,27 2,05
-15 9,00 3,24 2,78 8,69 3,35 2,60 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

WH-SXC12F9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
7 12,00 2,18 5,50 11,74 2,49 4,71 12,00 2,96 4,05 11,81 3,23 3,66 12,00 3,78 3,17 11,35 3,84 2,95
2 12,00 3,19 3,76 11,29 3,25 3,47 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
-7 12,00 3,85 3,12 11,77 4,42 2,67 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 10,61 5,73 1,85
-15 12,00 4,75 2,53 12,32 5,20 2,37 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,50 6,24 1,84 11,10 6,62 1,68

WH-SXC16F9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 16,00 1,90 8,42 16,00 2,40 6,67 16,00 2,90 5,52 16,00 3,40 4,71 16,00 3,86 4,15 16,00 4,31 3,71
7 16,00 3,21 4,98 16,28 3,55 4,58 16,00 4,27 3,75 16,27 4,53 3,59 16,00 5,51 2,91 16,35 5,63 2,90
2 16,00 4,59 3,49 15,92 5,00 3,18 16,00 5,74 2,79 15,87 6,08 2,61 16,00 7,10 2,26 11,79 5,26 2,24
-7 16,00 5,85 2,74 15,75 6,04 2,61 16,00 7,00 2,29 15,91 7,19 2,21 16,00 8,31 1,93 16,07 8,74 1,83
-15 16,00 6,50 2,46 15,89 6,70 2,37 16,00 7,50 2,13 15,70 7,81 2,01 15,60 8,76 1,78 11,11 8,66 1,28

Aquarea HT, Split, dreiphasig, nur Heizen (SHF)

WH-SHF09F3E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 10,00 2,91 3,44 9,80 3,31 2,96
7 9,00 1,82 4,95 8,68 1,80 4,82 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
2 9,00 2,43 3,70 8,44 2,37 3,56 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
-7 9,00 3,06 2,94 9,33 3,12 2,99 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33

WH-SHF12F9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 12,00 2,41 4,98 12,00 2,64 4,55 12,00 2,96 4,05 12,00 3,41 3,52 12,00 3,86 3,11
7 12,00 2,52 4,76 11,69 2,61 4,48 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
2 12,00 3,42 3,51 11,53 3,63 3,18 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
-7 12,00 4,43 2,71 11,41 4,53 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31

Aquarea LT, Split, einphasig bzw. dreiphasig, Heizen und Kühlen (SDC)

Modelle WH-SDC03E3E5  WH-SDC05E3E5

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

tV (°C) 7 7 14 14 18 18 7 7 14 14 18 18

18 2,40 0,42 4,40 0,73 3,70 0,49 4,50 0,89 5,00 0,90 5,70 0,90
25 3,20 0,73 4,10 0,86 3,50 0,59 5,00 1,43 6,30 1,50 5,40 1,06
35 3,20 1,04 3,90 1,07 3,30 0,74 4,50 1,67 5,50 1,68 5,00 1,33
43 2,90 1,20 3,50 1,20 3,00 0,88 3,30 1,53 4,10 1,52 4,40 1,53

Modelle WH-SDC07F3E5 WH-SDC09F3E5 WH-SDC09F3E8 WH-SDC12F9E8 WH-SDC16F9E8

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

tV (°C) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 5,09 0,86 5,93 1,05 5,90 0,97 7,65 1,26 9,62 1,59
25 6,58 1,73 7,79 2,23 7,45 1,55 9,20 2,26 10,51 2,81
35 6,00 2,28 7,00 2,88 7,00 2,21 10,00 3,56 12,20 4,76
43 5,14 2,67 6,20 3,26 5,80 2,55 7,60 3,91 10,08 5,43

Aquarea T-CAP, Split, dreiphasig, Heizen und Kühlen (SXC)

Modelle WH-SXC09F3E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) EER PKlg (kW) Pzu (kW) EER PKlg (kW) Pzu (kW) EER

tV (°C) 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 7,00 1,36 5,15 7,50 1,41 5,32 9,62 1,59 6,05
25 7,65 1,91 4,01 8,90 2,16 4,12 10,51 2,81 3,74
35 7,00 2,21 3,17 10,00 3,56 2,81 12,20 4,76 2,56
43 6,25 2,66 2,35 8,00 3,01 2,66 10,08 5,43 1,86

Leistungen der Split-Geräte im Kühlbetrieb

Leistungen der Split-Geräte im Heizbetrieb (Fortsetzung)
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Leistungen in Abhängigkeit von Wasservorlauf- und Außentemperatur

Aquarea T-CAP, Kompakt, dreiphasig, nur Heizen (MXF) bzw. Heizen und Kühlen (MXC)

WH-MXF09D3E8 und WH-MXC09D3E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
-7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
-15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73

WH-MXF12D9E8 und WH-MXC12D9E8

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
-7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
-15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67

ta: Außentemperatur (°C) 
tV: Wasservorlauftemperatur (°C) 
PHzg: Heizleistung (kW)
PKlg: Kühlleistung (kW)
Pzu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.

Leistungen der Kompaktgeräte im Heizbetrieb
Aquarea LT, Kompakt, einphasig, Heizen und Kühlen (MDC)

WH-MDC05F3E5

ta (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP

tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

25 5,00 0,67 7,46 5,00 0,71 7,04 5,00 0,78 6,41 5,00 0,86 5,81 5,00 0,98 5,10 5,00 1,10 4,55
7 5,00 0,91 5,49 4,90 0,95 5,17 5,00 1,13 4,42 5,00 1,26 3,97 5,00 1,44 3,47 5,00 1,63 3,07
2 4,80 1,22 3,93 4,75 1,22 3,88 4,80 1,40 3,43 4,50 1,52 2,96 4,30 1,57 2,14 4,00 1,72 2,33
-7 4,50 1,44 3,13 5,08 1,50 3,38 4,50 1,64 2,74 4,50 1,78 2,53 4,50 1,94 2,32 4,30 2,12 2,03
-15 5,00 1,82 2,75 4,87 1,98 2,46 5,00 2,20 2,27 5,00 2,45 2,04 5,00 2,70 1,85 5,00 2,95 1,69

Aquarea T-CAP, Kompakt, dreiphasig, Heizen und Kühlen (MXC)

Modelle WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) EER PKlg (kW) Pzu (kW) EER

tV (°C) 7 7 7 7 7 7

16 7,00 1,40 5,00 7,50 1,45 5,17
25 7,65 1,95 3,92 8,90 2,20 4,05
35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78
43 6,25 2,70 2,31 8,00 3,05 2,62

Aquarea LT, Kompakt, einphasig, Heizen und Kühlen (MDC)

Modelle WH-MDC05F3E5

ta (°C) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW) PKlg (kW) Pzu (kW)

LWC 7 7 14 14 18 18

18 1,95 0,45 2,20 0, 45 2,45 0,50
25 5,00 1,25 6,30 1,20 6,30 0,80
35 4,50 1,35 5,10 1,50 5,00 1,00
43 3,75 1,75 4,50 1,80 4,25 1,20

Leistungen der Kompaktgeräte im Kühlbetrieb
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Anschlussbeispiele mit dem 
Aquarea-Wärmepumpenmanager

Zwei Heizkreise + Warmwasserbereitung mit PAW-HPM12ZONE-UZwei Heizkreise mit PAW-HPM12ZONE-U

Wärmepumpe + Heizkessel + Warmwasserbereitung mit 

PAW-HPM12ZONELCD-U

Zwei Wärmepumpen in Kaskadenschaltung mit 

PAW-HPM12ZONELCD-U

Drei Wärmepumpen in Kaskadenschaltung mit 

PAW-HPM12ZONELCD-U 

Zwei Wärmepumpen + Heizkessel mit PAW-HPM12ZONELCD-U

AQUAREA
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www.aircon.panasonic.eu
Besuchen Sie auch die Panasonic Homepage.

Hier finden Sie umfangreiche Informationen

zu unseren Heiz- und Kühlsystemen.

www.panasonicproclub.com 

Plattform und Kommunikationskanal für Fachfirmen und 

Fach installateure der Heizungs- und Klimabranche. Aktuellste 

Auslegungssoftware, Neuigkeiten zu unseren Heizungs- und 

Klima systemen, neueste Kataloge und Fotos u.v.m.

Panasonic Deutschland

eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

heizung@eu.panasonic.com

DEUTSCHLAND:

Service-Hotline: 08 00 - 2 00 22 23

www.aircon.panasonic.de

ÖSTERREICH:

Service-Hotline: 08 00 - 70 06 66

www.aircon.panasonic.at

SCHWEIZ:

Service-Hotline: 08 00 - 00 10 74

www.aircon.panasonic.ch




