
Inverter TECHNOLOGY ENERGY CLASS

SINGLE SPLIT DCI

   IR REMOTE

www.argoclima.com

Niedriger Energieverbrauch
geringe Gräuschentwicklung 

Präzise Temperaturregelung  

  Inverter technology: geringer Verbrauch, leise, Präzise
  ERP compliant; nur 0,5 Watt Standby Verbrauch
  Compact & Linear Design, hochglänzend weisses Design
  Zentrales Display in der Frontblende
  Fernbedienung mit LCD Display
  Variable Luftführung; 4 Lüftergeschwindigkeiten
  Programmierbarer Timer
  I feel: bietet Temperaturkontrolle über die 

Fernbedienung
  Turbo Funktion 

  Memory Funktion
  Comfortable Sleep Betriebsart
  Auto clean Selbstreinigung des Verdampfers
  Intelligent defrost: Verhindert unnötige Abtaufunktion
  Cold draft prevention: Warmluftstart, verhindert den 

Ausblas von kalter Luft während der Aufwärmphase
  Low Voltage start-up: Niedriger Anlaufstrom, geringe 

Belastung des Stromnetzes
  Self-diagnosis
  Optimierte Luftführung im Kühl- und Heizbetrieb 

X3 DC Inverter-Serie ist sehr leistungsfähig und bietet sofortigen und kontinuierlichen Komfort bei geringem 
Energieverbrauch . Darüber hinaus sorgt die Technologie für außergewöhnlich hohen Einsatzbereiche.

Cold plasma air purification system
 Inaktivierung von 90 % aller Bakterien

 Entfernung unangenehmer Gerüche
 Verbesserte Luftqualität durch Erhöhung der negativen Ionen 

Standby 0,5W 

Cold Plasma iFeel Energy Saving

3 Sleep Curve Cold Air 
Prevention

Led Display Timer Intelligent 
Defrosting

Auto Clean Turbo Button Self-Diagnosis Dehumidification Auto Restart

-15°C Cooling -20°C Heating
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Units Cooling Heating Cooling Heating
kW 2,6 (0,45-3,23) 2,8 (0,45-4,1) 3,5 (0,6-3,96) 3,67 (0,6-5,13)

BTU/h 9000 9000 12000 12000
EER/COP (EN14511) 3,23 3,71 3,23 3,71
Design Load  (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) 
(EN14825) kW 2,6 2,6/2,8/2,6 3,5 3,0/3,8/3,0

Seasonal efficiency ratio (SEER / SCOP 
(Average/Warmer/Colder) (EN14825) 6,1 4,0/5,1/3,2 6,1 4,0/5,1/3,2

Energy efficiency class A++ A+/A+++/B A++ A+/A+++/B
Jahresstromverbrauch C/H(Avarage/Warmer/Colder) kWh/annum 149 910/769/1706 201 1050/1043/1969
Luftleistung Indoor (sh.-h.-m.-l.) m³/h
Entfeuchtung l/h
Lüftergeschwindigkeit (Indoor / Outdoor) n°
Schalldruck Indoor (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schlldruck Outdoor (h.) dB(A)
Schallleistung Indoor (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schallleistung Outdoor (h.) dB(A)
Power supply V/Ph/Hz
Stromaufnahme kW 0,805 0,755 1,084 0,989
Kompressor
Kältemittel
Flüssigleitung mm (")
Gasleitung mm (")
Max. vorgefüllte Leitungslänge m
Max. Leitungslänge m
Zusätzliche Füllmenge g/m
Max. Höhenunterschied (Outdoor on top) m
Max. Höhenunterschied (Indoor on top) m
Abmessung Indoor (H./W./D.) mm
Abmessung Outdoor (H./W./D.) mm
Netto Gewicht Indoor / Outdoor Kg

Units Cooling Heating Cooling Heating
kW 5,13 (1,26-6,6) 5,28 (1,12-6,8) 6,7 (2,0-8,2) 7,25 (2,0-8,5)

BTU/h 18000 18000 24000 24000
EER/COP (EN14511) 3,25 3,74 3,25 3,74
Design Load  (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) 
(EN14825) kW 5,1 4,1/5,3/6,2 6,7 6,4/7,1/6,4

Seasonal efficiency ratio (SEER / SCOP 
(Average/Warmer/Colder) (EN14825) 6,1 4,0/5,4/3,1 6,3 4,0/5,1/2,8

Energy efficiency class A++ A+/A+++/B A++ A+/A+++/C
Jahresstromverbrauch C/H(Avarage/Warmer/Colder) kWh/annum 293 1435/1374/4200 373 2240/1949/4800
Luftleistung (sh.-h.-m.-l.) m³/h
Entfeuchtung l/h
Ventilatorgeschwindigkeit (Indoor / Outdoor) n°
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schalldruck Outdoor (h.) dB(A)
Schallleistung Indoor (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schallleistung Outdoor (h.) dB(A)
Power supply V/Ph/Hz
Stromaufnahme kW 1,58 1,41 1,875 1,945
Kompressor
Kältemittel
Flüssigleitung mm (")
Gasleitung mm (")
Max.vorgefüllte Leitungslänge m
Max. Leitungslänge m
Zusätzliche Füllmenge g/m
Max. Höhenunterschied (Outdoor on top) m
Max. Höhenunterschied (Indoor on top) m
Abmessung Indoor (H./W./D.) mm
Abmessung Outdoor (H./W./D.) mm
Abmessung Indoor / Outdoor Kg

X3I 64 HL
Außengerät X3I 52 SH X3I 64 SH
Innengerät X3I 52 HL

10 10

540x776x320
10/29

275x790x200 289x845x209
540x776x320

9/28

Leistung (nominal-min.-max.)  (EN14511)

MODEL

560-490-430-330

4/2

Innengerät X3I 27 HL
Außengerät X3I 27 SH

660-540-460-330
0,8 1,4

X3I 35X3I 27 
X3I 35 HL
X3I 35 SH

4/2
39-36-32-26 42-39-33-26

52 53
57/53/45/42

61 62
230/1/50 230/1/50

55-52-44-38

Rotary DC Inverter
R410A R410A

6,35(1/4") 6,35(1/4")

Rotary DC Inverter

9,52(3/8")
5 5

10 10

9,52(3/8")

15 20
20 20

MODEL X3I 52 X3I 64

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 
626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

1,8 2,4

Leistung (nominal-min.-max.)  (EN14511)

800-720-610-520 1150-1050-950-850

46-42-39-36 48-45-42-39
4/2 4/2

58-54-51-48 64-59-56-53
56 60

230/1/50 230/1/50
63 68

R410A R410A
Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

12,7(1/2") 15,88 (5/8")
6,35(1/4") 6,35(1/4")

25 25
5 5

10 10
20 20

300x970x224 325x1078x246
10 10

13,5/45 17/53
700x955x396 700x955x396
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Operating range: Cooling mode: from -15°C to +43°C (outdoor temperature) Heating mode: from -20°C to +24°C (outdoor temperature)
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