
UE Wandgeräte. Standard-Inverter

KIT-UE9-RKE

New! New design
Wired Controller (optional)
This units can be installed on R22 pipings
Quieter indoor units
High energy savings
Long connection distance

Kühlleistung kW 2,50 (0,85 - 3,00)

SEER 5,60 

Nenn-EER 3,47 (3,4-2,94) 

Heizleistung kW 3,30 (0,80 - 4,10)

Heating Capacity at -7ºC kW 2,66

SCOP 3,80 

Nenn-COP 3,84 (4,10-3,47) 

Spannungsversorgung IG V 230

Schalldruckpegel IG
Kühlen
(ho/ni/Fl.)

dB(A) 41 / 26 / 22

Schalldruckpegel IG
Heizen
(ho/ni/Fl.)

dB(A) 41 / 27 / 25

Abmessungen IG H x B x T mm 290 x 870 x 214

Nettogewicht IG kg 9

Schalldruckpegel AG Kühlen (ho) dB(A) 47

Schalldruckpegel AG Heizen (ho) dB(A) 48

Abmessungen AG H x B x T mm 542 x 780 x 289

Nettogewicht AG kg 31

Leitungslänge min. - max. m 3 / 15

Betriebsbereich
Kühlen (min. –
max.)

°C +5 / +43

Betriebsbereich
Heizen (min. –
max.)

°C -10 / +24
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