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Aqua Unit ist das neue Innengerät, das in Kombination mit dem iSeries System Heiz- und 
Kühllösungen mit Fußbodenheizung, Wand- oder Deckenunterbaugeräten, Radiatoren oder Fan 
Coils bietet.

Vom Traum zur Realität

www.argoklima.de 
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Wenn Sie AQUA UNIT  mit iSeries Außengeräten kombinieren erhalten sie eine Luft/ Wasser 
Wärempumpe, Full DC Inverter, zu 100% in Italien produziert und in der Lage zu heizen, zu kühlen und zur 
Warmwasserbereitung: Die perfekte Lösung um allen Anforderungen eines Zuhauses, Büros oder 
Geschäftsraumes mit nur einem einzigen System gerecht zu werden. 
AQUA UNIT passt perfekt  in das iSeries System, wodurch eine Kombination von Wärmepumpe und 
direktverdampften Klimageräten ermöglicht wird. 

www.argoklima.de 

sistema 

qua unit  Das nachhaltige System für Ihr Zuhause 

EMIX TANK

Außengerät 

AQUA UNIT 



Wieso Sie sich für 
AQUA UNIT 
entscheiden sollten  

quaunit
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Alles unter Kontrolle 
AQUA UNIT hat alles unter Kontrolle: Ausgestattet mit 
Systemen zur Kontrolle der Wassertemperatur und des  
Wasserkreislaufes und dadurch in der Lage die 
Funktion des Systems zu optimieren und volle Effizienz 
zu garantieren. 

Einfaches & Intuitives Benutzerinterface 
Das digitale Bedienfeld mit LCD Display kann von 
Installateuren genauso leicht bedient werden, wie 
vom Endverbraucher. Es kann überall im Haus des 
Verbrauchers angebracht werden. 

Flexibles & Offenes System
Aqua Unit ist ein offenes System: Es kann mit 
Kontrollsystemen Dritter kombiniert werden.
Außerdem ist es flexibel: Zusätzliche Heizsysteme 
können integriert werden.

control
panel

SET

www.argoklima.de 
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Einzigartig & Innovativ 
Es ist das einzige System, das gleichzeitig 
Warmwasser produzieren und heizen oder kühlen 
kann. Dies ermöglichen besondere 
Kältemittelanschlüsse. 
Während des Kühlbetriebs wird Warmwasser, dank der 
Wärmerückgewinnungstechnologie von EMIX und 
EMIX TANK, ohne zusätzlichen Energieverbrauch 
produziert. 

Hohe Leistung & Energieersparnis 
iSeries erreicht die Energieeffizienzklasse A++ sowohl 
im Heizbetrieb als auch in der Warmwasserbereitung. 
Dadurch werde  Komfort und Energieersparnis 
garantiert. 
Außerdem kann es mit anderen erneuerbaren 
Energiequellen (z.B. Photovoltaikanlagen) 
kombiniert werden. 

Effizient & Leise 
Das iSeries Außengerät ist eine Full DC Inverter 
Wärmepumpe, die ihre Leistung je nach Bedarf 
selbständig anpasst. 
Eine geringe Lautstärke wird durch eine gute 
Schalldämmung und die intelligente Steuerung des 
Kompressorzyklus durch Argo Elektronik gewährleistet.

Wieso Sie sich für 
AQUA UNIT 
entscheiden sollten

www.argoklima.de 

energy class 
heating

energy class 
dhw



Fußboden-
heizung  

Installationsmöglichkeiten 

Niedirgtemperatur Heizungssystem 
(Fußbodenheizung und Niedrigtemperatur- 
Radiatoren) 
Kühlen mit direktverdampften 
Klimageräten 
Warmwasserbereitung mit EMIX und 
EMIX Tank 
Integrierte Solarkollektoren
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Heizungs- oder Warmwasserverrohrung 

Kälterverrohrung 

Solarkollektoren

direktverdampftes 
Klimagerät 

Niedrigtemperatur- 
Radiatoren 

EMIX Tank mit 200 oder 300 
Liter Speicher 

AQUA UNIT 

Buffer Tank 
Wärmepumpe 
Außengerät 



Niedrigtemperatur Heizungssystem 
(Fußbodenheizung und Niedrigtemperatur- 
Radiatoren)
Kühlen mit direktverdampften Klimageräten
Warmwasserbereitung mit EMIX und 
gesondertem Tank 
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Heizungs- und Warmewasserverrohrung 

Kälteverrohrung 

qua unit Das nachhaltige System für Ihr Zuhause 

EMIX

Warmwasser-
tank 

direktverdampftes 
Klimagerät 

Niedrigtemperatur- 
Radiatoren 

Fußboden-
heizung

AQUA UNIT 

Buffer Tank 

Wärmepumpe 
Außengerät 



Niedrigtemperatur Heizungssystem 
(Fußbodenheizung und Niedrigtemperatur- 
Radiatoren) 
Kühlen mit direktverdampften Klimageräten 
(Wand oder Deckenunterbau)
Warmwasserbereitung mit einem 
Wärmepumpentank und Verteilventil 
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Installationsmöglichkeiten 

tubazioni impianto riscaldamento o acqua calda sanitaria
heating system pipes or domestic hot water pipes

tubazioni per gas refrigerante
refrigerant pipes  

Impianto 
radiante

Underfloor 
heating 

Collettore 
impianto bassa 

temperatura

Low temperature 

system manifold

direktverdampfte 
Klimageräte 

Niedrigtemperatur-
Radiatoren 

Speichertank 
für die 
Wärmepumpe 

AQUA UNIT 

Verteilventil 

Buffer Tank

Außengerät 
Wärmepumpe 
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Niedrigtemperatur Heizungssystem 
(Fußbodenheizung und Niedrigtemperatur- 
Radiatoren)
Kühlen mit direktverdampften Klimageräten 
(Minitruhen)
Heizungs- und Warmwasserintergration über 
Gas Boiler 
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Heizungs- und Warmwasserverrohrung 

Kälterverrrohrung 

qua unit Das nachhaltige System für Ihr Zuhause

direktverdampfte 
Klimageräte

Gas Boiler AQUA UNIT 

Fußboden-
heizung 

Buffer Tank

Wärmepumpe 
Außengerät 



Bestandteile des Systems 
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Kombination AQUA UNIT mit iSeries Außengeräten:
AQUA UNIT size A (auah) --> G50
AQUA UNIT size B (aubh) --> G65
AQUA UNIT size C (auch) --> G80/110
AQUA UNIT size D (audh) --> G140

Aqua unit (size a/b/c/d)

Aei1g50(1ph) Aei1g65(1ph/3ph) Aei1g80(1ph/3ph) Aei1g110(1ph/3ph) Aei1g140(3ph) 

EMIX TANK 300EMIX TANK 200EMIX

mit Speicher 

EMIX System mit Wärmerückgewinnung und Energiespeicher 

Emix ist das innovative Innengerät der iSeries, welches ganzjährige 
Wamwassererzeugung ermöglicht, ohne zusätzlichen Energieeinsatz im 
Kühlbetrieb im Sommer. 

Warmwasserspeicher 300 Liter 

kit acs 

3-Wege-Ventil



Technische Daten 

Wasser-
temperatur 

(°C)

. Luft- 
Temperatur    

(°C)

AEI1G50EMX / 
AUAH

AEI1G65EMX-3PH  / 
AUBH

Heizleistung Nominal kW 4,10 6,50

COP (EN14511) nominal 4,00 4,18

Stromaufnahme nominal KW 1,03 1,56

-7 Heizleistung Nominal kW 2,50* 4,00*

A++* A++*

Heizleistung Nominal kW 3,83 6,51

COP nominal 3,03 3,10

Stromaufnahme nominal KW 1,25 2,10

Heizleistung Nominal kW 2,14 3,43*

Heizleistung Nominal kW - 5,00

COP (EN14511) nominal - 2,31

Stromaufnahme nominal KW - 2,16

-7 Heizleistung Nominal kW - 2,63*

- A+

Kühlleistung Nominal kW 5,30 5,60

EER nominal 3,68 3,64

Kühlleistung nominal kW 3,70 3,90*

EER nominal 2,38 2,35*

Energieeffizienzklasse 

40/45

Energieeffizienzklasse 

47/55

A
C

S 
/ 

D
H

W

Leistung 

30/35

7

-7

7

7

3523/18

3512/7

Energieeffizienzklasse A* A*

XL* XL*
mit 300 L 
Tank A

C
S 

/ 
D

H
W

Wasser-
temperatur 

(°C)

Luft-
temperatur 

(°C)

AEI1G110BEMX-3PH 
/ AUCH

AEI1G140EMX3PH / 
AUDH

Heizleistung Nominal kW 10,63 13,6*

COP (EN14511) nominal 4,07 4,05*

Stromaufnahme nominal KW 2,60 3,36*

-7 Heizleistung Nominal kW 6,60* 8,40*

A++* A++*

Heizleistung Nominal kW 10,60* 13,60*

COP nominal 3,02* 3,01*

Stromaufnahme nominal KW 3,51* 4,52*

Heizleistung Nominal kW 5,61* 7,20*

Heizleistung Nominal kW 8,15* 10,4*

COP (EN14511) nominal 2,25* 2,24*

Stromaufnahme nominal KW 3,62* 4,64*

-7 Heizleistung Nominal kW 4,30* 5,50*

A+ A+*

Kühlleistung Nominal kW 9,10* 11,60*

EER nominal 3,62* 3,61*

Kühlleistung nominal kW 6,40* 8,20*

EER nominal 2,34* 2,33*

Energieeffizienzklasse 

40/45

Energieeffizienzklasse 

47/55

A
C

S 
/ 

D
H

W

Leistung 

30/35

7

-7

7

7

3523/18

3512/7

Energieeffizienzklasse A* A*

XL* XL*
mit 300L Tank 

A
C

S 
/ 

D
H

W
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*Leistungsüberprüfung in den Argo Laboratorien noch im Gange 
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AUAH AUBH AUCH AUDH

Einsatzgrenzen Heizen Min/MAX °C -22 / +35 -22 / +35 -22 / +35 -22 / +35

Einsatzgrenzen Kühlen Min/MAX °C +10 / +47 +10 / +47 +10 / +47 +10 / +47

Max. Vorlauftemperatur MAX °C Bis  58 Bis  58 Bis  58 Bis  58

35°C m3/h 0,69 1,10 1,80 2,35*

45°C m3/h 0,67 1,10 1,75* 2,28*

55°C m3/h - 0,55 0,9* 1,18*

Min L 40 40 80 80

AUAH AUBH AUCH AUDH 

Expansionsventil L 7 7 7 7

Förderhöhe der Pumpe Head (see curve) m 6 7 7 7,5

IElektro Zusatzheizung (innen)  
kW 2 2 2 4

Wasseranschlüsse 
inch" 1" 1" 1" 1"

Liquid MM/inch" 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4" 9,52/'3/8"

Gas MM/inch" 12,77/'1/2" 12,77/'1/2" 12,77/'1/2" 15,87/'5/8"

Sicherheitsventil MAX bar 3 3 3 3

H mm 500 500 500 500

W mm 404 404 404 404

L mm 620 620 620 620

AUAH AUBH AUCH AUDH

Buffer Tank L 40 or 80 40 or 80 40 or 80 40 or 80

Elektro Zusatzheizung (außen)
kW 2 or 4 2 or 4 2 or 4 2 or 4

Fernbedieung Yes Yes Yes Yes

ACS KIT / DHW KIT Yes Yes Yes Yes

2-Zonen KIT Yes Yes Yes Yes

Modbus Gatewat Yes Yes Yes Yes

AUAH AUBH AUCH AUDH

MODELLO / 
Model

AEI1G50EMX
AEI1G65EMX

AEI1G65EMX3PH
AEI1G110BEMX

AEI1G110EMX3PH
AEI1G140EMX3PH

ALIMENTAZIONE 
/ Power
Supply

1 x 230V
1 x 230V
3 x 400V

1 x 230V
3 x 400V

3 x 400V

Yes Yes Yes Yes

No Yes Yes Yes

Technische Daten 

Kälteanschlüsse 

Wasserfluss

direktverdampfte Klimageräte 

EMIX/EMIX TANK

Wasservolumen

Außengerät 

Abmessungen 

Komponenten 

Zubehör 

Systeminformation 

Vorläufige Technische Daten 

Klima- und Heiztechnik 
Mittelstrasse 20a 
56412 Girod 
Tel.: 06485/7729984
www.kk-tec.eu 




