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CODICE 
ERRORE 

LED 
FUNZIONAMENTO 

LED TIMER DESCRIZIONE 

E0 ☆ 1 FLASH OFF Errore EEPROM scheda U.I. 

E1 ☆ 2 FLASH OFF Errore di comunicazione 

E2 ☆ 3 FLASH OFF Errore rilevamento zero-crossing 

E3 ☆ 4 FLASH OFF Motore girante U.i. in errore 

E4 ☆ 5 FLASH OFF 
Sonda ambiente U.I. guasta, mal connessa o 

disconnessa. Scheda guasta. 

E5 ☆ 6 FLASH OFF 
Sonda batteria U.I. guasta, mal connessa o 

disconnessa. Scheda guasta. 

EC ☆ 7 FLASH OFF Probabile perdita di refrigerante 

F0 ☆ 1 FLASH ACCESO FISSO Protezione anti sovraccarico 

F1 ☆ 2 FLASH ACCESO FISSO 
Sonda ambiente U.E. guasta, mal connessa o 

disconnessa. Scheda guasta. 

F2 ☆ 3 FLASH ACCESO FISSO 
Sonda batteria U.E. guasta, mal connessa o 

disconnessa. Scheda guasta. 

F3 ☆ 4 FLASH ACCESO FISSO 
Sonda scarica compressore U.E. guasta, mal 

connessa o disconnessa. Scheda guasta. 

F4 ☆ 5 FLASH ACCESO FISSO Errore EEPROM scheda U.E. 

F5 ☆ 6 FLASH ACCESO FISSO Motore girante U.E. in errore 

P0 ☆ 1 FLASH FLASH Guasto scheda IPM o sovraccarico modulo IGBT 

P1 ☆ 2 FLASH FLASH 
Tensione alimentazione non nel range di 

funzionamento 

P2 ☆ 3 FLASH FLASH Alta temperatura compressore 

P4 ☆ 5 FLASH FLASH Guasto modulo IPM 

P5 ☆ 6 FLASH FLASH Conflitto modalità di funzionamento 

P6 ☆ 7 FLASH FLASH Protezione bassa pressione 
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CODICE 
ERRORE 

LED 
FUNZIONAMENTO 

LED 
TIMER 

LED 
DEFROST 

LED 
ALLARME 

DESCRIZIONE 

E0 ☆ X X X 
Sonda ambiente U.I. guasta, mal 
connessa o disconnessa. Scheda 
guasta. 

E1 X X ☆ X 
Sonda batteria U.I. guasta, mal 
connessa o disconnessa. Scheda 
guasta. 

    E2 X ☆ X X Errore di comunicazione 

    E3 X X X ☆ 
Guasto sistema troppo-pieno 
scarico condensa 

 E4 ☆ ☆ X X Errore EEPROM scheda U.I. 

    E5 ☆ X X O Protezione modulo IPM 

    E6 ☆ O X X 
Sonda ambiente/batteria U.E. 
guasta, mal connessa o 
disconnessa. Scheda guasta. 

    E7 ☆ O ☆ X Motore girante U.E. in errore 

    F5 ☆ O O X Motore girante U.i. in errore 

    P0 ☆ O X O 
Tensione alimentazione non nel 
range di funzionamento 

    P2 ☆ ☆ ☆ X Protezione sovraccarico U.E. 

    P4 ☆ ◎ X X Guasto modulo IPM 

P5 ☆ X O O 
Conflitto modalità di 
funzionamento 

CODICE 
ERRORE 

DESCRIZIONE 

E0 Guasto scheda U.E. 

E2 Errore di comunicazione 

E3 Errore di comunicazione tra scheda controllo e IPM 

E4 Sonda ambiente U.E. guasta, mal connessa o disconnessa. Scheda guasta. 

E5 Tensione alimentazione non nel range di funzionamento 

E8 Motore girante U.E. in errore 

F1 Guasto sonda batteria ritorno circuito A 

F2 Guasto sonda batteria ritorno circuito B 

F3 Guasto sonda batteria ritorno circuito C 

F4 Guasto sonda batteria ritorno circuito D 

F5 Guasto sonda batteria ritorno circuito E 

P1 Protezione alta pressione 

P2 Protezione bassa pressione 

P3 Protezione alimentazione compressore 

P4 Protezione temperatura scarica compressore 

P5 Protezione alta temperatura condensatore 

P6 Protezione modulo IPM 
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℃ K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm 
-20 115.266 20 12.6431 60 2.35774 100 0.62973 
-19 108.146 21 12.0561 61 2.27249 101 0.61148 
-18 101.517 22 11.5000 62 2.19073 102 0.59386 
-17 96.3423 23 10.9731 63 2.11241 103 0.57683 
-16 89.5865 24 10.4736 64 2.03732 104 0.56038 
-15 84.2190 25 10.000 65 1.96532 105 0.54448 
-14 79.3110 26 9.55074 66 1.89627 106 0.52912 
-13 74.5360 27 9.12445 67 1.83003 107 0.51426 
-12 70.1698 28 8.71983 68 1.76647 108 0.49989 
-11 66.0898 29 8.33566 69 1.70547 109 0.48600 
-10 62.2756 30 7.97078 70 1.64691 110 0.47256 
-9 58.7079 31 7.62411 71 1.59068 111 0.45957 
-8 56.3694 32 7.29464 72 1.53668 112 0.44699 
-7 52.2438 33 6.98142 73 1.48481 113 0.43482 
-6 49.3161 34 6.68355 74 1.43498 114 0.42304 
-5 46.5725 35 6.40021 75 1.38703 115 0.41164 
-4 44.0000 36 6.13059 76 1.34105 116 0.40060 
-3 41.5878 37 5.87359 77 1.29078 117 0.38991 
-2 39.8239 38 5.62961 78 1.25423 118 0.37956 
-1 37.1988 39 5.39689 79 1.21330 119 0.36954 
0 35.2024 40 5.17519 80 1.17393 120 0.35982 
1 33.3269 41 4.96392 81 1.13604 121 0.35042 
2 31.5635 42 4.76253 82 1.09958 122 0.3413 
3 29.9058 43 4.57050 83 1.06448 123 0.33246 
4 28.3459 44 4.38736 84 1.03069 124 0.32390 
5 26.8778 45 4.21263 85 0.99815 125 0.31559 
6 25.4954 46 4.04589 86 0.96681 126 0.30754 
7 24.1932 47 3.88673 87 0.93662 127 0.29974 
8 22.5662 48 3.73476 88 0.90753 128 0.29216 
9 21.8094 49 3.58962 89 0.87950 129 0.28482 
10 20.7184 50 3.45097 90 0.85248 130 0.27770 
11 19.6891 51 3.31847 91 0.82643 131 0.27078 
12 18.7177 52 3.19183 92 0.80132 132 0.26408 
13 17.8005 53 3.07075 93 0.77709 133 0.25757 
14 16.9341 54 2.95896 94 0.75373 134 0.25125 
15 16.1156 55 2.84421 95 0.73119 135 0.24512 
16 15.3418 56 2.73823 96 0.70944 136 0.23916 
17 14.6181 57 2.63682 97 0.68844 137 0.23338 
18 13.9180 58 2.53973 98 0.66818 138 0.22776 
19 13.2631 59 2.44677 99 0.64862 139 0.22231 
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℃ K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm 

-20 542.7 20 68.66 60 13.59 100 3.702 

-19 511.9 21 65.62 61 13.11 101 3.595 

-18 483 22 62.73 62 12.65 102 3.492 

-17 455.9 23 59.98 63 12.21 103 3.392 

-16 430.5 24 57.37 64 11.79 104 3.296 

-15 406.7 25 54.89 65 11.38 105 3.203 

-14 384.3 26 52.53 66 10.99 106 3.113 

-13 363.3 27 50.28 67 10.61 107 3.025 

-12 343.6 28 48.14 68 10.25 108 2.941 

-11 325.1 29 46.11 69 9.902 109 2.86 

-10 307.7 30 44.17 70 9.569 110 2.781 

-9 291.3 31 42.33 71 9.248 111 2.704 

-8 275.9 32 40.57 72 8.94 112 2.63 

-7 261.4 33 38.89 73 8.643 113 2.559 

-6 247.8 34 37.3 74 8.358 114 2.489 

-5 234.9 35 35.78 75 8.084 115 2.422 

-4 222.8 36 34.32 76 7.82 116 2.357 

-3 211.4 37 32.94 77 7.566 117 2.294 

-2 200.7 38 31.62 78 7.321 118 2.233 

-1 190.5 39 30.36 79 7.086 119 2.174 

0 180.9 40 29.15 80 6.859 120 2.117 

1 171.9 41 28 81 6.641 121 2.061 

2 163.3 42 26.9 82 6.43 122 2.007 

3 155.2 43 25.86 83 6.228 123 1.955 

4 147.6 44 24.85 84 6.033 124 1.905 

5 140.4 45 23.89 85 5.844 125 1.856 

6 133.5 46 22.89 86 5.663 126 1.808 

7 127.1 47 22.1 87 5.488 127 1.762 

8 121 48 21.26 88 5.32 128 1.717 

9 115.2 49 20.46 89 5.157 129 1.674 

10 109.8 50 19.69 90 5 130 1.632 

11 104.6 51 18.96 91 4.849   

12 99.69 52 18.26 92 4.703   

13 95.05 53 17.58 93 4.562   

14 90.66 54 16.94 94 4.426   

15 86.49 55 16.32 95 4.294 B(25/50)=3950K 

16 82.54 56 15.73 96 4.167   

17 78.79 57 15.16 97 4.045 R(90℃)=5KΩ±3% 

18 75.24 58 14.62 98 3.927   

19 71.86 59 14.09 99 3.812   
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