
ABMESSUNGEN (mm)

GASANSCHLÜSSE

MINDESTFREIRAUM (mm)

ADAPTER INBEGRIFFEN

EINHEIT BOX

895 990
345 410

630 71056,5 kg 61,5 kg

Außengerät Mono/Dual mit sehr hoher Anwendungsflexibilität; 

mit AEI1G50emx können Anschlüsse mit Innengeräten der 

Reihe iSeries vom Typ Luft/Luft, vom Typ mit Anschlussleitung 

SDHV, vom Typ Hydrokit für Bodenanlagen in der Konfiguration 

Mono, Multi und Mix Luft/Luft und Luft/Wasser. Der spezielle 

Port für eMix erlaubt die gleichzeitige Produktion von 

warmem Brauchwasser bis 80ºC thermodynamisch, mit jeder 

Kombination (unter den Unterstützten) von Innengeräten 

Size A oder B sowohl für Kühlung als auch für Heizung. 

Mit G50emx kann auch eine Multianwendung nur für die 

Warmwasserproduktion realisiert werden. Zum Beispiel 

können zwei eMix Tank 300 verbunden werden, um 600 Liter 

Warmwasser in der Batterie zu liefern.

AEI1G50emx bietet ein breites Angebot von Lösungen, die weit 

über die Konfiguration Mono/Dual hinaus gehen; zum Beispiel 

eine Lösung mit einem Hydrokit und einer Einheit i1218 SDHV, 

zwei Einheiten, die gleichzeitig oder im Wechsel arbeiten 

können, wie etwa zum Heizen mit Radiatoranlage im Boden 

und Kühlen und/oder Entfeuchten mit Verteilung der Luft über 

die Einheit SDHV. Natürlich kann den beiden Einheiten das 

Modul eMix oder eMix tank hinzugefügt werden, um gleichzeitig 

warmes Brauchwasser sowohl bei eingeschalteter Heizung im 

Winter als auch bei eingeschalteter Kühlung im Sommer zu 

produzieren.

*verfügbar auch die Version AEI1G50BB ohne eMix-Port

AEI1G 50EMX

ANSCHLÜSSE EMIX: 3/8” - 3/8”



AEI1G50EMX+HKBE

A + A
A + B
A
B

iSERIESTM AEI 1 G 50 EMX

COOLING
+35°C

Pdesignc kW 5,4 A++
SEER 6,4

HEATING
Average -10°C

Pdesignh kW 4,3 A+
SCOP 4,0

ERP Ecodesign - EN14825

COOLING +35°C Max Nom

Capacity @ 18/23°C kW 4,5 3,3

EER @ 18/23°C 3,57 3,61

Capacity @ 7/12°C kW 3,2 2,5

EER @ 7/12°C 1,97 1,99

V/Ph/Hz 230/1/50-60

W/A 1790 / 7,80

kg 1,3

Twin Rotary

Auto

dB(A) 41

mm(inch”) 6,35 (1/4”)

mm(inch”) 9,52 (3/8”) 

m Dual 15 / Mono 7,5

m Dual 30 / Mono 20

m Dual 12

m Dual 25

m 10

m 5

AW AF FC SD

AS AD SDHV HK EMix

B B B B

B B BB

A A A A

A A

ERP Ecodesign - EN14825 - Part Load

35°C 30°C 25°C 20°C 12°C 7°C 2°C -7°C TOL

kW - kW 5,41 4,04 2,68 1,09 0,80 1,53 2,46 3,93 3,27

EER - COP 3,15 5,23 7,01 9,30 5,91 6,72 3,42 2,91 2,41

AIR / AIR

COOLING

+35°C UE / 27/19°C UI Max 5,9 3,15

HEATING

+12/11°C UE / +20°C UI Max 6.7 3,86

+7/6°C UE / +20°C UI Max 6,0 3,35

+2/1°C UE / +20°C UI Max 3,7 2,57

-7/-8°C UE / +20°C UI Max 3,9 2,91

-10/-11°C UE / +20°C UI Max 3,7 2,68

UNI 11300-4 - Full load maximum power

LOW - 35°C
Average -10°C

Pdesignh kW 5 A++
% 162

MEDIUM - 55°C
Average -10°C

Pdesignh kW n.a. -% n.a.

ERP Ecodesign - EN14825

EN14511

ERP Ecodesign - EN14825 - Part Load

UNI 11300-4 (35°C) - Full load maximum power EN14511

12°C 7°C 2°C -7°C TOL

kW 1,35 1,53 2,36 3,96 2,66

COP 7,44 5,06 4,01 2,79 1,92

12°C 7°C 2°C -7°C

kW 5,88 5,30 3,26 3,96

COP 4,75 4,22 3,15 2,79

7°C -7°C

kW 5,10 3,80

COP 4,40 2,79

DHW/Combi ERP

See Emix

MATCHINGSAIR / WATER

Ideal matching with Emix/Emix Tank

35°C

EER

COP

CAPACITY kW

CAPACITY kW


