
ABMESSUNGEN (mm)

GASANSCHLÜSSE

FREIRAUM (mm)

GERÄT BOX

1030 1140
400 420

735 90064 kg 70 kg

AEI1G65emx ist mit seiner Leistung, den Mono/Dual/Trial-

Anschlüssen, der Kompaktheit und der Möglichkeit, eMix oder 

eMix tank anzuschließen, für die unterschiedlichsten Lösungen 

in der Sommer- und Winterklimatisierung, mit oder ohne Warm-

wasserproduktion, in kleinen Einfamilienhäusern, Wohnungen, 

Büros, aber auch in Restaurants, Geschäften und Geschäfts-

räume im Allgemeinen geeignet, vorausgesetzt, die Fläche ist 

passend für die von der Einheit gelieferte thermische Leistung.

Alle Innengeräte der Reihe iSeries werden erkannt und kön-

nen im Modus einzeln, mehrfach und gemischt angeschlossen 

werden.

AEI1G65emx bietet eine hohe Flexibilität bei gemischten Konfi-

gurationen Luft/Luft mit Luft/Wasser. Dadurch können Boden-

heizungsanlagen oder Niedrigtemperaturheizkörper gleichzeitig 

im Innengeräten mit direkter Expansion jeden Typs (Wand, Bo-

den/Decke, Konsole, Kassette, mit Leitungen) installiert werden 

sowie selbstverständlich die Einheiten SDHV mit flexiblen und 

schallgedämmten Leitungen, um jede Ecke des Gebäudes zu 

erreichen, Bad und Küche eingeschlossen. Es besteht zudem 

die Möglichkeit der Konfiguration Mono/Multi mit Einheiten 

eMix und eMix tank zur Realisierung von Batterien nur für die 

Produktion von warmem Brauchwasser.

*verfügbar auch die Version AEI1G65 ohne eMix-Port

AEI1G 65EMX

1/2” > 3/8”

ACCESSORIES

3/8” > 1/2”

ANSCHLÜSSE EMIX: 3/8” - 3/8”



A + A + A
A + A + B
B + B
A + B
A + A
B
C

AEI1G65EMX+HKCE

iSERIESTM AEI 1G 65 EMX

COOLING
+35°C

Pdesignc kW 6,5 A++
SEER 6,5

HEATING
Average -10°C

Pdesignh kW 6,4 A+
SCOP 4,0

ERP Ecodesign - EN14825

V/Ph/Hz 230/1/50-60 - 400/N3/50

W/A 2600/12 - 5200/10x3

kg 2.7

Twin Rotary

Auto

dB(A) 47

mm(inch”) 6,35 (1/4”)

mm(inch”) 9,52 (3/8”) / 12,77 (1/2”)

m Multi 30 / Mono 20

m Multi 45 / Mono 35

m Dual 25 / Trial 20

m Dual 30 / Trial 25

m 10

m 5
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ERP Ecodesign - EN14825 - Part Load

35°C 30°C 25°C 20°C 12°C 7°C 2°C -7°C TOL

kW - kW 6,50 4,99 3,30 2,43 1,41 2,26 3,70 5,92 4,26

EER - COP 3,75 5,67 7,39 9,02 4,59 4,83 4,12 3,09 1,84

AIR / AIR

COOLING

+35°C UE / 27/19°C UI Max 7,7 3,32

HEATING

+12/11°C UE / +20°C UI Max 9,1 3,50

+7/6°C UE / +20°C UI Max 8,7 3,22

+2/1°C UE / +20°C UI Max 5,6 2,94

-7/-8°C UE / +20°C UI Max 5,9 3,09

-10/-11°C UE / +20°C UI Max 5,3 2,25

UNI 11300-4 - Full load maximum power

LOW - 35°C
Average -10°C

Pdesignh kW 6 A++
% 156

MEDIUM - 55°C
Average -10°C

Pdesignh kW 4 A+
% 105

ERP Ecodesign - EN14825

EN14511

ERP Ecodesign - EN14825 - Part Load 

UNI 11300-4 (35°C) - Full load maximum power

55°C35°C

12°C 7°C 2°C -7°C TOL

kW 1,95 2,09 3,22 5,41 2,41

COP 7,57 5,61 3,63 2,64 1,24

12°C 7°C 2°C -7°C

kW 9,00 8,55 5,76 5,41

COP 4,48 4,13 2,93 2,64

12°C 7°C 2°C -7°C TOL

1,67 2,20 2,28 3,78 2,56

5,46 4,07 2,44 1,82 1,30

MATCHINGSAIR / WATER

Ideal matching with Emix/Emix Tank

EER

COP

B C

COOLING +35°C Max Nom

Capacity @ 18/23°C kW 6,0 5,2

EER @ 18/23°C 3,60 3,78

Capacity @ 7/12°C kW 5,2 4,6

EER @ 7/12°C 2,58 2,65

EN14511

7°C -7°C

kW 8,22 5,21

COP 4,14 2,80

CAPACITY kW

CAPACITY kW

DHW/Combi ERP

See Emix


