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Professionelle 
Lösungen 
von Profis
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Die leichten Gewerbeanlagen wurden so gestaltet, dass sie 
den Anforderungen einer Vielfalt von Gebäudetypen und 
Anwendungen entsprechen.

ENERGIEEFFIZIENZ
Die in den Systemen verwendete Invertertechnologie bietet 
in Bezug auf den Energieverbrauch erhebliche Vorteile. 
Durch die variable Kapazitätssteuerung des Kompressors 
kann die Anlage die Raumtemperatur bei minimalem 
Energieverbrauch regeln.

BREITE PRODUKTPALETTE
Die leichten Carrier Gewerbeanlagen mit modernsten 
Technologien, flexiblen Steuerungen, einer Vielfalt 
von Innengeräten, einem breiten Leistungsangebot 
und verbesserter Installation machen alle leichten 
Gewerbeinstallationen einfach und bedienerfreundlich.

BETRIEB UND WARTUNG
Angesichts der überragenden Qualität und Leistung liegt 
die Entscheidung, sich für Carrier und seine leichten 
Gewerbelösungen zu entscheiden, auf der Hand. Unsere 
unabhängigen Partner installieren und warten diese Geräte 
für optimale Leistungen zuverlässig und gut.

KLIMAGERÄTE FÜR DEN KOMFORT BEI 
KLEINEREN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

www.beijerref-carrier.comwww.beijerref-carrier.com
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Maßstäbe setzen für 
Performance, 
Energieeffizienz  
und Nachhaltigkeit
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SINGLE-SPLITSYSTEME
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AUSSTATTUNG
• Ein besonders schmales und modernes Gerät mit hoher

Leistung.

• Alle Einheiten sind für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.

• Durch die 3D motorisierten Lüftungsschlitze kann der
Luftstrom entsprechend den persönlichen Vorlieben
eingestellt werden.

• Moderne Lüfter und fortschrittliche, schmale Spulen
technologie.

• Einfache Installation und Wartung: alle internen Bauteile
sind nach Entfernung des Schutzgitters gut zugänglich.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Konsolengerät / Wand- oder 
Deckeneinheit | 42QZL/38QUS-DS

Einheit

Fernbedienung

52 KLIMAGERÄTE FÜR DEN KOMFORT BEI KLEINEREN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN
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Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

TECHNISCHE DATEN

INNENGERÄT 42QZL018DS-1 42QZL024DS-1 42QZL030DS-1 42QZL036DS-1 42QZL048DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS018DS-1	 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Kühlleistung kW 5,00 (2,0 ~ 5,5) 7,03 (2,5 ~ 8,0) 8,40 (2,1 ~ 10,5) 10,4 (4,4 ~ 11,0) 13,6 (4,8 ~ 14,0)

Heizleistung kW 5,50 (2,0 ~ 6,0) 7,30 (2,5 ~ 8,5) 9,00 (2,1 ~ 10,8) 11,9 (3,7 ~ 13,8) 15,5 (5,4 ~ 16,0)

Heizleistung bei -7ºC kW 4,3 5,3 6,5 9,8 11,3

P Design Kühlleistung kW 5,00 7,03 8,40 10,4 13,6

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 4,32 5,20 7,91 10,2 10,6

Temperaturbereich Kühlung ºC  -10~46 -10~46  -10~46  -10~46  -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 5,9 / 5,1 / 4,1 5,8 / 4,6 / 4,0 6,3 / 5,2 / 4,0 6,3 / 5,1 / 4,0 5,9 / 5,3 / 4,0

Energielabel A+ / A+++ / A+ A+ / A++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 298/1470/1466 424/1820/2373 469/2769/2108 576/3561/2922 810/3718/3167

Stromversorgung V-ph-Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 7,8 11,0 13,5 17,1 24,4

Standardeingang (Kühlung) W 1720 2430 2970 3970 5620

Standardstrom (Heizung) A 6,1 9,6 11,3 14,0 23,4

Standardeingang (Heizung) W 1360 2180 2480 3200 5300

Kältemittelmenge R410a kg 1,70 2,05 2,80 3,65 4,00

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 30 40 20 50 50

Max. Differenz m 20 20 8 25 25

Zusätzliche Last g/m 15 30 15 30 30

INNENGERÄT 42QZL018DS-1 42QZL024DS-1 42QZL030DS-1 42QZL036DS-1 42QZL048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 58 63 65 65 69

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 45/42/39 52/50/45 54/49/44 55/51/46 55/51/46

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 900/790/670 1200/1050/850 1650/1450/1250 2000/1700/1350 2100/1700/1500

Gewicht kg 27,0 26,5 31 38 38,2

Maße (BxTxH) mm 1068x675x235 1068x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1650x675x235

AUSSENGERÄT 38QUS018DS-1 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 65 69 70 70 75

Schalldruckpegel dB(A) 57 61 62 64 64

Luftstrom m3/h 2100 2700 4300 4150 6800

Gewicht kg 38,0 50,0 62,9 70,5 95,1

Maße (BxTxH) mm 800×333×554 845×363×702	 946x410x810 946x410x810	 952x415x1333	

www.beijerref-carrier.com
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AUSSTATTUNG
• Ein besonders schmales und modernes Gerät mit hoher

Leistung.

• Alle Einheiten sind für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.

• Durch die 3D motorisierten Lüftungsschlitze kann der
Luftstrom entsprechend den persönlichen Vorlieben
eingestellt werden.

• Moderne Lüfter und fortschrittliche, schmale Spulen
technologie.

• Einfache Installation und Wartung: alle internen Bauteile
sind nach Entfernung des Schutzgitters gut zugänglich.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung  (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Konsolengerät / Wand- oder 
Deckeneinheit | 42QZL/38QUS-DT

Einheit

Fernbedienung
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Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

TECHNISCHE DATEN

INNENGERÄT 42QZL036DS-1 42QZL048DS-1 42QZL060DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1	 38QUS048DT-1 38QUS060DT-1

Kühlleistung kW 10,4 (4,0 ~ 11,4) 13,6 (4,8 ~ 14,0) 15,5 (5,4 ~ 16,0)

Heizleistung kW 11,9 (2,9 ~ 14,5) 15,5 (5,4 ~ 16,0) 17,5 (4,3 ~ 18,5)

Heizleistung bei -7ºC kW 9,7 11,1 11,5

P Design Kühlleistung kW 10,4 13,6 15,5

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 10,3 11,3 11,8

Temperaturbereich Kühlung ºC  -10~46  -10~46  -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC  -15~24  -15~24  -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 6,3 / 5,1 / 4,0 5,8 / 5,3 / 4,0 5,8 / 5,1 / 4,1

Energielabel A++ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 575/3599/2874 815/3954/3179 938/4011/3173

Stromversorgung V-ph-Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 6,0 9,3 10,5

Standardeingang (Kühlung) W 3680 5620 6150

Standardstrom (Heizung) A 5,3 8,6 9,4

Standardeingang (Heizung) W 3200 5130 5600

Kältemittelmenge R410a kg 3,65 4,00 4,30

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 20 50 50

Max. Differenz m 8 25 25

Zusätzliche Last g/m 15 30 30

INNENGERÄT 42QZL036DS-1 42QZL048DS-1 42QZL060DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 65 69 73

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 55/51/46 55/51/46 56/51/47

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 2000/1700/1350 2100/1700/1500 2250/1900/1500

Gewicht kg 38 38,2 40,5

Maße (BxTxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1 38QUS048DT-1 38QUS060DT-1

Schallleistungspegel dB(A) 70 75 77

Schalldruckpegel dB(A) 64 64 64

Luftstrom m3/h 4150 6800 7000

Gewicht kg 85,3 108,1 112,8	

Maße (BxTxH) mm 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
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AUSSTATTUNG
Die ideale Lösung für alle gewerblichen Anwendungen.

• Kompaktes Design.

• 360° Luftstrom für optimale Luftverteilung im Raum.

• Die Standardmaße sind mit allen abgehängten Decken-
systemen kompatibel.

• Durch den Frischlufteinlass und ein zusätzliches
Auslassgitter kann auch ein benachbarter Raum kli-ma-
tisiert werden.

• Frischlufteinlass für konstanten Luftwechsel.

• Guter Zugang zu den Schlüsselkomponenten der Einheit
durch einfaches Öffnen des Gitters oder Entfernen der
Frontplatte.

• Die eingebaute Entwässerungspumpe kann das
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben pumpen.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Kassettengeräte 60 x 60 | 
42QTD/38QUS-DS

Einheit

Fernbedienung
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Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

INNENGERÄT 42QTD009DS-1 42QTD012DS-1 42QTD018DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS009DS-1 38QUS012DS-1 38QUS018DS-1

Kühlleistung kW 2,64 (0,9 ~ 3,7) 3,52 (1,4 ~ 3,9) 5,00 (2,0 ~ 5,5)

Heizleistung kW 3,00 (0,8 ~ 3,8) 4,00 (1,2 ~ 4,2) 5,50 (2,0 ~ 6,0)

Heizleistung bei -7ºC kW 2,7 2,7 3,9

P Design Kühlleistung kW 2,64 3,52 5,00

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 2,40 2,94 3,90

Temperaturbereich Kühlung ºC  -10~46  -10~46  -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC  -15~24  -15~24  -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 6,2 / 5,1 / 4,0 6,2 / 5,1 / 4,1 6,0 / 5,1 / 4,0 

Energielabel A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 149/837/714 199/1002/960 293/1365/1345

Stromversorgung V-ph-Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 3,4 5,0 8,1

Standardeingang (Kühlung) W 740 1140 1800

Standardstrom (Heizung) A 3,6 4,7 7,5

Standardeingang (Heizung) W 820 1080 1700

Kältemittelmenge R410a kg 0,72 1,05 1,70

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 25 25 30

Max. Differenz m 10 10 20

Zusätzliche Last g/m 15 15 15

INNENGERÄT 42QTD009DS-1 42QTD012DS-1 42QTD018DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 58 59 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 42/39/36 42/39/36 45/42/36

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 560/430/390 560/430/390 650/530/370

Gewicht Einheit kg 15,0 16,5 16,5

Gewicht Anzeigetafel kg 2,5 2,5 2,5

Maße (BxTxH) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Maße Anzeigetafel (BxTxH) mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50

AUSSENGERÄT 38QUS009DS-1 38QUS012DS-1 38QUS018DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 64 65 65

Schalldruckpegel dB(A) 54 56 57

Luftstrom m3/h 1900 2100 2100

Gewicht kg 26,0 28,5 38,0

Maße (BxTxH) mm 770×300×555 800×333×554 800×333×554	

TECHNISCHE DATEN
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AUSSTATTUNG
Die ideale Lösung für alle gewerblichen Anwendungen.

• 360° Luftstrom für optimale Luftverteilung im Raum.

• Die Standardmaße sind mit allen abgehängten Decken-
systemen kompatibel.

• Durch den Frischlufteinlass und ein zusätzliches
Auslassgitter kann auch ein benachbarter Raum klima-
tisiert werden.

• Frischlufteinlass für einen konstanten Luftwechsel.

• Guter Zugang zu den Schlüsselkomponenten der Einheit
durch einfaches Öffnen des Gitters oder Entfernen der
Frontplatte.

• Die eingebaute Entwässerungspumpe kann das
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben pumpen.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung  (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Kassettegerät 90 x 90 | 
42QTD/38QUS-DS

Einheit

Fernbedienung
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Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

INNENGERÄT 42QTD024DS-1 42QTD030DS-1 42QTD036DS-1 42QTD048DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Kühlleistung kW 7,03 (2,5 ~ 8,0) 8,40 (2,1 ~ 10,5) 10,2 (4,5 ~ 11,0) 13,4 (4,8 ~ 14,0)

Heizleistung kW 7,03 (2,5 ~ 8,5) 9,10 (2,1 ~ 10,5) 11,3 (3,7 ~ 13,7) 15,5 (5,4 ~ 16,0)

Heizleistung bei -7ºC kW 5,4 6,6 9,7 10,4

P Design Kühlleistung kW 7,03 8,40 10,2 13,4

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 5,54 7,00 9,3 10,7

Temperaturbereich Kühlung ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 6,1 / 4,8 / 4,0 6,4 / 5,2 / 4,0 6,0 / 5,0 / 4,0 5,5 / 5,0 / 4,0

Energielabel A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A+ / A++ / A+ A / A++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 403/1937/2277 459/2453/1950 588/3244/2894 852/3756/3323

Stromversorgung V-ph-Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz 220-240V, 1ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 10,5 12,4 16,6 24,1

Standardeingang (Kühlung) W 2400 2780 3750 5530

Standardstrom (Heizung) A 9,6 10,6 15,2 23,1

Standardeingang (Heizung) W 2180 2300 3300 5300

Kältemittelmenge R410a kg 2,05 2,80 3,65 4,00

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 40 50 50 50

Max. Differenz m 20 25 25 25

Zusätzliche Last g/m 30 30 30 30

INNENGERÄT 42QTD024DS-1 42QTD030DS-1 42QTD036DS-1 42QTD048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 61 65 65 67

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 49/46/43 50/48/44 53/51/48 51/49/47

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 1350/1200/1070 1390/1110/750 1800/1600/1400 1900/1600/1330

Gewicht Einheit kg 24,5 26,5 27,5 28

Gewicht Anzeigetafel kg 5 5 5 5

Maße (BxTxH) mm 840x840x245 840x840x245 840x840x245 840x840x287

Maße Anzeigetafel (BxTxH) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

AUSSENGERÄT 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 69 70 70 75

Schalldruckpegel dB(A) 61 62 64 64

Luftstrom m3/h 2700 4300 4150 6800

Gewicht kg 50 62,9 70,5 95,1

Maße (BxTxH) mm 845×363×702	 946x410x810 946x410x810 952x415x1333

TECHNISCHE DATEN
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AUSSTATTUNG
Die ideale Lösung für alle gewerblichen Anwendungen.

• 360° Luftstrom für optimale Luftverteilung im Raum.

• Die Standardmaße sind mit allen abgehängten Decken-
systemen kompatibel.

• Durch den Frischlufteinlass und ein zusätzliches
Auslassgitter kann auch ein benachbarter Raum klima-
tisiert werden.

• Frischlufteinlass für einen konstanten Luftwechsel.

• Guter Zugang zu den Schlüsselkomponenten der Einheit
durch einfaches Öffnen des Gitters oder Entfernen der
Frontplatte.

• Die eingebaute Entwässerungspumpe kann das
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben pumpen.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung  (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Kassettegerät 90 x 90 | 
42QTD/38QUS-DT

Einheit

Fernbedienung

60 KLIMAGERÄTE FÜR DEN KOMFORT BEI KLEINEREN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN



Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

INNENGERÄT 42QTD036DS-1 42QTD048DS-1 42QTD060DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1 38QUS048DT-1	 38QUS060DT-1	

Kühlleistung kW 10,2 (3,8 ~ 11,5) 13,4 (4,8 ~ 14,0) 15,1 (5,0 ~ 16,0)

Heizleistung kW 11,3 (2,9 ~ 13,8) 15,5 (5,4 ~ 16,0) 18,0 (3,9 ~ 18,2)

Heizleistung bei -7ºC kW 9,6 10,5 12,2

P Design Kühlleistung kW 10,2 13,4 15,1

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 9,6 11,0 11,2

Temperaturbereich Kühlung ºC  -10~46  -10~46  -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC  -15~24  -15~24  -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 5,9 / 5,0 / 4,0 5,6  / 5,1 / 4,0 5,7 / 5,2 / 4,0

Energielabel A+ / A++ / A+ A+ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 610/3360/2885 834/3847/3231 929/3916/3225

Stromversorgung V-ph-Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 6,0 8,9 10,6

Standardeingang (Kühlung) W 3890 5310 6240

Standardstrom (Heizung) A 5,3 8,5 9,5

Standardeingang (Heizung) W 3300 5130 5760

Kältemittelmenge R410a kg 3,65 4,00 4,30

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 50 50 50

Max. Differenz m 25 25 25

Zusätzliche Last g/m 30 30 30

INNENGERÄT 42QTD036DS-1 42QTD048DS-1 42QTD060DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 65 67 70

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 53/51/48 51/49/47 54/52/49

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 1800/1600/1400 1900/1600/1330 2000/1780/1580

Gewicht Einheit kg 27,5 28 31

Gewicht Anzeigetafel kg 5 5 5

Maße (BxTxH) mm 840x840x245 840x840x287 840x840x287

Maße Anzeigetafel (BxTxH) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1 38QUS048DT-1 38QUS060DT-1	

Schallleistungspegel dB(A) 70 75 77

Schalldruckpegel dB(A) 64 63 64

Luftstrom m3/h 4150 6800 7000

Gewicht kg 85,3 108,1 112,8

Maße (BxTxH) mm 946x410x810 810 952x415x1333	 952x415x1333

TECHNISCHE DATEN
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AUSSTATTUNG
Kompakt und flexibel – dieses Gerät ist die ideale Wahl 
für neue oder renovierte Gebäude. 

• Das Gerät hat ein schmales Profil und ist daher gut für
niedrige Raumhöhen geeignet.

• Automatische Kontrolle des statischen Drucks.

• Aufgrund des effizienten DC inverterbetriebenen Rota-
tionskompressors ist das Gerät zuverlässig und hat eine
lange Lebensdauer.

• Max. statischer Druck 160 pa.

• Einfache Installation und Wartung: alle internen Bauteile
sind nach Entfernung des Schutzgitters gut zugänglich.

• Mit Frischlufteinlass ausgestattet.

• Die eingebaute Entwässerungspumpe kann das
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben pumpen.

• Serienmäßig mit Luftfilter ausgestattet.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung  (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Kanalgeräte | 
42QSS/38QUS-DS

Einheit

Fernbedienung

62 KLIMAGERÄTE FÜR DEN KOMFORT BEI KLEINEREN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN



Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

INNENGERÄT 42QSS012DS-1 42QSS018DS-1 42QSS024DS-1 42QSS030DS-1 42QSS036DS-1 42QSS048DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS012DS-1 38QUS018DS-1 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Kühlleistung kW 3,52 (1,4 ~ 3,9) 5,00 (2,0 ~ 5,5) 7,03 (2,5 ~ 7,7) 8,70 (2,1 ~ 10,5) 10,2 (3,7 ~ 11,0) 13,7 (5,1 ~ 14,4)

Heizleistung kW 3,80 (1,2 ~ 4,2) 5,40 (2,0 ~ 6,0) 7,40 (2,4 ~ 8,7) 9,30 (2,1 ~ 10,8) 12,7 (3,0 ~ 14,0) 15,4 (4,4 ~ 16,4)

Heizleistung bei -7ºC kW 2,5 4,0 5,3 7 10,3 10,8

P Design Kühlleistung kW 3,52 5,00 7,03 8,70 10,2 13,7

P Design Heizleistung  
(durchschnittlich)

kW 2,83 4,20 5,20 7,23 10,3 10,3

Temperaturbereich Kühlung ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (wärmer) /  
SCOP (Durchschnitt)

6,1 / 5,1 / 4,0 6,3 / 5,1 / 4,0 6,1  / 5,1 / 4,0 6,5 / 4,8 / 4,0 6,2 / 5,1 / 4,0 5,8 / 4,9 / 4,0

Energielabel A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A+ / A++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 202/985/941 277/1468/1465 401/1820/2058 469/2532/2040 574/3598/2888 826/3597/3337

Stromversorgung V-ph-Hz
220-240V, 1ph, 
50Hz

220-240V, 1ph, 
50Hz

220-240V, 1ph, 
50Hz

220-240V, 1ph, 
50Hz

220-240V, 1ph, 
50Hz

220-240V, 1ph, 
50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 5,5 7,7 9,7 13,1 17,4 22,3

Standardeingang (Kühlung) W 1250 1680 2300 2860 3890 5070

Standardstrom (Heizung) A 5,2 6,6 9,5 11,6 15,7 19,5

Standardeingang (Heizung) W 1190 1500 2150 2490 3410 4400

Kältemittelmenge R410a kg 1,05 1,7 2,05 2,8 3,65 4,00

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 25 30 40 50 50 50

Max. Differenz m 10 20 20 25 25 25

Zusätzliche Last g/m 15 15 30 30 30 30

INNENGERÄT 42QSS012DS-1 42QSS018DS-1 42QSS024DS-1 42QSS030DS-1 42QSS036DS-1 42QSS048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 60 60 61 65 65 71

Schalldruckpegel (h/m/n/s) dB(A) 42/38/35 42/40/38 43/40/38 47/45/42 47/45/42 53/51/49

Luftstrom (h/m/n/s) m3/h 540/500/370 790/660/490 1120/900/420 1900/1560/1205 1900/1550/1200 2400/2050/1750

Externer statischer Druck Pa

Gewicht Einheit kg 18,5 23,0 30,2 40,5 40,5 46

Maße (BxTxH) mm 700x635x210 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300

AUSSENGERÄT 38QUS012DS-1 38QUS018DS-1 38QUS024DS-1 38QUS030DS-1 38QUS036DS-1 38QUS048DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 65 65 69 70 70 75

Schalldruckpegel dB(A) 56 57 61 62 64 64

Luftstrom m3/h 2100 2100 2700 4300 4150 6800

Gewicht kg 28,5 38,0 50,0 62,9 70,5 95,1

Maße (BxTxH) mm 800×333×554	 800×333×554 845×363×702 946x410x810 946x410x810	 952x415x1333	

TECHNISCHE DATEN
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AUSSTATTUNG
Kompakt und flexibel – dieses Gerät ist die ideale Wahl 
für neue oder renovierte Gebäude. 

• Das Gerät hat ein schmales Profil und ist daher gut für
niedrige Raumhöhen geeignet.

• Automatische Kontrolle des statischen Drucks.

• Aufgrund des effizienten DC inverterbetriebenen Rota-
tionskompressors ist das Gerät zuverlässig und hat eine
lange Lebensdauer.

• Max. statischer Druck 160 pa.

• Einfache Installation und Wartung: alle internen Bauteile
sind nach Entfernung des Schutzgitters gut zugänglich.

• Mit Frischlufteinlass ausgestattet.

• Die eingebaute Entwässerungspumpe kann das
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben pumpen.

• Serienmäßig mit Luftfilter ausgestattet.

• Wahl zwischen Kabelsteuerung  (Option) oder einer
drahtlosen Fernbedienung (Standard).

Inverter Kanalgeräte | 
42QSS/38QUS-DT

Einheit

Fernbedienung

64 KLIMAGERÄTE FÜR DEN KOMFORT BEI KLEINEREN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN



Hinweise:
Die Kühlleistungen basieren auf  einer Innen-Lufttemperatur von 27 ºC (WB) und 35 ºC (DB) / 24 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.
Die Heizleistungen basieren auf einer Innen-Lufttemperatur von 20 ºC (DB) / 15 ºC (WB) und 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Außen-Lufttemperatur.

INNENGERÄT 42QSS036DS-1 42QSS048DS-1 42QSS060DS-1

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1 38QUS048DT-1 38QUS060DT-1

Kühlleistung kW 10,2 (3,6 ~ 11,0) 13,7 (4,9 ~ 14,2) 15,4 (5,2 ~ 16,0)

Heizleistung kW 12,7 (2,7 ~ 13,5) 15,4 (4,7 ~ 16,9) 17,6 (4,8 ~ 18,8)

Heizleistung bei -7ºC kW 9,9 11,6 12,6

P Design Kühlleistung kW 10,2 13,7 15,4

P Design Heizleistung (durchschnittlich) kW 10,0 11,5 12,0

Temperaturbereich Kühlung ºC -10~46 -10~46 -10~46

Temperaturbereich Heizung ºC -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (wärmer) / SCOP (Durchschnitt) 6,2 / 5,0 / 4,0 5,9 / 5,4 / 4,0 5,5 / 5,1 / 4,0 

Energielabel A++ / A+++ / A+ A+ / A+++ / A+ A / A+++ / A+

Jährlicher Energieverbrauch kWh 577/3481/2912 813/4030/3206 963/4196/3328

Stromversorgung V-ph-Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz 380-415V, 3ph, 50Hz

Standardstrom (Kühlung) A 6,2 8,4 11,0

Standardeingang (Kühlung) W 3890 5230 6630

Standardstrom (Heizung) A 5,3 6,9 8,6

Standardeingang (Heizung) W 3390 4240 5140

Kältemittelmenge R410a kg 3,65 4,00 4,30

Flüssigkeitsseite/Gasseite inch 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 50 50 50

Max. Differenz m 25 25 25

Zusätzliche Last g/m 30 30 30

INNENGERÄT 42QSS036DS-1 42QSS048DS-1 42QSS060DS-1

Schallleistungspegel dB(A) 65 71 76

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 47/45/43 53/51/49 58/56/54

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 1900/1550/1200 2400/2050/1750 2500/2100/1800

Externer statischer Druck Pa

Gewicht Einheit kg 40,5 46 46

Maße (BxTxH) mm 1360x774x249 1200x874x300 1200x874x300

AUSSENGERÄT 38QUS036DT-1 38QUS048DT-1 38QUS060DT-1

Schallleistungspegel dB(A) 70 75 77

Schalldruckpegel dB(A) 64 64 64

Luftstrom m3/h 4150 6800 7000

Gewicht kg 85,3 108,1 112,8

Maße (BxTxH) mm 946x410x810	 952x415x1333	 952x415x1333	

TECHNISCHE DATEN



66

DIE WELTWEITEN

WETTERMACHER
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Aufbauend auf Willis Carriers Erfindung der modernen Klimatisierung von 1902, 
ist Carrier heute der weltweite Marktführer für Heizungs-, Klimatisierungs- 
und Kühlungssysteme. Wir greifen bei der Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen, die weltweit für mehr Komfort und die Leistungsfähigkeit sorgen, 
immer auf unsere traditionell bewährte Innovationen zurück.

Die Erfindung, die die Welt verändert hat.

1902 löste Willis Carrier eine der größten Herausforderungen der Menschheit, indem er das 
Wohnraumklima durch eine moderne Klimatisierung steuerte. Seine Erfindung ermöglichte 
es zahllosen Industriesparten, die globale Produktivität, die Gesundheit und den persönlichen 
Komfort zu fördern.

Die Innovationen von Carrier sind heutzutage überall auf der Welt und in nahezu allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu finden.  Wir schaffen eine komfortable und produktive 
Atmosphäre – unabhängig vom Klima. Wir schützen die weltweite Nahrungsversorgung, 
indem wir die Qualität und Frische von Nahrungsmitteln und Getränken schützen. Durch 
den sachgerechten Transport und die Lieferung von Arzneimitteln unter anspruchsvollen 
Bedingungen sind wir ein Garant für Gesundheit und Wohlbefinden. Wir bieten Lösungen, 
Dienstleistungen und Schulungen, um das umweltfreundliche Bauen voranzutreiben. Dies 
sind nur einige Bereiche, in denen Carrier tätig ist, um die Welt zu einem Ort zu machen, an 
dem es sich besser leben, arbeiten und spielen lässt.

Wilis H. Carrier
DER ERFINDER DER MODERNEN 
KLIMAANLAGE
HAT DIE ART WIE WIR LEBEN,
ARBEITEN UND SPIELEN VERÄNDERT



Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte, Daten und 
Abbildungen ohne Vorankündigung zu ändern.
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler.




