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Klimageräte, Wand- und 
Kassettengeräte

Serie FAIRWIND R32  
Mono, Dual, Trio und 
Quattrosysteme 
inklusive Wifi

R-32

 Wifi Modul serienmäßig
 Silence Funktion zur Reduzierung der Geräusche des Innen- und Außengerätes
 8° C Frostschutzfunktion im Heizbetrieb
 IFeel Funktion, Temperaturkontrolle über Fernbedienung
 Selbstdiagnose
 Kühlen und Heizen bis -15° C
 Warmluftstart im Heizbetrieb
 Lüftergeschwindigkeit DC geregelt
 Automatischer Speicher der letzten Einstellungen
 Aktiv Kohlefilter zur Luftreinigung
 Außengerät drehzahlgeregelt
 1 Watt Stromverbrauch im Standby Modus
 Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
 On / OFF Timer
 Fernbedienung mit LCD-Display und Beleuchtung
 Hintergrund beleuchtetes Display am Gerät
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 Wand Serie FAIRWIND R32

FAIRWIND

Optional Optional

Units  Kühlen   Heizen Kühlen    Heizen
3,803,52,92,6kWNennleistung

WStromaufnahme
m3/hLuftleistung
n°Lüftergewindigkeiten

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (max.) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

340-420-520230-320-430

  52
6,35(1/4")

22 - 29-37
53

48

33

7,56,3

9,52(3/8") 9,52(3/8")
275/800/188 275/800/188

20-29-37

48

 Serie  FAIRWIND           2020-25MW           2020-35MW

Wifi serienmäßig

6,35(1/4")

R-32

Units  Kühlen   Heizen
5,65,2kWNennleistung

WStromaufnahme
m3/hLuftleistung
r/minLüftergeschwindigkeit

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (max.) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

360-480-610

  55
6,35(1/4")

700-800-1100

9,0

12,7(1/4")
275/1015/205

23-29-36

34

 Serie  FAIRWIND           2020-50MW
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Units Kühlen   Heizen
3,803,5kWNennleistung

m³/hLuftleistung
l/hEntfeuchtung

r/minLüftergeschwindigkeit
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schallleistung (max) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

34-38-42

1,4

6,35(1/4")
58

450-500-580

500-580-700

16,00

9,52(3/8")
260/570/570

Kassette  Serie  
FAIRWIND inkl. Blende           2020-35MK

R-32
Multisplitklimageräte

Serie FAIRWIND R32  
Deckeneinbaukassette

Units Kühlen   Heizen
4,65,3kWNennleistung

m³/hLuftleistung
l/hEntfeuchtung

r/minLüftergeschwindigkeit
Schalldruck (sh.-h.-m.-l.) dB(A)
Schallleistung (max) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

38-42-46

1,4

6,35(1/4")
59

490-550-660

570-630-750

16,00

12,7(1/2")
260/570/570

Kassette  Serie  
FAIRWIND inkl. Blende

          2020-50MK

 Benutzerfreundliche Fernbedienung mit Display und Beleuchtung
 Silence Funktion Reduzierung der Geräusche von Innen- und Außengerät
 8° C Frostschutzfunktion im Heizbetrieb
 iFeel Funktion, Temperaturkontrolle über Fernbedienung
 Entfeuchtungsfunktion
 Sleep Funktion, Temperaturkontrolle im Nachtbetrieb
 Automatische Luftschwenklamelle
 Kältemittel R32, energieeffizient und umweltfreundlich da niedriger GWP Wert
 Programmierbarer Time On / OFF
 Für Multiinverter Außengeräte Serie FAIRWIND
 Eingebaute Kondenswasserpumpe
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Units Kühlen Heizen 
kW 3,5 (1,1-4,1) 3,8 (0,9-4,2)

BTU/h 12000 13000
3,843,20EER/COP (EN14511)

Design Load  (Pdesign c /Pdesign 
h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825) kW 3,5 2,9

Energieeffizienz SEER / SCOP (Average/
Warmer/Colder) 6,1 5,1

A+++A++Energieeffizienz Klasse ( +2° C )
Stromaufnahme W 120-1200 130-1510

Min./Max. Anzahl Innengeräte anschließbar  no.
m³/hLuftleistung max.
r/minLüftergeschwindigkeiten max
dB(A)Schalldruck   (sh.-h.-m.-l.)
dB(A)Schalldruck (h.)

V/Ph/HzStromversorgung
2,202,20kWLeistungsaufnahme Max

Kompressor Type
Kältemittel
Kältemittelfüllung kg/T.CO2 eq.

mm (")Anschlüsse Flüssigseite
mm (")Anschlüsse Gasseite

Min/Max Leitungslänge vorgefüllt m

g/mNachfüllmenge
Max. Höhenunterschied m

mMax. Höhenunterschied
mmAbmessung (H./W./D.)
KgNetto Gewicht

15
10

Nennleistung (nominal-min.-max.)  (EN14511)

9,52(3/8")
3-5

18000
810
56

1

59
220-240/1/50

Rotary DC Inverter
R32/675

6,35(1/4")

10
555x770x300

26

0,80/0,54

 - Single 1920-35S

Units Kühlen Heizen 
kW 5,2 (2,05-5,2) 4,8 (2,3-5,6)

BTU/h 18000 18000
EER/COP (EN14511) 3,20 3,21
Design Load  (Pdesign c /Pdesign 
h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825) kW 5,2 4,8

Energieeffizienz(SEER / SCOP ) 6,1 3,8

Ebergieeffizienz Klasse A++ A
Stromaufnahme max    W 1600 1650

Min-Max. anschließbare Innengeräte no.
m³/hLuftleistung
r/minLüftergeschwindigkeit

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (h.) dB(A)

V/Ph/HzStromversorgung
AStromaufnahme Max. 7,2 6,3

Kompressor Type
Kältemittel
Kältemittelfüllung kg/T.CO2 eq.
Anschlüsse Flüssigseite mm (")
Anschlüsse Gasseite mm (")
Max. Leitungslänge vorgefüllt m

mMax. Leitungslänge ges.
mMax. Leitungslänge Innengerät

Nachfüllmenge g/m
Max. Höhenunterschied m
Max. Höhenunterschied m
Abmessung (H./W./D.) mm
Netto Gewicht Kg

810

1-2
2100

Kühlleistung(nominal-min.-max.)  (EN14511)

56
65

6,35(1/4")

30

220-240/1/50

9,52(3/8")

Rotary DC Inverter

3-10

15
15

554x800x333

1,7/1148

36

R32/675

15
25

 - DUAL 2020-50MD

Cooling mode: from -15°C to +50°C
Heating mode: from -15°C to +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, 
concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

R-32Technische Daten 
Außengeräte

4
4

4
4

4

Max Leitungslänge m 25
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 Console Minitruhe
Serie FAIRWIND R32

Units  Kühlen   Heizen Kühlen    Heizen
3,803,52,92,6kWNennleistung

WStromaufnahme
m3/hLuftleistung
n°Lüftergewindigkeiten

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (max.) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

360-470-550360-470-550

  52
6,35(1/4")

35 - 41-47
53

48

33

1515

9,52(3/8") 9,52(3/8")
600/700/210 600/700/210

35-41-47

48

Minitruhe  Serie  FAIRWIND          PAV-IN25 PAV-IN35

6,35(1/4")

R-32

Units  Kühlen   Heizen
4,94,7kWNennleistung

WStromaufnahme
m3/hLuftleistung
r/minLüftergeschwindigkeit

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (max.) dB(A)

mm(inch")Anschlüsse Flüssigseite
mm(inch")Anschlüsse Gasseite

mmAbmessung (H./W./D.)
kgNetto Gewicht

360-470-550

  55
6,35(1/4")

700-800-1100

15

12,7(1/4")
600/700/210

35-41-47

34

Minitruhe  Serie  FAIRWIND PAV-IN47
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: 
Cooling mode: from -15°C to + °C
Heating mode: from -15°C to +24°C

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation 
no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN14825.

R-32

Units Kühlen Heizen 
kW 7,9 (2,05-7,90) 5,9 (2,3-8,2)

BTU/h 27000 28000
EER/COP (EN14511) 3,21 3,61
Design Load  (Pdesign c /Pdesign 
h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825) kW 7,9 5,9

Energieeffizienz(SEER / SCOP ) 6,6 4,0

Ebergieeffizienz Klasse A++ A+
Jahresstromverbrauch kWh/annum 350 2135

Min-Max. anschließbare Innengeräte no.
m³/hLuftleistung
r/minLüftergeschwindigkeit

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (h.) dB(A)

V/Ph/HzStromversorgung
kWLeistungsaufnahme Max. 1,75 2,17

Kompressor Type
Kältemittel
Kältemittelfüllung kg/T.CO2 eq.
Anschlüsse Flüssigseite mm (")
Anschlüsse Gasseite mm (")
Max. Leitungslänge vorgefüllt m

mMax. Leitungslänge ges.
mMax. Leitungslänge Innengerät

Nachfüllmenge g/m
Max. Höhenunterschied m
Max. Höhenunterschied m
Abmessung (H./W./D.) mm
Netto Gewicht Kg

750

1-3
3500

Kühlleistung(nominal-min.-max.)  (EN14511)

59,5
68

6,35(1/4")

45

220-240/1/50

9,52(3/8")

Rotary DC Inverter

3-30

15
15

702x845x395

2,1/1,333

53

R32/675

20
30

 - 2020-80MT

Units Kühlen Heizen 
kW 10,5 (2,05-10,6) 9,3 (2,3-11,1)

BTU/h 36000 38000
EER/COP (EN14511) 2,61 3,41
Design Load  (Pdesign c /Pdesign 
h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN14825) kW 10,5 9,3

Energieeffizienz(SEER / SCOP ) 5,9 3,8

Ebergieeffizienz Klasse A+ A
Stromaufnahme max.    W 4060 3270

Min-Max. anschließbare Innengeräte no.
m³/hLuftleistung
r/minLüftergeschwindigkeit

Schalldruck dB(A)
Schallleistung (h.) dB(A)

V/Ph/HzStromversorgung
ALeistungsaufnahme Max. 17,5 14,8

Kompressor Type
Kältemittel
Kältemittelfüllung kg/T.CO2 eq.
Anschlüsse Flüssigseite mm (")
Anschlüsse Gasseite mm (")
Max. Leitungslänge vorgefüllt m

mMax. Leitungslänge ges.
mMax. Leitungslänge Innengerät

Nachfüllmenge g/m
Max. Höhenunterschied m
Max. Höhenunterschied m
Abmessung (H./W./D.) mm
Netto Gewicht Kg

1-4
5500

Kühlleistung(nominal-min.-max.)  (EN14511)

53
63

4 x 6,35(1/4")

60

220-240/1/50

3x9,52(3/8") /1X1/2"

Rotary DC Inverter

3-30

15
15

762x995x440

3/2025

70

R32/675

20
35

 - QUATTRO 2020-100MQ
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2020‐50 MD  2,5+2,5  2,5+3,5  3,5+3,5  5,0  5,0+2,5 

2020‐80MT 
TRIO 

2,5+2,5+2,5  2,5+2,5+3,5  2,5+3,5+3,5  3,5+3,5+3,5 

2020‐80 MT 
Dual 

3,5+3,5  2,5+5,0  3,5+5,0 

2020‐100 MQ 
Quattro 

2,5+2,5+ 
2,5+2,5 

2,5+2,5+ 
2,5+3,5 

2,5+2,5+ 
3,5+3,5 

2,5+3,5+ 
3,5+3,5 

3,5+3,5 
3,5+3,5 

2020‐100 MQ 
Trio 

2,5+3,5+ 
5,0 

3,5+3,5+ 
3,5 

2020‐100 MQ 
Dual 

5,0+5,0  3,5+5,0 

Kombinationen 
Außengeräte
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VISION Line



Alle KK-Tec-Klimageräte verwenden das ökologische Kältemittelgas R32 und leisten damit 
einen Beitrag zur Schonung des Planeten.
Jedes Modell zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, die niedrigen Verbrauch mit 
hoher Leistung verbindet.
Sie sind alle mit Wärmetauschern mit "Gold"-Schutzbehandlung ausgestattet, die den 
Wirkungsgrad verbessern, die Abtauung beschleunigen und den Verschleiß durch Salz, Regen 
und andere korrosive Stoffe verlangsamen.
Mit der Auto-Clean-Funktion kann jedes KK-Tec-Klimagerät Feuchtigkeit aus dem 
Wärmetauscher entfernen und so die Bildung von Schimmel und Bakterien verhindern.

VISION ist das neue Spitzenmodell der KK-Tec-Klimageräte.
Systeme in der Energieklasse A+++, mit einem einzigartigen und äußerst attraktiven Design. Die 
klaren Linien und Details macht es perfekt für Installationen in exklusiven und stilvollen 
Umgebungen. Das leiseste Modell der Baureihe hat einem extrem
niedrigen Schallpegel von nur 20 dB. Unter den Funktionen, die diese brandneue Serie 
bereichern, ragt  die 3D-Funktion vor heraus, die Dank der synchronisierten Bewegung der 
horizontalen und vertikalen Lamellen eine bessere Verteilung der Luft im Raum bietet.
Horizontale und vertikale Luftlenklamellen.

Follow Me, erkennt die gewünschte Temperatur mit einem speziellen Sensor, der auf der 
Fernbedienung angebracht ist, und schafft so ein angenehmes Klima in der Umgebung. Die 
Kombination von 2 antibakteriellen Filtern, dem KATALYTISCHEN FILTER  und dem 
SILBERION-FILTER ermöglicht die Luftreinigung und die Reduzierung der Umweltbelastung. 
Die ECO-Funktion stellt (in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen) automatisch die 
Betriebsparameter des Klimas ein, um den Stromverbrauch zu minimieren.

Technische Merkmale 

Code des Außengeräts/Code 
des Innengeräts 
Spannungsversorgung 

KK-Tec VISION 25
220-240V,1Ph,50Hz

H eizung 

Saisonale Kühlung 

Externe Einheit 

mm(Zoll) 

m 

6,35 mm (1/4") 9,52 mm 
(3/8") 
25/10 

6,35 mm (1/4 Zoll) 9,52 mm 
(3/8 Zoll) 
25/10 

6,35 mm (1/4 Zoll) 12,7 mm 
(1/2 Zoll) 

30/20 

Gasleitung 
Flüssigkeitsseite/ Gasseite 

Max. Rohrlänge/max. 
Höhenunterschied 

Betriebstemperaturen 
Innengerät (Kühlung/Heizung) °C Außengerät
(Kühlung/Heizung) °C

17~32/0~30 
-15~50/-15~24

17~32/0~30 
-15~50/-15~24

17~32/0~30 
-15~50/-15~24

Kühlung

Nennleistung 
Leistungsaufnahme 
Stromaufnahme 

KW
W
A 

2,6(1,02~3,22) 
613(90~1140) 
2.66(0.4~4.7) 

4,30 

3,51(1,38~4,31) 
977(130~1650) 
4.24(0.6~7.2) 

3,60 

5,27(3,90~5,90 
1550(560~2050) 

6.7(2.4~9) 
3,40 

Btu/h 
W 

Nennleistung 
Leistungsaufnahme 
Stromverbrauch A 

2,93(0,82~3,37) 
637(110~1080) 
2,77(0.48~4.7) 

3,80(1,07~4,38) 
977(160~1560) 
4,24(0.7~6.78) 

5,57(3,10~5,85) 
1500(780~2000) 

6,5(3.4~8.7) 
COP 4,6 3,90 3,71 
Max. abs. Leistung/Max. Strom W/A 2200/10,5 2200/10,5 2500/13 

SEER 
Energie-Effizienzklasse 

W/W 9,3 
A+++ 

8,5 
A+++ 

7,0 
A++ 

Heizung (warmes Klima) 
SCOP 
Energie-Effizienzklasse 

W/W 6,0 
A+++ 

6,1 
A+++ 

5,1 
A+++ 

Innengerät 
m3/h 584/477/395 730/500/420 
dB(A) 39,5/33/25/21 43/33,5/28/22 
mm 802x189x297 965x215x319 

Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig) 
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/
still) Abmessungen (B*T*H) 
Netto-/Bruttogewicht Kg 

483/362/303 
36,5/29.0/24.0/20 

802x189x297 
8,6/11,1 8,6/11,1 10,9/14,2 

dB(A) 54,0 54,5 55,5 
mm 765x303x555 765x303x555 805*330*554 

Schalldruckpegel (Hoch) 
Abmessungen (B*T*H) Netto-/
Bruttogewicht Kg 26,7/29,1 26,7/29,1 33,5/36,1 
Kühlmittel Typ R32 R32 R32 

KK-Tec VISION 35 
220-240V,1Ph,50Hz

KK-Tec VISION 50 

220-240V,1Ph,50Hz



ETERNITY Line



. 

Finden Sie Ihre Freiheit... 

Technische Merkmale 
Code des Außengeräts / Code des Innengeräts 

ETERNITY 35 ETERNITY 50 ETERNITY 70

Spannungsver
sorgung 

Ph-V-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz

Kühlen 
Nennleistung KW 2,63( 0,91~ 3,34) 3,511,11~ 4,16/  5,27 0,34~ 5,83 7,03(2,08~7,91)

Leistungsaufnahme 
Stromaufnahme 
EER 

W 732(100~1240) 
A 3.18(0.4~5.4) 

3,60 

1213(130~1580) 
5.27(0.5~6.9) 

3,28 

1550(560~2050) 
6.7(2.4~8.9) 

3,43 

2600(420~3150) 
11.5(1.8~13.8) 

3,28 

Heizung 
Nennleistung Btu/h    2,93 0,82~ 3,37)  3,80 1,08~ 4,22)  5,56  3,10~ ,384)  7,32 1,61~ 7,91)

Gasleitung 
Flüssigkeitsseite/ Gasseite 

Max. Rohrlänge/max. Höhenunterschied 

mm(Zoll) 

m 

6,35 mm (1/4") 
 9,52 mm(3/8")

25/10 

6,35 mm (1/4") 
9,52 mm ( 3/8")

25/10 

6,35 mm (1/4") 
 12,7 mm /1/2")

30/20 

9,52 mm (3/8") 
15,9 mm (5/8")

50/25 

Betriebstemperaturen 
Innengerät (Kühlen/Heizen) °C Außengerät 
(Kühlen/Heizen) ° 

Leistungsaufnahme 
Stromaufnahme 

W 
A 

733(120~1200) 
3,18(0.5~5.2) 

1088(100~1680) 
4,73(0.4~6.9) 

1570(780~2000) 
6,8(3.4~8.7) 

2400(300~2750) 
11(1.3~12.2) 

COP 3,92 3,71 3.76 3,73 
Max. abs. Leistung/Max. Strom W/A 2150/10 2150/10 2500/13 3500/15,5 
Saisonale Kühlung 
SEER 
Energie-Effizienzklasse 

W/W 6,3 
A++ 

6,1 
A++ 

7,4 
A++ 

6,1 
A++ 

Heizung (warmes Klima) 
SCOP 
Energie-Effizienzklasse 

W/W 5,1 
A+++ 

5,1 
A+++ 

5,1 
A+++ 

5,0 
A++ 

Innengerät 
Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig) m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662 
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) dB(A) 38.5/32/25/21 40.5/34.5/25/21 42.5/36/26/22 45/40.5/36/24 
Abmessungen (B*T*H) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327 
Netto-/Bruttogewicht Kg 7.6/9.7 7.6/9.8 10,0/13,0 12.3/15.8 

dB(A) 55,5 56,0 56,0 59,0 
mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673 

Außengerät 
Schalldruckpegel (Hoch) 
Abmessungen (B*T*H) 
Netto-/Bruttogewicht Kg 23,2/25,0 23,2/25,0 32,7/35,4 42,9/45,9 
Kühlmittel Typ R32 R32 R32 R32 

ETERNITY 26

17~32/0~30

-15~50/-15~30

17~32/0~30

-15~50/-15~30

17~32/0~30

-15~50/-15~30
17~32/0~30

-15~50/-15~30

ETERNITY ist neben den vielen Grundfunktionen mit wichtigen Features 
ausgestattet, wie z.B. Follow Me, das mit einem auf der Fernbedienung angebrachten 
Sensor die gewünschte Temperatur erkennt, um in deren Nähe ein angenehmes 
Klima zu schaffen. Wi-Fi (optional), ermöglicht Ihnen die Einstellung und 
Programmierung der Klimaanlage aus der Ferne, auch während Ihrer Abwesenheit..

Alle KK-Tec-Klimageräte verwenden das ökologische Kältemittelgas R32 und leisten damit einen 
Beitrag zur Schonung des Planeten.
Jedes Modell zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, 
die niedrigen Verbrauch mit hoher Leistung verbindet.



 ageräte und Wärmepumpen 
Vertriebs GmbH

 Oberweyerer Str. 1
65554 Limburg /L 

33/9419943 
33/9419944 
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