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NEU: Aquarea Generation „L“ 
mit natürlichem Kältemittel
Im Einklang mit unserer Vision einer kli-
maneutralen Gesellschaft und unserer 
GREEN-IMPACT-Strategie wird die neue 
Aquarea Generation „L“ mit dem bran-
chenführenden, natürlichen Kältemittel 
R290 betrieben.

Abmessungen S. 111

Neues Aquarea Design in Har-
monie mit der Natur und Ihrem 
Zuhause
Die Innengeräte passen mit ihrer elegan-
ten Optik zu jeder Inneneinrichtung. Die 
anthrazitgrauen Außengeräte fügen sich 
ebenso harmonisch in moderne Architek-
turstile ein.

Aquarea S. 19
Aquarea ist ein wegweisendes Niedrigenergie-Heizungs- und Warmwassersystem, das selbst bei niedrigen Außentem-
peraturen hohe Leistungswerte erzielt.

Editorial S. 4
Panasonic – führend in Heizungs- und Klimatisierungsprodukten Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einem Vertrieb 
in mehr als 120 Ländern weltweit ist Panasonic eines der führenden Unternehmen in der Heizungs- und Klimabranche.

Luftreinigung nach dem Vorbild 
der Natur
nanoe™ X – die Technologie mit der natür-
lichen Kraft der Hydroxylradikale hat das 
Potenzial, bestimmte Schadstoffe, Viren 
und Bakterien zu inaktivieren und unange-
nehme Gerüche zu entfernen.

PRO Club: Die Panasonic Web-
site für den Profi
Panasonic verfügt über hervorragende 
Supportmöglichkeiten für Planungs- und 
Ingenieurbüros, Architekten und Fach-
händler auf dem Heizungs- und Klima-
markt.



Panasonic Umweltvision 2050
Als Beitrag für ein „besseres Leben“ und eine „nachhaltige globale Umwelt“ setzt sich Panasonic zum 
Ziel, dass die Erzeugung sowie die effizientere Nutzung von Energie insgesamt die Menge an verbrauch-
ter Energie übersteigt, damit eine Gesellschaft mit sauberer Energie und nachhaltigem Lebensstil Reali-
tät werden kann.

Verbrauchte Energie < Erzeugte Energie
Als eine Initiative im Rahmen der Umweltvision 2050 erweitert Panasonic stetig sein Angebot an 
besonders energieeffizienten Produkten. Bei Panasonic Heiz- und Kühlsysteme können wir dabei 
inzwischen auf über 60 Jahre Erfahrung zurückgreifen.
Dank unserer langjährigen Expertise haben wir zahlreiche Produkte auf den Markt gebracht, die einen 
 Beitrag zu einer klimaneutralen Gesellschaft leisten.

Aktuelles Verhältnis verbrauchter zu erzeugter Energie Umsetzung unserer Umweltvision 2050

Energie, die durch die Unter-
nehmenstätigkeit und die Pro-
dukte von Panasonic ver-
braucht wird

Saubere Energie, die durch 
Produkte von Panasonic 
erzeugt/bereitgestellt wird

 2010 2020 2030 2040 2050

Verbrauchte Energie
• Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten
• Innovationen bei Herstellungsprozessen

Erzeugte Energie
• Ausbau der Geschäftsbereiche Energieerzeugung/-speicherung

• Ausbau der Möglichkeiten zur Verwendung von sauberer Energie

En
er

gy

10 Verbrauchte  
Energie

1 Erzeugte  
Energie
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Projekte und Fallstudien
Panasonic – kompetenter Partner für die budget- und termingerechte Umsetzung Ihrer vielfältigen Vorhaben 
Dank unserer Erfahrung können wir zur effektiven Senkung Ihrer Kosten innovative Lösungen anbieten, die effi-
zient, benutzerfreundlich und zuverlässig sind und denen Sie voll und ganz vertrauen können.
Als globaler Konzern stehen uns die nötigen finanziellen, logistischen und technischen Ressourcen zur Verfügung, 
um komplexe und breit gefächerte Projekte sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene budget- und ter-
mingerecht umzusetzen.

Gebäudekomplex Varna Wave.
Wohngebäude.
Varna, Bulgarien.
Aquarea und Aquarea Smart Cloud

Passivhaus in Miño.
Wohngebäude im Passivhausstandard.
Miño, Spanien.
Aquarea

Flumen Plus.
Wohngebäude im Passivhausstandard.
Zaragoza, Spanien.
PACi

Burg Gutenfels. 
Hotel. 
Kaub, Deutschland.
Aquarea und Aquarea Smart Cloud

Maison Tirel Guerin. 
Hotel – Restaurant.
Saint-Méloir-des-Ondes, Frankreich.
Mini-ECOi

Crosslight House.
Wohngebäude.
Mulazzano, Italien.
PACi und nanoe™ X

Hotel Moxy Oriente. 
Hotel. 
Lissabon, Portugal.
PACi, VRF und Regelung

Grand Opera House in Belfast. Öffent-
liches Gebäude.
Belfast, Großbritannien.
PACi, VRF und Regelung

STEMCELL Technologies.
Global agierendes Biotechnolo-
gieunternehmen.
Saint Égrève, Frankreich.
Kältetechnik

Metzgerei Weinbuch.
Einzelhandelsgeschäft – Restaurant.
Öpfingen, Deutschland.
VRF, Raumklimageräte und Kälte-
technik

Pervalkos Jūra.
Wohngebäude.
Pervalka, Litauen.
Aquarea

Thon Hotel Harstad.
Hotel.
Harstad, Norwegen.
PACi, VRF und Kältetechnik

Cédrus Liget. Gebäudekomplex mit 
Apartments, Büros, Geschäften usw.
Szeged, Ungarn.
ECOi-W, ECOi + Lüftungseinheiten mit 
Wärme- und Feuchterückgewinnung

Siedlung Nobelhorst.
Wohngebäude.
Almere, Niederlande.
Aquarea

Gurewicz Spa Resort.
Hotel – Restaurant – Kurbad.
Otwock, Polen.
PACi, VRF und Regelung

Complexe Sportif des Amandiers. 
Sportkomplex.
Carrières-sur-Seine, Frankreich.
ECOi-W

Editorial
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Das Bestreben, Produkte von Wert zu schaffen
„In Anerkennung unserer Verantwortung als Industrieunter-
nehmen setzen wir unsere Kraft für den Fortschritt und die 
Entwicklung der Gesellschaft sowie für das Wohlergehen der 
Menschheit durch unsere Geschäftstätigkeit ein, um überall 
auf der Welt die Lebensqualität zu erhöhen.“
Dies ist der grundlegende Unternehmenskodex der Panasonic 
Corporation, wie er 1929 vom Unternehmensgründer Konosuke 
Matsushita formuliert wurde.

2008

1971 1989

1985

1975
Panasonic wird 
einer der ersten 
japanischen Klima-
anlagenhersteller 
in Europa.

1971
Produktionsbeginn 
für Absorptions-
kälteanlagen.

1989
Markteinführung 
des ersten 3-Leiter- 
VRF-Systems für 
gleichzeitiges Hei-
zen und Kühlen.

1958
Erstes Raumklima-
gerät für den Haus-
gebrauch.

1985
Markteinführung der 
ersten Gaswärme-
pumpen: gasbetrie-
bene VRF-Systeme 
speziell für Anwen-
dungen mit begrenzt 
verfügbarer elektri-
scher Leistung.

2010
Neue Aquarea- 

Baureihe. Panasonic 
bringt mit Aquarea 

ein innovatives 
Niedrigenergie- 

Heizungs- und 
Warmwassersystem 

in Europa auf den 
Markt.

1982
Panasonic bringt 
die erste hoch effi-
ziente Luft/Wasser- 
Wärmepumpe in 
Japan auf den 
Markt.

2008
Weltweit erstes 
Raumklimagerät 
mit nanoe™- 
Funktion

1958

2010
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Mit Luft die Zukunft beleben
Wir leben in einer Zeit mit außergewöhnlichen Herausforderungen.
Damit die Welt zuversichtlich in die Zukunft blicken kann, müssen ernsthafte Bedrohungen 
durch neue globale Pandemien und Umweltzerstörung überwunden werden. Es müssen Mittel 
und Wege gefunden werden, den Gesundheitsgefahren und der Spaltung unserer Gesellschaft 
entgegenzuwirken.
Wir von Panasonic nutzen die Kraft der Luft für den positiven Wandel.
Luft, die Körper und Geist gut tut.
Luft, die die Orte belebt, an denen Menschen zum Arbeiten und in ihrer Freizeit zusammen-
kommen.
Luft, die die Belastungen unseres Planeten verringert.
Auf der Grundlage von über einem Jahrhundert Forschung und Erfahrung nutzen wir Luft, um 
eine hoffnungsvollere und lebendigere Zukunft für alle zu schaffen.

2015

20212016

2022

Blick  
in die 

Zukunft

2015
Markteinführung 
von CO2-Verflüssi-
gungssätzen in 
Europa. Optimale 
Lösung für gewerb-
liche Kühl- und Tief-
kühlanwendungen.

2020
nanoe™ X – Technologie 
mit der natürlichen Kraft 
der Hydroxylradikale 
verbessert den Schutz 
rund um die Uhr Integ-
ration der nanoe™ X- 
Technologie in Produkte 
für gewerbliche Anwen-
dungen.

2018
Panasonic bringt das 
erste gas- und strombe-
triebene VRF-Hybrid-
system in Europa auf 
den Markt.
—
Inbetriebnahme einer 
neuen Fertigungsstraße 
für Wärmepumpen in 
Tschechien.

2012
Neue Gaswärmepumpen. 
Die gasbetriebenen VRF- 
Systeme von Panasonic 
eignen sich hervorragend 
für Anwendungen, bei 
denen nur eine begrenzte 
elektrische Leistung zur 
Verfügung steht.

2019
Mit den neuen 
ECOi-W Kaltwasser-
sätzen bringt 
 Panasonic ein Multi- 
Talent für Heizen 
und Kühlen auf den 
Markt.

2016
Neue VRF-Systeme 
der Baureihe 
ECOi EX mit heraus-
ragender Energie-
effizienz bei Hoch-
leistungsbetrieb.

2021
Mini-ECOi-Geräte 
für R32 mit her-
ausragender Effi-
zienz und extrem 
kompaktem 
Gehäuse.

2022
Die neue Baureihe 
nachhaltiger Kalt-
wassersätze 
ECOi-W | R32 bie-
tet Lösungen für 
vielfältige Anwen-
dungen in Handel, 
Gewerbe und 
Industrie.

2023
Einführung des 
natürlichen Kälte-
mittels R290 für 
Aquarea Wärme-
pumpen.

2019

2020

Editorial
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Luft:

18 Kg
pro Person und Tag

Essen:

1,3 kg
pro Person  

und Tag

Wasser:

1,2 kg
pro Person  

und Tag

Luftreinigung nach dem Vorbild der Natur
nanoe™ X – Technologie mit der natürlichen Kraft der Hydroxylradikale
Wir wollen heute gesundheitsbewusst leben: Wir achten auf genügend Bewegung, gesunde 
Lebens mittel, nachhaltige Materialien und natürlich auch auf saubere Luft zum Atmen – 
und es gibt eine Technologie, mit der wir das natürliche Klima von draußen auch in  unserem 
Zuhause genießen können.

Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt) sind in der Natur reichlich vorhanden und machen sich als „Reinigungs-
mittel der Natur“ einen Namen, denn sie können bestimmte Schadstoffe, Viren und Bakterien inaktivieren und unange-
nehme  Gerüche entfernen. Dank innovativer nanoe™ X-Technologie können wir diese „natürliche Reinigungskraft“ auch 
in Innen räumen nutzen, um mit saubereren Oberflächen, Stoffen und Einrichtungen eine angenehme Wohlfühl-
umgebung zu schaffen: zu Hause, bei der Arbeit, in Hotels, Geschäften, Restaurants usw.

Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt) sind in der Natur reichlich vorhanden und machen sich als „Reinigungs-
mittel der Natur“ einen Namen, denn sie können bestimmte Schadstoffe, Viren und Bakterien inaktivieren und unange-
nehme  Gerüche entfernen. Dank innovativer nanoe™ X-Technologie können wir diese „natürliche Reinigungskraft“ auch 
in Innen räumen nutzen, um mit saubereren Oberflächen, Stoffen und Einrichtungen eine angenehme Wohlfühl-
umgebung zu schaffen: zu Hause, bei der Arbeit, in Hotels, Geschäften, Restaurants usw.

Die nanoe™ X-Technologie von Panasonic geht noch einen Schritt weiter und setzt das „Reinigungsmittel der Natur“ – 
die Hydroxylradikale – gezielt in Innenräumen ein, um die Raumluftqualität zu verbessern.

1 |  nanoe™ X-Partikel treffen auf Schad-
stoffe.

2 |  Hydroxylradikale denaturieren die Pro-
teine der Schadstoffe.

3 |  Die schädliche Wirkung der Schad-
stoffe wird so neutralisiert.

Dank der Eigenschaften der 
nanoe™ X-Partikel können 
verschiedene Schadstoffe wie 
Bakterien, Viren, Schimmel-
sporen, Allergene, Pollen und 
bestimmte Gefahrstoffe inak-
tiviert werden.

Die mit der nanoe™ X-Technologie erzeugten Hydroxylradikale sind von winzigen Wassertröpfchen umschlossen. 
Dadurch wird ihre Lebensdauer von weniger als 1 Sekunde in der Natur auf mehr als 600 Sekunden (also 10 Minuten) 
verlängert, sodass sie größere Distanzen überwinden können und sich ihre Wirksamkeit erheblich erhöht.

Hydroxylradikale in der 
Natur

nanoe™ X-Partikel:  
von Wassertröpfchen 
umschlossene 
Hydroxylradikale600’’1’’

Ein ganz natürlicher Prozess
Hydroxylradikale sind instabile und deshalb hoch reaktive Moleküle, die leicht Verbindungen mit anderen Elementen eingehen, 
insbesondere mit Wasserstoff. Durch diese chemische Reaktion können Hydroxylradikale das Wachstum verschiedener Schad-
stoffe wie Bakterien, Viren und Schimmel sporen hemmen und Gerüche entfernen, indem sie die Schad stoffe inaktivieren und 
deren schädliche Wirkung neutralisieren. Dieser natürliche Prozess hat eine äußerst positive Wirkung auf das Raumklima.
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Gerüche Bakterien und Viren Schimmel Allergene Pollen Gefahrstoffe Haut und Haare

Austrocknungs-
schutz

Geruchs- 
entfernung

Inaktivierung  
bestimmter Schadstoffe

Positives Wirkungspotenzial von nanoe™ X für die Raumluftqualität

Hinweis: Weitere Informationen und Validierungsdaten finden Sie unter https://aircon.panasonic.eu.

Dargestellt ist der nanoe X-Generator Version 3.

Hochwirksam dank mikroskopischer Größe Lange Lebensdauer Leistungsstarker Generator Wartungsfreies System

2 |  Dank ihrer Wasserhülle sind nanoe™ X- 
Partikel stabil und haben eine lange 
Lebensdauer von ca. 600 Sekunden, 
sodass sie größere Distanzen überwin-
den und sich im ganzen Raum verteilen 
können.

3 |  Der nanoe X-Generator Version 3 
erzeugt 48 Billionen Hydroxylradikale 
pro Sekunde. Die größere Anzahl der 
nanoe™ X-Partikel ermöglicht eine 
stärkere inaktivierende Wirkung auf 
verschiedene Schadstoffe.

4 |  Kein Filterwechsel, keine Servicearbei-
ten. Zur Erzeugung der nanoe™ X- 
Partikel (mit Hydroxylradikalen gefüllte 
Wassertröpfchen) wird die natürliche 
Luftfeuchte genutzt, die an der aus 
Titan gefertigten Zerstäubungselek-
trode kondensiert. Das nanoe X-System 
arbeitet also vollkommen wartungsfrei.

1 |  Mit nur ca. 1 nm* Durchmesser sind 
nanoe™ X-Partikel viel kleiner als nor-
maler Wasserdampf und können deshalb 
tief ins Textilgewebe eindringen, um 
unangenehme Gerüche zu entfernen.

*  1 nm (Nanometer) = 1 x 10–9 m = 1 Milliardstel 
Meter

Die wohltuende Wirkung der Natur ist uns allen vertraut – doch kennen Sie auch die natürliche Kraft der 
Hydroxylradikale?

Was macht nanoe™ X so einmalig?
Hydroxylradikale haben das Potenzial, bestimmte Viren, Bakterien und andere Schadstoffe zu inaktivieren, Gerüche zu entfernen 
und so eine sauberere Umgebung zu schaffen. Dank ihrer geringen Größe können nanoe™ X-Partikel sogar dicht gewebte Stoffe 
durchdringen und sind damit eine saubere Lösung für Vorhänge, Jalousien, Teppiche, Möbel, Oberflächen und natürlich auch für 
die Luft zum Atmen.

Erzeugung von nanoe™ X-Partikeln
1 |  Die Luftfeuchte kondensiert an der 

Elektrode zu Wasser.
2 |   Durch hohe Spannung wird eine elektri-

sche Entladung ausgelöst.
3 |   Dabei entstehen mikroskopisch kleine, 

elektrostatisch zerstäubte und mit 
Hydroxylradikalen gefüllte Wassertröpf-
chen, die als „nanoe™ X-Partikel“ 
bezeichnet werden.

Beim neusten nanoe X- 
Generator wird ein Rundstrahl-
entladungssystem eingesetzt,  
um eine deutlich höhere Anzahl 
von Hydroxylradikalen zu 
erzeugen

Hinweis:  Dargestellt ist der nanoe X-Generator Version 3

Editorial
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Internationale Validierungsnachweise für die nanoe™ X-Technologie

Panasonic Klimageräte 
mit nanoe™ X-Technologie 
sind nachweislich wirk-
sam gegen SARS-CoV-2

Virus SARS-CoV-2: 91,4 % inaktiviert. Bei dem 
vom Prüfinstitut TEXCELL (Frankreich) ausge-
führten Test wurde Gaze mit einer SARS-CoV-
2-Viruslösung getränkt und in einem 6,7 m³ 
großen Raum 8 Stunden lang der Wirkung 
eines Panasonic Klimageräts mit nanoe™ X- 
Funktion ausgesetzt. Prüfbericht: 1140-01 C3. 
Die Inaktivierungsleistung von nanoe™ X kann 
unter realen Raumbedingungen von diesen 
Ergebnissen abweichen.

Die Wirksamkeit der nanoe™ X-Technologie wurde von unab-
hängigen Laboren in Deutschland, Frankreich, Dänemark, 
Japan und China getestet und bestätigt.
Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und Nutzung des 
Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden dauern, bis die vollstän-
dige Wirkung erreicht wird. Der nanoe X-Generator ist kein medizintechnisches Gerät. Die örtlich 
geltenden Vorschriften zur Gebäudegestaltung sowie Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.
Die Prüfergebnisse wurden unter kontrollierten Laborbedingungen erreicht. Die Inaktivierungsleis-
tung von nanoe™ X kann unter realen Raumbedingungen von diesen Ergebnissen abweichen.

Der erste nanoe-Generator wurde 2003 von Panasonic entwickelt
Dank der ständigen Weiterentwicklung der nanoe™ X-Technologie erzeugt der neuste nanoe X-Generator Version 3 – verglichen 
mit dem Generator von 2016 – die 100fache Anzahl von Hydroxylradikalen in nanoe™ X-Partikeln. Dank der größeren Anzahl von 
Hydroxylradikalen ist eine noch stärkere Wirkung der nanoe™ X-Technologie bei der Inaktivierung bestimmter Bakterien, Viren, 
Schimmelsporen, Feinstaubpartikel (PM2,5), Allergene und Gerüche zu erwarten.

10fache 
Anzahl

20fache 
Anzahl

100fache 
Anzahl

Generator: nanoe™ X

9,6 Billionen Hydroxylradikale/Sek. 48 Billionen Hydroxylradikale/Sek.4,8 Billionen Hydroxylradikale/Sek.
Version 1 – 2016 Version 2 – 2019 NEU Version 3 – 2022

Generator: nanoe™

480 Milliarden Hydroxylradikale/Sek.

Ionen-
struktur

2003

Hydroxylradikale

nanoe™ X-Wirkung in einem großen Raum mit nanoe X-Generator Version 3
Inaktivierung bestimmter Viren
Ein Klimagerät mit integriertem nanoe X-Generator Version 3 inaktiviert einen 
anhaftenden Virus (Bakteriophage) innerhalb von 4 Stunden zu 98,81 % 1.

Inaktivierung bestimmter Pollen
Im Vergleich zu nanoe X-Generator Version 2 benötigt nanoe X-Generator Ver-
sion 3 nur ein Viertel der Zeit zur Inaktivierung von Pollen 2.

100

80

60

40

20

0

2,48 m

8,9 m6,6 m

Prüfumgebung Prüfergebnis (Bakteriophage)

Überlebensrate (verbleibende Zielsubstanz-
konzentration) (%)

139 m²

Natürliche 
Abnahme

Generator  
Version 3

98,81 % 
der Viren  

in 4 Stunden  
inaktiviert

1) Prüflabor: SGS Inc. Zielsubstanz: Anhaftender Bakteriophage. Prüfkammergröße: ca. 139 m² (Abmessungen: 6,6 x 8,9 x 2,48 m). Prüfergebnis: 99 % inaktiviert in 4 Stunden. Prüfbericht-Nr.: 
SHES210901902583. 2) Ergebnis nach 3 Stunden in einer ca. 24 m² großen Prüfkammer. Die Zahlen sind nicht das Ergebnis einer Prüfung in einem tatsächlich genutzten Raum. 3) nanoe X-Generator Version 1: 
Prüflabor: Panasonic Product Analysis Center. Prüfmethode: ELISA-Methode zur Messung von an Stoff haftenden Allergenen in einer ca. 24 m³ großen Prüfkammer. Inaktivierungsmethode: Freisetzung von 
nanoe™ X-Partikeln in der Raumluft. Zielsubstanz: An einer Oberfläche haftende Allergene (Zedernpollen). Prüfergebnis: Inaktivierung zu min. 99 % innerhalb von 24 Stunden. (Prüfbericht Nr. 4AA33-
151001-F01). nanoe X-Generator Version 2: Prüflabor: Panasonic Product Analysis Center. Prüfmethode: ELISA-Methode zur Messung von an Stoff haftenden Allergenen in einer ca. 24 m³ großen Prüfkammer. 
Inaktivierungsmethode: Freisetzung von nanoe™ X-Partikeln in der Raumluft. Zielsubstanz: An einer Oberfläche haftende Allergene (Zedernpollen). Prüfergebnis: Inaktivierung zu min. 99 % innerhalb von 
12 Stunden. (Prüfbericht Nr. L19YA009). nanoe X-Generator Version 3: Prüflabor: Panasonic Product Analysis Center. Prüfmethode: ELISA-Methode zur Messung von an Stoff haftenden Allergenen in einer ca. 
24 m³ großen Prüfkammer. Inaktivierungsmethode: Freisetzung von nanoe™ X-Partikeln in der Raumluft. Zielsubstanz: An einer Oberfläche haftende Allergene (Zedernpollen). Prüfergebnis: Inaktivierung zu 
min. 99 % innerhalb von 3 Stunden. (Prüfbericht Nr. H21YA017-1).

Vergleich der benötigten Zeit für die 99-prozentige Inaktivierung von Zedernpollen 3

Stunden (h)

24

12

0

Generator Version 1

24 h 12 h 3 h

Generator Version 3Generator Version 2

Inaktivierungszeit 
für Pollen  

auf die Hälfte (1/2) 
verkürzt

Inaktivierungs-
zeit für Pollen  

auf ein Viertel (1/4) 
verkürzt 

Zielsubstanz Generator Ergebnis Nennleistung (kW) Zeit Prüflabor Prüfbericht-Nr.

Lu
ftg

et
ra

ge
ne

 
Or

ga
ni

sm
en Viren

Influenzavirus  
(Typ H1N1) Version 2 98,3 % inaktiviert 30 m³ 1,5 h China Electronic Product Reliability and 

Environmental Testing Research Institute J2003WT8888-00889

Bakteriophage ΦX174 Version 1 99,7 % inaktiviert ca. 25 m³ 6 h Kitasato Research Center for Environmental 
Science 24_0300_1

Bakterien Staphylococcus aureus Version 1 99,9 % inaktiviert ca. 25 m³ 4 h Kitasato Research Center for Environmental 
Science 2016_0279

An
ha

fte
nd

e 
Or

ga
ni

sm
en

Viren

SARS-CoV-2 Version 1 91,4 % inaktiviert 6,7 m³ 8 h Texcell (Frankreich) 1140-01 C3

SARS-CoV-2 Version 1 99,9 % inaktiviert  45 l 2 h Texcell (Frankreich) 1140-01 A1

Bakteriophage ΦX174 Version 1 99,8 % inaktiviert ca. 25 m³ 8 h Japan Food Research Laboratories 13001265005-01

XMRV (Xenotropic murine 
leukemia virus-related virus) Version 1 99,999 % inaktiviert 45 l 6 h Charles River Biopharmaceutical Services 

GmbH —

Coxsackie-Virus (CA16) Version 2 99,9 % inaktiviert 30 m³ 4 h China Electronic Product Reliability and 
Environmental Testing Research Institute J2002WT8888-00439

Bakterien Staphylococcus aureus Version 1 99,9 % inaktiviert 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Pollen
Zedernpollen Version 2 99,9 % inaktiviert 23 m³ 12 h Panasonic Product Analysis Center L19YA009

Ambrosiapollen Version 1 99,4 % inaktiviert 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Gerüche Zigarettenrauch Version 1  Senkung der Geruchsin-
tensität um 2,4 Stufen ca. 23 m³ 0,2 h Panasonic Product Analysis Center 4AA33-160615-N04
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Panasonic Heiz- und Kühlsysteme bietet eine breite Palette von Klimasystemen mit der nanoe™-Technologie an

PU3 Vierwege-Kassetten (90x90)
S-****PU3E.
7 Baugrößen: 3,6 – 14,0 kW

PY3 Rastermaß-Kassetten (60x60)
S-****PY3E.
4 Baugrößen: 2,5 – 6,0 kW 

PK3 Wandgeräte
S-****PK3E.
5 Baugrößen: 3,6 – 10,0 kW

MU2 Vierwege-Kassetten (90x90)
S-***MU2E5BN.
11 Baugrößen: 2,2 – 16,0 kW

MF3 Kanalgeräte für flexible 
Installation
S-***MF3E5BN/AN.
12 Baugrößen: 1,5 – 16,0 kW

MG1 Standtruhen
S-**MG1E5N.
5 Baugrößen: 2,2 – 5,6 kW

air-e nanoe X-Generator als 
Deckeneinbaugerät
FV-15CSD1G |
1 Baugröße.

Gewerbliche Anwendungen
PACi NX:  
nanoe X-Generator Version 1 integriert

PACi NX:  
nanoe X-Generator Version 2 integriert

VRF:  
nanoe X-Generator Version 1 integriert

nanoe X-Generator Version 1 integriert

nanoe X-Generator Version 2 integriert

Deckenunterbaugerät (PT3)
S-****PT3E.
7 Baugrößen: 3,6 – 14,0 kW

PF3 Kanalgeräte für flexible 
Installation
S-****PF3E.
7 Baugrößen: 3,6 – 14,0 kW

Private Anwendungen
nanoe X-Generator Version 3 integriert

Luftbehandlungssysteme:  
nanoe X-Generator Version 1 integriert

Aquarea EcoFleX Kanalgerät:
S-71WF3E.

MY3 Rastermaß-Kassetten (60x60)
S-**MY3E
6 Baugrößen: 1,5 – 5,6 kW

nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr

Etherea Wandgeräte
CS-XZ**ZKEW-H.
4 Baugrößen: 2,0 – 4,2 kW
CS-(M)Z**ZKE(W).
7 Baugrößen: 1,6 – 7,1 kW

VRF:  
nanoe X-Generator Version 3 integriert

Mini-Standtruhen:
CS-Z**UFEAW.
4 Baugrößen: 2,0 – 5,0 kW

TZ Wandgeräte | Superkompakt
CS-(M)TZ**ZKE(W).
8 Baugrößen: 1,6 – 7,1 kW

Anwendung der nanoe™-Technologie
Seit 2003 hat sich die nanoe™-Technologie einen festen Platz in vielen Lebensbereichen erobert. 
Die Technologie kann überall dort eingesetzt werden, wo es auf sauberere Luft und Oberflächen ankommt, z. B. in Zügen, Aufzü-
gen, Fahrzeugen, Haushalts geräten, Körperpflege- und Kosmetikgeräten ... und natürlich auch in Klimasystemen.
Panasonic Heiz- und Kühlsysteme setzt die nanoe™-Technologie in zahlreichen Klimasystemen für den privaten und gewerbli-
chen Bereich ein. Die Technologie ist wartungsfrei, kommt ganz ohne Filterwechsel und Servicearbeiten aus und kann parallel 
zum Kühl- und Heizbetrieb oder auch vollkommen unabhängig davon eingesetzt werden.

Die nanoe™-Technologie  
wird in Privatwohnungen  
ebenso angewendet wie  
in öffentlichen Einrich-
tungen, in denen eine 
hohe Raumluft qualität 
gewünscht ist, z. B. in 
Büros, Krankenhäusern,  
Gesundheitseinrichtungen, 
Hotels usw.

Zuhause

Büros

Geschäfte

Gesundheitseinrichtungen

Fitness-Studios

Restaurants

Hotels

Krankenhäuser

nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr

Editorial
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100 % Panasonic –  
100 % japanische Qualitätsgarantie
Der Einsatz modernster Technologien, die das Leben unserer Kunden wirklich  verbessern, ist der Kern 
unseres beispiellosen Engagements für Produktqualität. So setzen wir bei Panasonic die japanische Tra-
dition einer kompromisslosen Qualitätskontrolle mit der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Pro-
dukte weltweit nach haltig fort.
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Bei Panasonic sind die Hauptkriterien für Heiz- und Kühlsysteme ein geräuscharmer, energieeffizienter 
und über lange Jahre zuverlässiger Betrieb bei minimaler Belastung der Umwelt
Wir können unseren Kunden die langjährige Betriebszuverlässigkeit unserer wartungsarmen Geräte garantieren. Denn die 
 Panasonic Heiz- und Kühlsysteme werden während der Entwicklungs- und Konstruktionsphase einer Reihe von strengen Betriebs- 
und Materialprüfungen unterzogen, damit wir ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sicherstellen  können. Dabei 
wird die Widerstandsfähigkeit, Wasserfestigkeit, Stoßfestigkeit und Geräuschabgabe einzelner Komponenten oder der fertigen Pro-
dukte geprüft.
Als lohnendes Ergebnis dieses Aufwands erfüllen die Panasonic Heiz- und Kühlsysteme die Anforderungen aller Normen und 
gesetzlichen Vorschriften in den Ländern und Regionen, in denen sie vertrieben werden.

Test im Dauerbetrieb
Damit wir eine langjährige Betriebszu-
verlässigkeit unserer Heiz- und Kühl-
systeme gewährleisten können,  führen 
wir einen Dauertestbetrieb unter weit 
schwierigeren Bedingungen als bei 
Normalbetrieb aus. 

Überprüfung der Verdichter-
komponenten
Nach dem Dauertestbetrieb demon-
tieren wir den Verdichter eines belie-
bigen Außengeräts, um seine mechani-
schen Bauteile auf mögliche Beschä -
digungen zu prüfen. So können wir 
sicherstellen, dass unsere Geräte auch 
nach langen Betriebszeiten unter har-
ten Bedingungen über viele Jahre ihre 
Nennleistung liefern.

Prüfung auf Wasserfestigkeit
Geräte für die Außenaufstellung, die 
den Witterungsbedingungen wie Wind 
und Regen ausgesetzt sind, werden in 
Schutzart IPX4 ausgelegt. Außerdem 
sind die Kontakte auf den Platinen in 
Epoxidharz eingebettet, um Schäden 
durch eventuell auftretende Wasser-
tropfen zu vermeiden.

Zuverlässigkeit
Für unsere Kunden gehören eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie ein geringer Wartungsbedarf zu den wichtigsten 
Merkmalen der Panasonic Heiz- und Kühlsysteme. Deshalb unterziehen wir unsere Geräte einer Reihe strenger Tests.

Zuverlässige, normkonforme 
 Komponenten
Panasonic Heiz- und Kühlsysteme 
erfüllen alle Normen und Vorschriften 
der Länder und Regionen, in denen sie 
vertrieben werden. Wir führen strenge 
Materialprüfungen durch, in denen die 
Werkstoffe und Komponenten ihre 
Zuverlässigkeit unter Beweis stellen 
müssen. So wird z. B. die Zugfestigkeit 
des für die Axialventilatoren verwen-
deten Kunstharzmaterials durch Werk-
stoffprüfungen ermittelt.

Ausgereifter Produktionsprozess
Panasonic Heiz- und Kühlsysteme 
werden mit moderner Automatisie-
rungstechnologie gefertigt, die effi-
ziente Produktionsprozesse sowie eine 
gleich bleibend hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit der Produkte sicher-
stellt.

RoHS/REACH-konforme Komponen-
ten
Alle von Panasonic verwendeten Kom-
ponenten und Werkstoffe entsprechen 
den strengen europäischen RoHS/
REACH-Richtlinien. In der Entwick-
lungsphase wird mit Hilfe strenger 
Überprüfungen von mehr als 
100 Werkstoffen sichergestellt, dass 
bei der Fertigung keine gefährlichen 
Stoffe verwendet werden.

Internationale Qualitätsstandards
Um dem hervorragenden Ruf, den Panasonic weltweit genießt, weiterhin gerecht zu werden, sind wir stets bestrebt, die höchst-
mögliche Qualität bei minimaler Umweltbelastung zu erreichen.

Editorial
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Panasonic – die weltweit anerkannte Marke  
für Heiz- und Kühlsysteme
Panasonic – führend in Heizungs- und Klimatisierungsprodukten
Mit 60 Jahren Erfahrung und einem Vertrieb in mehr als 120 Ländern weltweit ist Panasonic eines der führenden 
Unternehmen in der Heizungs- und Klimabranche.  
Mit Hilfe eines vielfältigen Netzwerks aus Fertigungsbetrieben und F&E-Abteilungen entwickelt  Panasonic modernste 
Technologien für innovative Produkte, die weltweit Maßstäbe für die Klimatisierungsbranche setzen.
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43 Schulungszentren in 
22 europäischen Ländern
Die Panasonic PRO-Akademie
Die Heizungs-, Klima- und Lüftungs-
branche unterliegt einem raschen 
Wandel. Neue Technologien, neue Vor-
schriften und neue Lösungen erfordern 
ständige Weiterbildung, damit Fach-
kräfte ihren Aufgaben gerecht werden 
können. Panasonic nimmt seine Ver-
antwortung für Fachhändler, Planer 
und Fachinstallateure sehr ernst und 
hat aus diesem Grund ein umfassen-
des Schulungsprogramm mit 43 Schu-
lungszentren in 22 Ländern Europas 
entwickelt.

Schulungszentrum

Fertigungswerk

Vertrieb

In Europa für Europa
2018 begann Panasonic mit der Produktion von Luft/Wasser -
Wärmepumpen im tschechischen Werk in Pilsen. Dank des 
perfekten Zusammenspiels von hochqualifiziertem Personal 
und Produktionsautomatisierung kann die in Europa zu 
erwartende steigende Nachfrage mit Produkten von heraus-
ragender Qualität gedeckt werden.

Werk in Pilsen, Tschechien 

Mehr als 40 Jahre Erfahrung am europäischen Markt
Bei Panasonic hat das ständige Streben nach Verbesserung 
eine lange Tradition, denn es ist Teil unserer Unternehmens-
philosophie. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung unserer 
Heiz- und Kühlsysteme: Panasonic möchte seinen Kunden in 
ganz Europa innovative Heizungs- und Klimatisierungslösun-
gen bieten, die deren Anforderungen nicht nur erfüllen, son-
dern übertreffen.
Unsere Planer und Entwickler in den technischen Abteilun-
gen arbeiten schon heute an Lösungen für die Bedürfnisse 
von morgen. Unsere Geräte sollen immer kleiner, leiser, effi-
zienter und technisch hochwertiger werden, damit unsere 
Kunden stets optimalen Komfort bei sinkendem Energiever-
brauch genießen können.

Panasonic R&D Center Germany GmbH
Der Schwerpunkt des europäischen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrums von Panasonic liegt auf der Entwicklung 
von intelligenten und umweltfreundlichen Technologien und 
Zukunftsprodukten für Audio-, Video-, Kommunikations- und 
Energielösungen.

Panasonic R&D Center Germany GmbH

Editorial
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PRO Club: Die Panasonic Website für den Profi
Panasonic verfügt über hervorragende Supportmöglichkeiten für Planungs- und Inge-
nieurbüros, Architekten und Fachhändler auf dem Heizungs- und Klimamarkt.

Der Panasonic PRO Club ist mittels PC, Tablet und Smartphone per Internet nutzbar
Besuchen Sie www.panasonicproclub.com 
oder nutzen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone

Individuelle Erstellung von Prospekten mit 
Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten als 
PDF-Dateien

Mobile Fehlercode-Suche und Diagnosehilfe 
mittels Smartphone oder Tablet: Suche nach 
Fehlercode oder Modellbezeichnung möglich; 
Online-Version sowie Download für Off-
line-Suche verfügbar

Energielabel-Generator: Energielabel für alle 
Geräte im PDF-Format herunterladen

Download von Produkt-Katalogen und  
-Broschüren im PDF-Format

Panasonic präsentiert eine Plattform für alle Fachfirmen und Fachinstallateure der Heizungs- und Klimabranche, den 
Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com). Registrieren Sie sich einfach und nutzen Sie sofort kostenfrei die 
vielfältigen Funktionen – mittels Computer oder unterwegs mit Ihrem Smartphone!

·  Aktuelle Neuigkeiten von Panasonic immer zuerst erfahren
·  Umfassende Sammlung professioneller Planungs-, Ausle-

gungs- und Berechnungstools nutzen (für Aquarea Wärme-
pumpen, VRF-Systeme, Flüssigkeitskühler usw.)

·  Servicehandbücher, Endkundenprospekte und Installations-
handbücher herunterladen

·  Energielabel für beliebige Gerätekombinationen sowie für 
BAFA-förderfähige Gerätekombinationen (RAC/PACi) abrufen 
bzw. drucken

·  Revit- und CAD-Zeichnungen / Ausschreibungstexte herun-
terladen

·  Fehlercodes und Maßnahmen zur Störungsbeseitigung 
nachsehen

·  An Schulungen Panasonic PRO-Akademie teilnehmen
·  Marketingmaterial (Bilder mit hoher Auflösung, Werbeanzei-

gen) nutzen
·  Aktionen wahrnehmen
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Panasonic bietet maßgeschneiderte Softwarepakete und Online-Tools, mit denen auf Tastendruck 
System kombinationen ausgewählt und ausgelegt sowie Schaltpläne oder Hydraulikschemata erstellt 
werden können.

AQUAREA DESIGNER

Klimaanlagen-Schnellauswahl
Mit diesem benutzerfreundlichen Online-Tool für unsere 
Raumklimageräte können Sie für jedes Projekt das am bes-
ten geeignete Split- oder Multi-Split-System auswählen und 
dessen technische Daten abrufen.

Aquarea Designer©-Online-Tool
Mit diesem Online-Tool von Panasonic können 
 Projekte schnell und einfach umgesetzt werden. 
Das Tool unterstützt Fachplaner in der Heizungs- 
und Klimabranche dabei, schnell und einfach die am besten 
geeignete Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpe für eine 
bestimmte Anwendung zu ermitteln.

Panasonic DX PRO Designer
Die Auslegungssoftware für gewerbliche Klimasysteme wird 
aktualisiert und erhält eine neue, verbesserte Benutzerober-
fläche. Die neue Softwareversion, DX PRO Designer, wird als 
Online-Tool in der Cloud bereitgestellt und kann dann fortlau-
fend mit den neusten Produkten aktualisiert werden. Die 
intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche unterstützt komplexe 
Systemauslegungen und bietet mehrsprachigen Support für 
die Onlinefreigabe von Daten und Onlinezusammenarbeit an 
Projekten.
* Verfügbar ab Frühjahr 2023.

Panasonic Open BIM
Auslegung, Analyse und BIM-Modellierung von 
Panasonic VRF- und Luft/Wasser-Wärmepumpen- 
Systemen. Erstellung von Dokumenten, 3D-Modellen, 
Schemata und Zeichnungen. Diese Anwendung ist in den 
Open-BIM-Workflow integriert, der über die Plattform 
 „BIMserver.center“ bereitgestellt wird.

Berechnungsprogramm für CO2-Verflüssigungs-
sätze
Zur Unterstützung von Planungs- und Ingenieur-
büros, Architekten, Fachhändlern und Installations-
betrieben stellt Panasonic dieses leicht bedienbare Online-
Tool zur Berechnung und Auslegung von Gewerbekälteprojek-
ten bereit.

Kaltwassersatz-Konfigurator
Dieses Online-Tool umfasst alle erforderlichen Funktionen, 
damit Fachplaner die Leistung bei bestimmten Bedingungen 
exakt berechnen und eine bedarfsgerecht optimierte System-
kombination aus Panasonic ECOi-W Kaltwassersätzen und 
Gebläsekonvektoren auswählen und konfigurieren können. 
Die Ergebnisse können in einem übersichtlichen Bericht 
zusammengefasst werden.

Editorial
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Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen
Mit Modellen von 3 bis 16 kW decken die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen einen großen Leistungs-
bereich ab und bieten somit für Gebäude jeglicher Größe mit unterschiedlichem Heiz- und Kühlbedarf 
eine passende Lösung. Die kosteneffektiven und umweltschonenden Systeme sind für Neu- und Altbauten 
gleichermaßen geeignet.

Besondere Merkmale und Funktionen  → 20

Vorteile der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen  → 22

Umfangreiche Aquarea-Modellpalette  → 24

NEU Aquarea Generation „L“  → 26

NEU Aquarea Generation „K“  → 28

Aquarea EcoFleX  → 30

Aquarea Kombi-Hydromodule  → 34

Aquarea LT  → 36

Aquarea T-CAP  → 38

Aquarea in gewerblichen Anwendungen  → 40

Aquarea Smart & Service Cloud  → 42

Regelung und Konnektivität  → 44

Unterstützung von Panasonic für Niedrigstenergiehäuser  → 46

Aquarea und PV-Anlagen  → 47

Panasonic PRO Club – macht das Leben einfacher!  → 48

Aquarea Designer-Online-Tool  → 49

BAFA-Förderung für Aquarea Wärmepumpen  → 50

Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen  → 52

Aquarea Hydraulik-Splitsysteme
NEU Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | 
Generation „L“ | ADC | R290  → 54

NEU Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme mit Hydromodul | 
Generation „L“ | SDC | R290  → 55

Aquarea EcoFleX
Aquarea EcoFleX | ADF |  R32  → 56

Aquarea LT
NEU Kombi-Hydromodule | Generation „K“ | ADC | R32  → 57

Kompakt-Kombi-Hydromodule | Generation „J“ | ADC | R32  → 58

Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | ADC | R410A  → 59

NEU Splitsysteme | Generation „K“ | SDC | R32  → 60

Splitsysteme | Generation „J“ | SDC | R32  → 61

Splitsysteme | Generation „H“ | SDC | R410A  → 62

Monoblöcke | Generation „J“ | MDC | R32  → 63

Aquarea T-CAP
NEU Kombi-Hydromodule | Generation „K“ | ADC | R32  → 64

Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | AXC | R410A  → 65

Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | AQC | R410A  → 66

NEU Splitsysteme | Generation „K“ | SXC | R32  → 67

Splitsysteme | Generation „H“ | SXC | R410A  → 68

Splitsysteme | Generation „H“ | SQC | R410A  → 69

Monoblöcke | Generation „J“ | MXC | R32  → 70

Gebläsekonvektoren  → 72

NEU Intelligente Gebläsekonvektoren → 73

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte → 74

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte mit hoher Pressung  → 76

Gebläsekonvektor-Vierwege-Kassetten  → 78

Gebläsekonvektor-Deckenunterbaugeräte  → 80

Gebläsekonvektor-Truhen mit Verkleidung  → 82

Gebläsekonvektor-Wandgeräte  → 84

Kabelfernbedienungen für Gebläsekonvektoren  → 85

Warmwasserspeicher  → 86

KWL-Anlagen mit Rotationswärmeübertrager  → 88

NEU NEU KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager  → 90

NEU air-e nanoe X-Generator  → 92

Brauchwasser-Wärmepumpen  → 94

Zubehör und Steuerungen  → 96

Leistungen in Abhängigkeit von  
Wasservorlauf- und Außentemperatur  → 101

Anschlussbeispiele  → 109

Aquarea
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Besondere Merkmale und Funktionen
Die Aquarea Wärmepumpen von Panasonic sind selbst bei -20 °C Außen-
temperatur äußerst energieeffizient – das schont die Umwelt und spart 
Energiekosten. Aquarea-Wärmepumpen werden zu 100 % von Panasonic 
selbst entwickelt und produziert.
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Aquarea Wärmepumpen schaffen perfekte Raumtemperaturen und liefern Brauchwarmwasser. Sie sind dabei einfach zu 
bedienen, umweltschonend und sparsam beim Energieverbrauch, denn sie nutzen die Wärmeenergie aus der Umgebungs-
luft. Im BLUE-Map-Szenario der Internationalen Energiebehörde (IEA), das eine Halbierung der Treibhausgasemissionen 
bis 2050 zum Ziel hat, werden Wärmepumpen als zu bevorzugende Technologie empfohlen. Die modernen Aquarea- 
Systeme nutzen die Luft als erneuerbare und kostenlose Energiequelle und können zum Heizen und Kühlen sowie zur 
Brauchwarmwasserbereitung eingesetzt werden.

Wichtige Hinweise zur erforderlichen Wasserqualität: Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die 
Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere 
Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten 
liegen in der Verantwortung des Kunden.

R290
Natürliches Kältemittel R290 mit 
GWP-Wert 3
 Neue Konstruktion für niedrigere Schall-
pegel und höhere Sicherheit beim Ein-
satz von R290.

R32
Kältemittel R32
 Das Kältemittel R32 hat verglichen mit 
R410A einen deutlich niedrigeren GWP-
Wert (Treibhauspotenzial), eine höhere 
volumetrische Kälteleistung und ist als 
Ein-Stoff-Kältemittel leichter zu hand-
haben.

ErP 55°C

A++ Höhere Energieeffizienz bei Mittel-
temperatur-Anwendungen
 Energieeffizienzklasse bis A++ (Skala 
von A+++ bis D).

ErP 35°C

A+++ Höhere Energieeffizienz bei Nieder-
temperatur-Anwendungen
 Energieeffizienzklasse bis A+++ (Skala 
von A+++ bis D).

Brauch-
warmwasser

A+ Höhere Energieeffizienz bei der 
Brauchwarmwasserbereitung
 Energieeffizienzklasse bis A+ (Skala von 
A+ bis F).

Inverter-Plus-System
 Die Verdichter erreichen dank der 
Panasonic Inverter Plus-Technologie 
herausragende Energieeffizienzen.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Hocheffizienzpumpe
 Serienmäßig integrierte Hocheffizienz-
pumpe zur Umwälzung des Wassers im 
Heizungssystem.

ErP
✔

ErP 2018
 Konform mit den seit 2018 geltenden 
Anforderungen der EU-Verordnung 
2016/2281 zur Durchführung der 
 Ökodesign-Richtlinie (ErP).

EC-Motor
Green Ventilation

Energiesparende Ventilatoren mit 
EC-Motor
 Die Gebläsekonvektoren mit optionalen 
EC-Ventilatormotoren (elektronisch 
kommutiert) erreichen eine höhere 
 Effizienz.

Sparsamer Energieverbrauch

Hohe Leistung

Aquarea
LT

COP

5,33
Aquarea LT für Niedrigenergie häuser 
– von 3 bis 16 kW
 Für ein Haus mit Niedertemperatur- 
Heizkörpern oder Flächenheizung ist 
unsere Hochleistungswärmepumpe 
Aquarea LT eine optimale Lösung.  
Hinweis: COP von 5,33 bei 3-kW- 
Modellen der K- und J-Generation

Konstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP mit gleichbleibender 
Nennleistung bei extrem niedrigen 
Temperaturen – von 9 bis 16 kW
 Aquarea T-CAP ist für Anwendungen 
geeignet, bei denen die Nennleistung 
selbst bei Außentemperaturen von -7 
oder -20 °C ohne Unterstützung des 
internen Heizstabes eingehalten wer-
den soll.

Brauch-
warmwasser

Brauchwarmwasser
 Mit Aquarea kann in Verbindung mit 
einem optionalen Warmwasserspeicher 
günstig Warmwasser erzeugt werden. 

Heizbetrieb

-20 °C Heizbetrieb bis -20 °C Außentemperatur
 Die Wärmepumpen können im Heiz-
betrieb bei Außentemperaturen bis 
-20 °C eingesetzt werden.

Integrierter 
Magnetfilter 

Magnetfilter
 Schmutzfänger-Set (Schnellverschluss 
mit Befestigungsklammer für einfache 
Wartung ohne Werkzeug) ab der J-Gene-
ration integriert. Einfacher Wasserfilter 
bei der H-Generation.

Vorlauf-
temperatur

Bis

75°C
75 °C Wasservorlauftemperatur
 Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C 
sind möglich (L-Generation).

Vorlauftemperatur

Bis

65°C
65 °C Wasservorlauftemperatur
 Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C 
sind möglich.

Vortex-Sensor

Vortex-Volumenstrommesser
 Ab der H-Generation integriert.

Jahre 
Verdichter-
garantie5

5 Jahre Garantie auf den Verdichter
 Wir geben auf die Verdichter aller 
 Gerätebaureihen eine Materialgarantie 
von 5 Jahren.

Konnektivität

Bivalenz-
Steuerung

 Sanierung
 Unsere Aquarea-Wärmepumpen lassen 
sich auch an vorhandene oder neue 
Brennersysteme anschließen, um 
selbst bei niedrigsten Außentemperatu-
ren einen optimalen Komfort zu erzie-
len.

Solaranbindung

 Solaranbindung
 Um einen noch größeren Wirkungsgrad 
zu erzielen, können unsere Aqua-
rea-Wärmepumpen auch mit Solarstati-
onen kombiniert werden.

Moderner
Regler

 Moderner Regler
 Regler mit hintergrundbeleuchtetem 
3,5-Zoll-Grafik-Display und Touch-Tas-
ten. Einfache Bedienbarkeit durch leicht 
verständliche Symbole sowie Klartext in 
17 verschiedenen Benutzersprachen. 
Bei J- und H-Generation integriert.

Internet-Steuerung

 Internet-Steuerung
 Die Internet-Steuerung ist ein moder-
nes Bedienungssystem für Klimageräte 
und Wärmepumpen, das Ihnen überall 
und jederzeit mittels AndroidTM- oder 
iOS-Smartphone bzw. mittels Tablet 
oder PC über das Internet zur Verfü-
gung steht.

GLT Konnektivität

 Einfache Steuerung über GLT
 Über die Kommunikationsschnittstelle 
wird eine einfache Steuerung des Pana-
sonic Geräts durch ein Home-Manage-
ment-System oder eine GLT ermöglicht.

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Instituteehpa

Der deutsche Bundesverband Wärmepumpe hat 
den Aquarea Wärmepumpen der J- und H-Gene-
ration in Kombination mit der Zusatzplatine 
CZ-NS4P das SG Ready-Label erteilt. Dieses 
Label bescheinigt, dass die Aquarea-Wärmepum-
pen für den Anschluss an ein intelligentes Strom-
netz („Smart Grid“) ausgelegt sind.
Nummer des britischen MCS-Zertifikats (Micro-
generation Certification Scheme): MCS HP0086 1.
KEYMARK-Zertifizierung: Informationen zu all 
unseren zertifizierten Wärmepumpen finden Sie 
unter: www.heatpumpkeymark.com
Informationen zu den vom Passivhaus Institut 
zertifizierten Modellen finden Sie unter: https://
database.passivehouse.com

1)  Nicht alle Modelle sind zertifiziert. Da die Zertifikation 
beantragt ist und die Liste der zertifizierten Produkte stän-
dig wächst, kann der jeweils aktuelle Stand auf den offiziel-
len Webseiten abgerufen werden.

Aquarea
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Vorteile der Aquarea Luft/Wasser-
Wärmepumpen von Panasonic
Aquarea positioniert sich durch seine energetische Leistungsfähigkeit 
als „grünes“ Heizungs- und Klimatisierungssystem.
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Bedarfsgerechte Installation
Panasonic Aquarea Wärmepumpen können als eigenständiges Sys-
tem Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasser liefern.
·  Leistungsbereich von 3 bis 16 kW bietet auch Optionen für kleinere 

Investitionen und niedrigere Betriebskosten.
·  Kombination von Aquarea Wärmepumpen mit einer Flächenheizung, 

Heizkörpern oder Gebläsekonvektoren möglich
·  Integration von Aquarea Wärmepumpen in vorhandene Heizungs-

systeme bei Renovierungs- und Sanierungsprojekten
·  Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur 

möglich 1

·  Große Leitungslängen zwischen Innen- und Außengeräten bis 50 m 
für größtmögliche Flexibilität bei der Installation (modellabhängige 
Installationsbedingungen sind zu beachten)

·  T-CAP-Wärmepumpen können ohne Betrieb des Elektroheizstabs 
bis -20 °C Außentemperatur eine konstante Heizleistung liefern 2

1) Gilt für Aquarea L-Generation. 2) Gilt bei 35 °C Wasservorlauftemperatur.

Ein nächster Schritt auf dem Weg zu einer klima-
neutralen Gesellschaft
Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen sind ein leistungsstarkes und 
zukunftsweisendes Heizsystem. Denn diese „grüne“ Technologie 
nutzt die Umgebungsluft als nachhaltige Wärmequelle.
·  Angenehme Raumtemperaturen und eine erheblich Senkung der 

Umweltbelastung.
·  Möglichkeit für die Einbindung einer Solarthermie- oder Photo-

voltaikanlage zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz sowie 
zur Minimierung der Auswirkung auf die Umwelt.

·  Aquarea Wärmepumpen der L-Generation wurden speziell für den Ein-
satz des natürlichen Kältemittels R290 mit GWP-Wert 3 entwickelt.

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

0,80
1,00

Vergleich der Leistungsabgabe bei 1 kW Leistungsaufnahme
Energie (kW)

„Gratis-
energie“

Leistungs-
aufnahme

Elektro-
heizung

Öl-/Gas-
heizung

5fache 
Leistungs-
abgabe

* Bei 35 °C Wasservorlauftemperatur.

In europäischen Haushalten entfallen 79 % des Energiever-
brauchs auf Heizung und Brauchwarmwasserbereitung. 1 
Durch Umwandlung der Wärmeenergie aus der Umgebungs-
luft in Heizenergie leistet die Aquarea Technologie verglichen 
mit herkömmlichen Heizkessel- und Elektroheizungen einen 
immensen Beitrag zur Minderung des CO2-Ausstoßes und der 
Umweltbelastung. Beispielsweise liefern Luft/Wasser- 
Wärmepumpen etwa die fünffache Leistung einer Elektro-
heizung.
1)  Quelle: ec.europa.eu/eurostat

So funktioniert die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpe

Optimale Lösungen für höchsten Komfort
Die hocheffizienten Aquarea Geräte sorgen für wohlige Wärme und 
optimalen Komfort in Ihrem Heim.
·  Äußerst präzise Temperaturregelung mit den zuverlässigen 

 Panasonic Inverter-Verdichtern
·  Aquarea Wärmepumpen können im Sommer angenehme Kühle und 

das ganze Jahr über Brauchwarmwasser liefern
·  Nachtbetrieb mit reduziertem Schallpegel (verglichen mit Normal-

betrieb)
·  T-CAP-Wärmepumpen sind im Heizbetrieb bei Außentemperaturen 

bis -28 °C (Kombi-Hydromodule und Splitgeräte) bzw. -20 °C (Mono-
blöcke) einsetzbar

·  Energieeinsparungen, maximaler Komfort und bequeme Internet- 
Steuerung von überall mit Aquarea Smart Cloud für Endanwender

·  Fernwartungszugriff auf die Aquarea-Heizsysteme der Kunden mit 
Aquarea Service Cloud für Servicebetriebe

Gute Argumente für Panasonic Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen

Energieeinsparungen bedeuten Kosteneinsparungen
Die Investition in Aquarea-Wärmepumpen ist eine kluge Entschei-
dung, da sie erhebliche Energieeinsparungen und damit direkte 
 Kosteneinsparungen für Ihre Stromrechnung ermöglichen.
·  Bis zu 80 % Energieeinsparungen bei Raumheizung, verglichen mit 

einer Elektroheizung
·  Energieeffizienzklasse A+++ bei Raumheizung (Skala: A+++ bis D) 

und A+ bei Brauchwarmwasserbereitung (Skala: A+ bis F)
·  In Verbindung mit Photovoltaikanlagen können Stromverbrauch und 

energetischer Nutzen von Aquarea Systemen weiter optimiert werden
·  In Kombination mit einer Wohnraumlüftung kann die Raumluftquali-

tät verbessert und der Heizbedarf des Gebäudes verringert werden

Aquarea
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1

3

Umfangreiche Aquarea-Modellpalette

2 4

Steuerung von Aquarea Systemen mittels 
Smartphone, Tablet oder Computer  
(optional)

Hochleistungs-Warmwasserspeicher 
(optional)

31 2

Kombinierbar mit Gebläsekonvektoren 
zum Heizen und Kühlen (optional)

KWL-Anlage + Warmwasserspeicher 
(optional)

4

Kombi-Hydromodul
Die Systeme bestehen aus einem im Freien 
aufgestellten Außengerät und einem 
Kombi- Hydromodul mit integriertem 
185-Liter-Brauchwarmwasserspeicher als 
Innengerät, das an das Heizungs- und/oder 
Warmwassersystem angeschlossen wird.

Splitsystem
Die Systeme bestehen aus einem im Freien 
aufgestellten Außengerät und einem Hydro-
modul ohne integrierten Speicher als 
Innengerät, das an das Heizungs- und/oder 
Warmwassersystem angeschlossen wird.

Monoblocksystem
Monoblöcke bestehen aus nur einem Gerät, 
das im Freien aufgestellt wird. Für die 
 Installation sind keine Kältemittelverroh-
rungen nötig, das Gerät (ohne integrierten  
Speicher) muss lediglich an das Heizungs- 
und/oder Warmwassersystem angeschlos-
sen werden.

EcoFleX-System
Die Systeme bestehen aus einem im Freien 
aufgestellten Außengerät und zwei Innen-
geräten, einem Kombi-Hydromodul mit 
integriertem 185-Liter-Brauchwarm-
wasser speicher, das an das Heizungs- und/
oder Warmwassersystem angeschlos sen 
wird, sowie einem Kanalgerät mit 
nanoe™ X-Technologie.
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Panasonic Aquarea bietet vielfältige Lösungen, mit denen Ihr Haus effizienter und die Installation schnel-
ler und günstiger wird.

Aquarea EcoFleX
Für Neubauten, insbesondere bei engen Raum verhält-
nissen
Das innovative Komplettsystem Aquarea EcoFleX besteht aus 
einem Kombi-Hydromodul und einem Kanalgerät mit 
nanoe™ X-Technologie und liefert Brauchwarmwasser, 
Raumheizung und -kühlung sowie eine höhere Raumluftqua-
lität. Hervorragende Effizienz und Energieersparnis bei nied-
rigen CO2-Emissionen und geringem Platzbedarf.

Aquarea LT
Für Neubauten und Niedrigenergiehäuser
Maximale Energieersparnis, minimale CO2-Emissionen, mini-
maler Platzbedarf. Die LT-Modelle erreichen beeindruckende 
COP-Werte, z. B. 5,33 bei den 3-kW-Modellen der J- und 
K-Generation.
Jetzt auch mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Aquarea LT, 
L-Generation)!

Aquarea T-CAP
Für extrem niedrige Außentemperaturen mit konstanter 
Heizleistung
Hohe Heizleistung selbst bei niedrigen Außentemperaturen.
Die T-CAP-Modelle können selbst bei –20 °C Außentempera-
tur nahezu die volle Heizleistung und Energieeffizienz ohne 
den Einsatz eines Elektro-Heizstabs gewährleisten 1.

1)  Gilt für Kombi-Hydromodule und Splitgeräte bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C; Monoblöcke 
einsetzbar bis -20 °C.

Aquarea EcoFleX Aquarea LT Aquarea T-CAP

Heizen – Kühlen – Brauchwarmwasser Heizen – Kühlen – Brauchwarmwasser Heizen – Kühlen – Brauchwarmwasser

Anschlussmöglichkeiten

Heizkörper – Flächenheizung –  
Brauchwarmwasser – Raumklimagerät

Heizkörper – Gebläsekonvektoren –  
Flächenheizung – Brauchwarmwasser

Heizkörper – Gebläsekonvektoren –  
Flächenheizung – Brauchwarmwasser

Anwendung

Neubauten Neubauten und Niedrigenergiehäuser,  
Sanierung mit Hybridsystemen Neubauten und Sanierung

Energieeffizienz 1 (Heizen 35 °C / 55 °C)

A++A++ A+++ A++ A+++ A++

Regelung und Konnektivität

Smart-Grid-Anschluss möglich 2

Integrierter WLAN-Adapter

Smart-Grid-Anschluss möglich 2

Internet-Steuerung möglich 
(nur L-Generation: integrierter WLAN-Adapter)

Smart-Grid-Anschluss möglich 2

Internet-Steuerung möglich

Aquarea 
EcoFleX

Aquarea  
LT

Aquarea  
T-CAP

Generation J L K J H K J H

Außentemperatur-Grenz-
wert (min.) -15 °C -25 °C -25 °C -20 °C -20 °C -28 °C -20 °C -28 °C

Wasservorlauftemperatur 
für Heizen und Brauch-
warmwasserbereitung 
(max.)

55 °C 75 °C 3 60 °C 60 °C 55 °C 4 65 °C 5 65 °C 5 60 °C 4

Kältemittel R32 R290 R32 R32 R410A R32 R32 R410A

Typ Split + 
Kanalgerät

Hydraulik- 
Split Split Split od. 

Monoblock Split Split Monoblock Split

Einphasig 8 kW 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW — — — —

Dreiphasig — — — — 9, 12, 16 kW 9, 12 kW 9, 12, 16 kW 9, 12, 16 kW

Alle Angaben in dieser Tabelle gelten für die meisten Modelle der jeweiligen Baureihe. Für exakte Angaben siehe technische Daten des jeweiligen Modells. 1) Skala von A+++ bis D. 2) Aquarea J- und H-Genera-
tion mit Zusatzplatine CZ-NS4P, Aquarea K- und L-Generation mit Zusatzplatine CZ-NS5P. 3) Mit dem internen E-Heizstab maximal erreichbare Brauchwarmwassertemperatur. 4) Bei Außentemperaturen über 
–10 °C. 5) Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C sind nur bei Einstellung der Temperaturspreizung (ΔT) auf 15 K und Außentemperaturen zwischen 5 und 20 °C möglich; andernfalls nur bis 60 °C. 

Aquarea
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NEU: Aquarea Generation „L“
Revolution in Design, Effizienz, Konnektivität und Nachhaltigkeit
Die neue Aquarea L-Generation wurde speziell für den Einsatz mit dem branchen-
führenden, natürlichen Kältemittel R290 entwickelt. Es ist die perfekte Lösung für 
die Renovierung von Bestandsgebäuden mit Bedarf für hohe Wasservorlauf-
temperaturen oder für Innovationspioniere, die sich bewusst für eine Avantgarde- 
Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel entscheiden.

R290
Natürliches
Kältemittel
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Natürliches „Low-GWP-Kältemittel“ zur CO2-Einsparung
Die neue umweltfreundliche Wärmepumpengeneration nutzt ein natürliches Kältemittel 
mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP =3) und ist damit Sinnbild für die 
GREEN-IMPACT-Strategie von Panasonic.

Die Außengeräte harmonieren ideal mit modernen Architekturstilen.

Hochleistungsbetrieb bei extremen Bedingungen
Aquarea Wärmepumpen der L-Generation sind ohne Betrieb des Elektroheiz-
stabs bis –25 °C Außentemperatur einsetzbar und liefern bis –10 °C Außen-
temperatur Wasseraustrittstemperaturen bis 75 °C. Selbst bei –25 °C Außen-
temperatur kann die Aquarea L-Generation noch eine Wasseraustrittstempe-
ratur von 55 °C* erreichen.
* Vorläufige Angaben.
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1Spezielle schalldämmende Konstruktion 
von Panasonic
Um die Nachbarn in dicht besiedelten Wohn-
gebieten vor Lärm zu schützen, ist der Ver-
dichter als wesentliche Schallquelle auf einer 
speziell konstruierten Schwingungsdämpfer- 
Vorrichtung montiert.

Aquarea L-Generation – Sicherheitsmaß-
nahmen
1 |  Nicht entflammbarer Schaltkasten
2 |  Netzanschlusskasten mit dicht schließen-

den Kabelverschraubungen
3 |  Luft/Kältemittel-Abscheider

Natürliches  
Kältemittel

Einsatz des natürlichen 
Kältemittels R290 mit 

 GWP-Wert 3.

Mehr Flexibilität
·  Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
·  Größere Wartungsintervalle durch werkseitig vorinstallierten Magnetfilter
·  Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur 3 möglich
·  Wasseraustrittstemperatur bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur
·  Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur 3

·  Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung am Außenwärmeübertrager zum Schutz vor harschen Witterungsbedin-
gungen

1) U-VacuaTM ist ein hocheffizienter, ultradünner Wärmedämmstoff. 2) Skala von A+++ bis D. Diese Energieeffizienzklasse gilt eventuell nicht für alle Modelle. 3) Vorläufige Angaben.

Bedienung und Wartung 
per Internet-Steuerung
Aquarea Smart Cloud & 
Aquarea Service Cloud

Verbessertes,  
geradliniges Design

Ausgefeiltes Außengeräte-
design, das zu modernen 
Architekturstilen passt.

Hohe Energieeffizienz für 
Neubauten

Höchste Energieeffizienz-
klasse im Heizbetrieb bei 

35 °C Wasservorlauf-
temperatur 2.

Hohe Energieeffizienz für 
Renovierungsprojekte

Energieeffizienzklasse A++ 
bei 55 °C Wasservor-

lauftemperatur.

Höhere Energieeffizienz 
für Brauchwarmwasser-

bereitung
COP im Warmwasser-

betrieb bis 3,6 2.

Hochwertige 
Speicherdämmung

Warmwasserspeicher mit 
hoher Wärmehaltung dank 

U-Vacua™ 1.

Weitere  
Energieeinsparungen
Brauchwarmwasser-

bereitung bis 65 °C ohne 
E-Heizstab für Entkeimung 

im Speicher.

A++ A+++ A+
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NEU: Aquarea Generation „K“
Revolution in Design, Effizienz, Konnektivität und Nachhaltigkeit
Aquarea ist ein wegweisendes Niedrigenergiesystem für Heizung, Kühlung 
und Brauchwarmwasserbereitung, das selbst bei niedrigen Außentempera-
turen hohe Leistungswerte erzielt. Diese Modellreihe ist optimal für Neu-
installationen und Niedrigenergiehäuser geeignet.

R32
Kältemittel
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Verbessertes,  
geradliniges Design

Ausgefeiltes Außengeräte-
design, das zu modernen 
Architekturstilen passt.

Hohe Energieeffizienz  
für Raumheizung

Hohe Energieeffizienzklasse 
für Mittel temperatur- 

Anwendungen.

Hohe Energieeffizienz  
für Raumheizung

Hohe Energieeffizienzklasse 
für Nieder temperatur- 

Anwendungen.

Hohe Energieeffizienz für  
Brauchwarmwasser-

bereitung
COP im Warmwasser-

betrieb bis 3,5 2.

Bedienung und Wartung 
per Internet-Steuerung
Aquarea Smart Cloud & 
Aquarea Service Cloud

Hochwertige 
Speicherdämmung

Warmwasserspeicher mit 
hoher Wärmehaltung dank 

U-Vacua™ 1.

Technologie in Harmonie mit Ihrem Zuhause
Wie die Luft, von der Sie ständig umgeben sind, ohne sie wahrzunehmen, so fügt sich auch die Technologie von Panaso-
nic perfekt abgestimmt und harmonisch in Ihre Umgebung und Ihr Leben ein, ohne dass Gerät oder Bedieneinheit in 
den Vordergrund treten.

Breite Modellpalette mit 
großem Leistungsbereich

Großer Leistungsbereich, 
der jedem Bedarf gerecht 

wird: Aquarea LT und 
 Aquarea T-CAP

Mehr Flexibilität
·  Größere Wartungsintervalle durch werkseitig vorinstallierten Magnetfilter
·  Herausragende Zugänglichkeit der Hydraulikkomponenten
·  Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur 3 möglich
·  Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
·  Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung am Außenwärmeübertrager zum Schutz vor harschen Witterungs-

bedingungen
1) U-VacuaTM ist ein hocheffizienter, ultradünner Wärmedämmstoff. 2) Skala von A+++ bis D. Diese Energieeffizienzklasse gilt eventuell nicht für alle Modelle. 3) Vorläufige Angaben.

Weitere Senkung 
des Schallpegels

Spezielle schalldämmende 
Konstruktion von Panasonic

A++ A+++ A+

Die als Kombi-Hydromodule oder Hydromodule ausgelegten Innengeräte sind optisch so elegant gestaltet,  
dass sie sich harmonisch in jede moderne Inneneinrichtung einfügen.
Die Außengeräte fügen sich ebenso wie die Innengeräte har-
monisch in die Umgebung und moderne Architekturstile ein 
und unterstützen diskret die Wohlfühlatmosphäre für Ihre 
Familie.

Mit dem optionalen Cloud-Adapter CZ-TAW1B, 
dessen Einbau durch die neu gestaltete Front-
blende erheblich erleichtert wird, können die 
Geräte einfach und flexibel in Konnektivitäts-
lösungen eingebunden werden.

Die Außengeräte harmonieren ideal mit modernen 
Architekturstilen.
Alle Modelle der neuen Generation sind in Anthrazitgrau 
gehalten und wurden mit einem innovativen Design komplett 
neu gestaltet, das überall seinen Platz finden wird.

Spezielle schalldämmende Konstruktion von Panasonic
Um die Nachbarn in dicht besiedelten Wohngebieten vor 
Lärm zu schützen, ist der Verdichter als wesentliche Schall-
quelle auf einer speziell konstruierten Schwingungsdämp-
fer-Vorrichtung montiert.

8 dB(A) leiser im Flüsterbetrieb

Aquarea
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R32
Kältemittel

Aquarea EcoFleX
2-in-1-Komplettsystem für Nachhaltigkeit, Energie effizienz und Kom-
fort das ganze Jahr über
Das innovative Komplettsystem Aquarea EcoFleX besteht aus einem Kombi-Hydromo-
dul und einem Kanalgerät mit nanoe™ X-Technologie und liefert Brauchwarmwasser, 
Raumheizung und -kühlung sowie eine höhere Raumluftqualität. Hervorragende Effi-
zienz und Energie ersparnis bei niedrigen CO2-Emissionen und geringem Platzbedarf.
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https://youtu.be/pcdTaexeMtI



