
Abtau-
betrieb

Endothermer  
Abtaubetrieb

AUS AUS

Wärmerück-
gewinnung

EIN oder AUSEIN EIN

EIN

EINEIN EIN

Einfache Cloud-Anbindung
Energieeinsparungen, maximaler Komfort 
und Steuerung von überall. Aquarea EcoFleX 
hat einen serienmäßig integrierten WLAN- 
Adapter und ermöglicht so die Steuerung und 
Energieverbrauchsanzeige über Aquarea 
Smart Cloud.

nanoe™ X verbessert den Schutz 
rund um die Uhr
Die innovative nanoe™ X-Technologie nutzt die in der Natur vor-
kommenden Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt), die 
das Potenzial haben, verschiedene Schadstoffe wie Allergene, 
Bakterien, Viren, Schimmelsporen, unangenehmen Gerüche 
und bestimmte Gefahrstoffe zu inaktivieren. Dieser natürliche 
Prozess hat eine äußerst positive Wirkung auf die Raumluftqua-
lität und verbessert deren Schutz rund um die Uhr.
Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und Nut-
zung des Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden dau-
ern, bis die vollständige Wirkung erreicht wird (weitere Informationen auf S. 10). Der 
nanoe X-Generator ist kein medizintechnisches Gerät. Die örtlich geltenden Vorschriften 
zur Gebäudegestaltung sowie Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.

Multifunktionale Lösung
Das innovative Komplettsystem, bestehend aus Außengerät, 
Kombi-Hydromodul (Luft/Wasser) und Kanalgerät (Luft/Luft), 
ermöglicht das ganze Jahr über einen effizienten Betrieb.
·  Dual-Heizbetrieb: Raumheizung (Luft/Luft und Luft/Wasser) 

und gleichzeitige Brauchwarmwasserbereitung (Luft/Wasser)
·  Wärmerückgewinnungsbetrieb: Raumkühlung (Luft/Luft) und 

gleichzeitige Brauchwarmwasserbereitung (Luft/Wasser), 
unterstützt durch die bei der Raumkühlung entstehende 
Abwärme (Wärmerückgewinnung)

·  Endothermer Abtaubetrieb: Abtauung des Außengeräts durch 
Wärmeenergie aus dem Brauchwarmwasser, damit die Raum-
heizung (Luft/Luft) nicht unterbrochen werden muss

Kompakte Bauform 
Das hocheffiziente Aquarea EcoFleX-System ist besonders für 
Installationen bei engen Raumverhältnissen geeignet, z. B. in 
Apartments oder Wohnanlagen.
Das kompakte Außengerät kann gleichzeitig für Raum-
kühlung/Raumheizung und Brauchwarmwasser sorgen.
Mit seinem attraktiven Design passt das Kombi-Hydromodul 
mit dem Brauchwarmwasserspeicher in Küchen, kleine Haus-
wirtschaftsräume und ähnliche Bereiche.
Ein Gasanschluss ist nicht erforderlich.

1 3

2
4

Intelligente Verknüpfung von Technologien zu einem System
Wärmerückgewinnungsbetrieb
Raumkühlung (Luft/Luft) + Brauchwarm-
wasser (Luft/Wasser)
Die bei der Raumkühlung (Luft/Luft) ent-
stehende Abwärme wird durch Wärmerück-
gewinnung (WRG) zur Unterstützung der 
Brauchwarmwasserbereitung (Luft/Wasser) 
genutzt.

Dual-Heizbetrieb
Raumheizung (Luft/Luft) + Brauchwarmwas-
ser und/oder  Raumheizung (Luft/Wasser)
Das System sorgt gleichzeitig für Luft/Luft- 
und Luft/Wasser-Raumheizung sowie 
Brauchwarmwasserbereitung (Luft/Wasser).

Abtaubetrieb
Abtauung ohne Unterbrechung des Heiz-
betriebs (Luft/Luft)
Für ununterbrochenen Luft/Luft-Raum-
heizbetrieb wird das Außengerät mit 
Wärme aus dem Brauchwarmwasserspei-
cher abgetaut.

Aquarea
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Aquarea EcoFleX 
Kombi-Hydromodul (Luft/Wasser)
Die Kombination aus Brauchwarmwasserspeicher und Luft/Wasser-Wärme-
übertrager (Hydromodul) wird zur Brauchwarmwasserbereitung und zur 
Raumheizung mit Heizkörpern oder einer Flächenheizung eingesetzt.

Mit seinem attraktiven Design passt das Kombi-Hydromodul in Küchen, kleine Hauswirtschaftsräume und 
ähnliche Bereiche.

Kompakte Abmessungen und 
 gleiche Tiefe wie bei herkömm-
lichen Kühlschränken oder 
Waschmaschinen.

Küche Wäschekammer

Tiefe: 600 mm 
Breite: 598 mm

Tiefe: 600 mm 
Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm 
Breite: 600 mm

1 |  Flexible Installationsmöglichkeiten unter Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften für R32 dank kluger 
Hydromodul-Konstruktion
Der Wasserwärmeübertrager ist über der oberen 
Abdeckung angeordnet, damit die Vorschriften zum 
Aufstellungsort von Geräten mit großen R32-Kältemit-
telmengen eingehalten werden können.

2 |  Erleichterte Wartung
·  Wartungsoptimierte Konstruktion
·  Spezieller Türmechanismus erleichtert den Wartungs-

zugang zu den Hydraulikkomponenten
·  Kein zusätzlicher Pufferspeicher erforderlich – das 

spart Platz, Zeit und Kosten bei der Installation

3 |  Verbesserter Magnetfilter mit geringerem Wartungs-
bedarf
Dank einer höherem Schmutzabscheideleistung 
ermöglicht der Magnetfilter im Wasserkreislauf 
 längere Wartungsinter valle.

4 |  Großes Speichervolumen bei kompakten Außenmaßen
Der integrierte Brauchwarmwasserspeicher fasst 
185 Liter bei einer Stellfläche des Kombi-Hydromoduls 
von nur 598 x 600 mm.

5 |  U-Vacua™-Wärmedämmung
Panasonic U-Vacua™ ist ein unter Vakuum hoch ver-
dichteter Urethan-Glasfaserdämmstoff. Die ultradün-
nen Wärmedämmplatten (Vacuum Insulation Panel 
(VIP)) erzielen eine 19fach bessere thermische Isolati-
onsleistung als herkömmlicher Urethan-Schaumstoff 
und sind deutlich platzsparender.

Einfache Wartung trotz kompakter Konstruktion

3

2

1

4

5

Tiefe: 
600 mm 
Breite: 
598 mm

185 l

Spezieller 
Türmechanis-
mus erleich-
tert den War-
tungszugang

Breite: 
116 mm
Höhe: 
250 mm
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Weitere Informationen und Validierungsdaten auf 10

Aquarea EcoFleX 
Kanalgerät (Luft/Luft)
Das Aquarea EcoFleX Kanalgerät wird zur Raumheizung bzw. 
-kühlung eingesetzt, sorgt dank nanoe™ X für eine höhere 
Raumluftqualität und bietet mehr Komfort und  Flexibilität.

Ideal für Wohnbereiche
·  Externe statische Pressung von 10 bis 150 Pa einstellbar
·  Kompaktes Gehäuse (nur 250 mm hoch)
·  Intelligente Bedienungsfunktionen über optionale CONEX-Fernbe-

dienungen (CZ-RTC6/BL/BLW) direkt verfügbar
·  Hervorragende SEER-/SCOP-Werte bis Energieeffizienzklasse A+/A
·  Geräuscharmer Betrieb (34 dB(A)) durch verbesserte Ventilator-

gehäusekonstruktion
·  DC-Ventilatormotor und integrierte Kondensatpumpe

2Hervorragende Raumluftqualität
Die Kanalgeräte sind serienmäßig mit 
nanoe™ X ausgestattet, der einzigartige 
Technologie von  Panasonic zur Verbes-
serung der Raumluftqualität.

1

nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr
nanoe™ X kann rund um die Uhr zur aktiven Verbesserung der Raumluftqualität bei-
tragen, denn Sie können die nanoe™ X-Funktion parallel zum Kühl- oder Heizbetrieb 
verwenden, wenn Sie zu Hause sind, oder auch vollkommen unabhängig davon einset-
zen, wenn Sie unterwegs sind.
Nutzen Sie nanoe™ X, um den Schutz der Raumluftqualität zu Hause zu verbessern, 
und genießen Sie die bequeme Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ – 
auch von unterwegs.

Säuberung der Raumluft, während Sie unterwegs sind
Setzen Sie die eigenständige nanoe™ X-Funktion zur Inaktivierung bestimmter Schadstoffe und Entfer-
nung von Gerüchen ein, solange Sie außer Haus sind.

Optimierung des Raumklimas, während Sie zu Hause sind
Wenden Sie die nanoe™ X-Funktion parallel zum Kühl- oder Heizbetrieb an, um zu Hause maximalen 
Raumklimakomfort zu genießen.

Kompaktes Gehäuse
·  Bauhöhe nur 250 mm
·  Gewicht nur 30 kg

WF3 Kanalgerät 30 kg 250 mm

25
0 

m
m

WF3 Kanalgerät

Auswahl der Luftansaugrichtung
Mit einer abnehmbaren Blende kann der Lufteintritt je nach 
Luftkanalposition vor Ort flexibel für den Luftansaug von hin-
ten oder von unten angepasst werden.

oderLuftansaug von hinten Luftansaug von unten

Technische Daten auf S. 56

Das Wirkungsprinzip der Hydroxylradikale – ein ganz natürlicher Prozess
Die nanoe™ X-Technologie von Panasonic geht noch einen Schritt weiter und setzt das 
 „Reinigungsmittel der Natur“ – die Hydroxylradikale – gezielt in Innenräumen ein, um die Raumluftqualität zu verbessern.
Dank der Eigenschaften der nanoe™ X-Partikel können verschiedene Schadstoffe wie Bakterien, Viren, Schimmelsporen, Aller-
gene, Pollen und bestimmte Gefahrstoffe gehemmt werden.

Gerüche Bakterien und Viren Schimmel Allergene Pollen Gefahrstoffe Haut und Haare

Austrocknungs-
schutz

Geruchs- 
entfernung

Inaktivierung  
bestimmter Schadstoffe

Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und Nutzung des 
Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden dauern, bis die vollstän-
dige Wirkung erreicht wird. Der nanoe X-Generator ist kein medizintechnisches Gerät. Die örtlich 
geltenden Vorschriften zur Gebäudegestaltung sowie Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.

Aquarea
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Aquarea Kombi-Hydromodule
Die Aquarea Kombi-Hydromodule sind eine besonders platzsparende Lösung: 
Die kleine Stellfläche (599 x 602 mm) und die geringe Höhe erleichtern die Installation bei engen Raum-
verhältnissen.
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Aquarea Kombi-Hydromodule mit Fremdstromanode:

Kombi-Hydromodule mit integrierter Fremdstromanode sind die optimale Lösung, insbesondere für 
Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen.

Herausragende Qualität durch 
hochwertige Komponenten
·  Wartungsfreier Edelstahl-Warmwasser-

speicher mit 185 l Fassungsvermögen
·  Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe
·  Größere Wartungsintervalle durch ver-

besserten, werkseitig vorinstallierten 
Magnetfilter

·  Ausdehnungsgefäß
·  Vortex-Volumenstrommesser
·  Elektroheizstab
·  Sicherheitsventil
·  Schnellentlüfter
·  Integriertes 3-Wege-Ventil

Besonders platzsparende Lösung
·  Kleine Stellfläche (599 x 602 mm) wie bei 

Standardhaushaltsgeräten
·  Geringe Höhe ermöglicht platzsparende 

Installation einer Anlage für kontrollierte 
Wohnraumlüftung (KWL)

·  Kein zusätzlicher Pufferspeicher erforder-
lich – das spart Platz, Zeit und Kosten bei 
der Installation

Aquarea Kombi-Hydromodule – die beste Panasonic Technologie für Ihr Zuhause

U-Vacua™ -  Wärmedämmung Erhebliche Energieeinsparungen  
durch hervorragende Wärmedämmung

Dank VIP-Technologie (Vacuum Insulation Panel) erzielen die ultradünnen U-Va-
cua™-Wärmedämmplatten eine 19fach bessere thermische Isolationsleistung als 
herkömmlicher Polystyrol-Schaumstoff. Die deutlich geringeren Wärmeverluste füh-
ren zu selteneren Aufheizphasen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.

Die ultradünnen U-Vacua™-Wärmedämmplatten haben einen einzigartigen Glasfaserkern, 
der von einem mehrschichtigen Laminat u. a. aus Nylon, Aluminium und einer weiteren 
Schutzschicht umschlossen wird. Durch Senkung des Innendrucks auf 1 – 20 Pa wird das 
Material verdichtet und seine Wärmeleitfähigkeit minimiert.

Erleichterte Wartung
·  Wartungsoptimierte Konstruktion
·  Spezieller Türmechanismus erleichtert den Wartungszugang 

zu den Hydraulikkomponenten
·  Kein zusätzlicher Pufferspeicher erforderlich – das spart 

Platz, Zeit und Kosten bei der Installation
·  Alle Sensormesswerte über Bedieneinheit abrufbar (neu)
·  Wasserdrucksensor (neu)

Gleiches Speichervolumen in schlankerem Gehäuse
Da sämtliche Hydraulikkomponenten oben angeordnet sind, 
reicht das schlankere Gehäuse mit geringerer Stellfläche 1 für 
den großen 185-Liter-Wasserspeicher aus. 
1) Verglichen mit einem Standard-Kombi-Hydromodul.

Verbesserter Magnetfilter mit geringerem Wartungsbedarf
Dank einer höheren Schmutzabscheideleistung ermöglicht der 
Magnetfilter im Wasserkreislauf längere Wartungsintervalle.

Robustes Gehäuse ermöglicht KWL-Anlageninstallation
Gehäuse und obere Abdeckung werden durch einen stabilen 
Rahmen verstärkt, damit auf dem Gerät eine Anlage für kont-
rollierte Wohnraumlüftung (KWL) installiert und zur sicheren 
Befestigung mit dem Rahmen verschraubt werden kann.

Aquarea Kompakt-Kombi-Hydromodule Kompakte und dennoch wartungsfreundliche Konstruktion

Aquarea
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Aquarea LT
Für Neubauten und Niedrigenergiehäuser
Maximale Energieersparnis, minimale CO2-Emissionen, minimaler Platzbedarf. 
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Niedrige Schallpegel haben 
bei Panasonic hohe Priorität
Im Nachtbetrieb können die 
Schallpegel sogar noch weiter 
gesenkt werden.
1)  Schalldruck gemessen in 1 m Entfernung vom 

Außengerät in 1,5 m Höhe.
2)  Im Heizbetrieb bei Nenn-Bedingungen von 

+7 °C Außentemperatur und 35 °C Wasservor-
lauftemperatur für Außengeräte mit zwei Ven-
tilatoren. Senkung des Schallpegels im Nacht-
betrieb für Außengeräte mit einem Ventilator 
um 3 dB(A).

Vergleich des Energieverbrauchs 
zwischen Standard- und Hocheffi-
zienz pumpe.
Hocheffizienzpumpe mit dynami-
scher Pumpensteuerung am Beispiel 
des 5-kW-Monoblocksystems
Mit der Hocheffizienzpumpe wird der 
Stromverbrauch erheblich gesenkt.
*  Basierend auf geschätzten jährlichen Kosten von 180 € 

bei einer Standardpumpe; abhängig von Verbrauch und 
Energiekosten.
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Aquarea LT J-Generation Wärmepumpen anderer 
Hersteller

Wärmepumpen der LT-Baureihe sind hocheffizient (Beispiel: WH-ADC0309J3E5C)

Die neue LT-Wärmepumpe hilft Ihnen dabei, die Energiestandards für Gebäude einzuhalten und die Energie-
kosten zu senken
Heizung und die Brauchwarmwasserbereitung haben erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch eines Hauses. Mit einer 
energieeffizienten Wärmepumpe von Panasonic können Sie den Energieverbrauch Ihres Hauses erheblich senken.

Vorzüge der Produktreihe
·  Hohe COP-Werte, z. B. 5,33 bei den 3-kW-Modellen der J- 

und H-Generation
·  Niedriger Energieverbrauch durch Einsatz einer Hocheffi-

zienzpumpe
·  Zusätzliche Bedienungsfunktionen: Automatikbetrieb, 

Urlaubsbetrieb, Energieverbrauchsanzeige usw.

Panasonic hat die Aquarea LT Split- und Kompakt- 
Wärmepumpen für Häuser entwickelt, die einen 
geringen Leistungsbedarf aufweisen. Die Aquarea- 
Wärmepumpen können bei Außentemperaturen bis 
–20 °C eingesetzt werden. Sie sind sowohl in Neu- 
als auch in Altbauten problemlos zu installieren.

Aquarea LT-Modelle der J-Generation erreichen 
60 °C Vorlauftemperatur selbst bei extrem niedrigen 
Außentemperaturen
Die Aquarea LT-Modelle der J-Generation können bis -10 °C 
Außentemperatur eine Wasservorlauftemperatur von 60 °C 
bereitstellen, damit eine angenehme Raumtemperatur 
erreicht wird. Bei Wärmepumpen anderer Hersteller, die für 
einen höheren Auslegungsbereich konzipiert sind, sinkt die 
Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen erheb-
lich ab, sodass die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr 
erreicht werden kann.

Aquarea
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Aquarea T-CAP
Ideal für die Installation in Neu- und Altbauten, wenn die Einhaltung der Nennleistung selbst bei 
 extremen Außentemperaturen ein wichtiges Kriterium ist.
Die Modelle der T-CAP-Baureihe können ein Bestandssystem mit Gas oder Öl vollständig ersetzen. Bei Neuinstallationen 
 können sie ebenso problemlos mit einer Flächenheizung, Heizkörpern oder Gebläsekonvektoren kombiniert werden. Aquarea 
T-CAP-Wärmepumpen können selbst bei -20 °C 1 Außentemperatur ohne Einsatz des integrierten E-Heizstabs nahezu die volle 
Heizleistung bereitstellen und sind deshalb auch für Regionen mit kühlem Klima geeignet.

1) Gilt bei 35 °C Wasservorlauftemperatur .
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Aquarea T-CAP | Monoblöcke | Generation „J“ | R32
Kältemittel R32: „Kleine“ Änderung – große Wirkung
Bei Monoblöcken ist der Kältekreislauf im Außengerät hermetisch abgeschlossen, 
sodass im Haus in Bezug auf die Kältemittelmenge keine zusätzlichen Sicherheits-
vorkehrungen erforderlich sind.

Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C
Aufgrund von Optimierungen an System und Kältekreislauf können die Geräte mit 
höheren Druckverhältnissen arbeiten und so Wasservorlauftemperaturen bis 
65 °C 1 erreichen.
1)  Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C sind nur bei Einstellung der Temperaturspreizung (ΔT) auf 15 K und Außentemperaturen 

zwischen 5 und 20 °C möglich; andernfalls nur bis 60 °C. Wenn diese Vorlauftemperatur bereitgestellt wird, sind selbst bei der 
T-CAP-Baureihe Einbußen bei der Heizleistung unvermeidlich.

Doppelrohr-Wärmeübertrager
Kältemittel mit niedrigem Druck und 
niedriger Temperatur im Innenrohr.

Technische Maßnahmen für verringerten Leistungsabfall der T-CAP bei niedrigen Außentemperaturen
Die durch Panasonic patentierte Techno-
logie zur Beibehaltung der Nennheizleis-
tung bei niedrigen Außentemperaturen 
ohne den integrierten E-Heizstab basiert 
auf der effektiven Kältemittelregelung 
durch den einzigartigen Doppelrohr- 
Wärmeübertrager mit Bypass.

GasheizungÖlheizung

5,08 1)

3,08 2)3,08 1)

2,12 2)

6,00

4,00

2,00

0
0,85 0,90

COP

T-CAP Monoblock J-Gen. 
(9 kW) bei –7 °C Außen-

temperatur

T-CAP Monoblock J-Gen. 
(9 kW) bei +7 °C Außen-

temperatur1) Wasservorlauftemperatur 35 °C. 2) Wasservorlauftemperatur 55 °C.

Höhere Energieeffizienz im Vergleich mit anderen Heizungssystemen
T-CAP-Wärmepumpen von Panasonic 
erreichen COP-Werte bis 5,08 bei 
+7 °C und sind damit weitaus energie-
effizienter als Öl-, Gas- oder Elektro-
heizungen.
Außerdem behält die Aquarea T-CAP 
ihre Nennleistung selbst bis -20 °C 
bei.

Kein Elektro-Heizelement bis -15 °C erforderlich.  
Konstante Heizleistung, selbst bei -15 °C;  
keine Überdimensionierung erforderlich.

Andere Wärmepumpen benötigen ein 
Elektro-Heizelement, um die erfor-
derliche Heizleistung bei niedrigen 
Außentemperaturen zu erreichen

Schlechter Wirkungsgrad 
anderer Wärmepumpen 
bei Teillastbetrieb

·  Flexible Leistungs-
anpassung bei Teil-
lastbetrieb durch 
Inverter-Verdichter

·  Hoher Wirkungsgrad 
im Teillastbetrieb

Bei anderen Wärmepumpen ist zum 
Erreichen der erforderlichen Leistung 
bei niedrigen Außentemperaturen eine 
Überdimensionierung erforderlich.

Wärmepumpen anderer Hersteller

Erforderliche Heizleistung

Leistung des T-CAP- 
Modells mit 12 kW

Le
is

tu
ng

 (k
W

)

 -20 °C -15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Außentemp.

*  Bei 55 °C Wasservorlauftemperatur. Bei 35 °C Wasservorlauftemperatur bleibt die Heizleistung bis -20 °C Außentemperatur konstant.

Panasonic Aquarea T-CAP: keine Überdimensionierung erforderlich
T-CAP-Wärmepumpen können im 
Heizbetrieb bei Außentemperaturen 
bis -28 °C eingesetzt werden bei einer 
konstanten Heizleistung ohne Betrieb 
des Elektroheizstabs bis -20 °C 1.  
Bei anderen Wärmepumpen ist zum 
Erreichen derselben Raumtemperatur 
bei niedrigen Außentemperaturen eine 
Überdimensionierung erforderlich.
1)  Gilt bei 35 °C Wasservorlauftemperatur 

T-CAP-Splitsysteme in flüsterleiser SQ-Ausführung
Mit dem besonders geräuschdämmend verkleideten Verdichter im Außengerät wird der Schallpegel um bis zu 15 dB 1 gesenkt.
1)  Vergleich von WH-UQ12HE8 im „Flüsterbetrieb 3“ mit WH-UX12HE8 bei Volllastbetrieb. Verminderte Heizleistung möglich.

Aquarea
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Restaurant mit Aquarea
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Aquarea in gewerblichen Anwendungen
Optimale Lösungen für hohe Einsparungen
Mit einer energieeffizienten Wärmepumpe von  
Panasonic können Sie den Energieverbrauch  
Ihres Unternehmens erheblich senken.

Kaskadenregler
Mit dem Kaskadenregler 
können bis zu 10 Aquarea- 
Wärmepumpen (ab der 
H-Generation) mit Lauf-
zeitausgleich sowie bis zu 
2 Puffer speicher gesteuert 
werden.

GLT-Anbindung
Über den Kaskadenregler 
können Aquarea Wärme-
pumpenkaskaden einfach 
in eine Modbus-basierte 
GLT-Regelung eingebun-
den werden.

Einfache Integration in vorhandenes Heizungssystem
Aquarea Wärmepumpen sind vielseitig kombinierbar durch Anschlussmöglichkeiten 
für Gebläsekonvektoren, Flächenheizung, Brauchwarmwasserspeicher usw.

Hocheffizientes Hydro-
modul für Aquarea- 
Splitwärmepumpen
Bei Monoblocksystemen 
ist das Hydromodul im 
Außen  gerät unter-
gebracht.

Pufferspeicher
Aquarea Wärmepumpen 
können leicht mit Warm-
wasserspeichern von 
Panasonic oder vorhan-
denen Hydraulikkompo-
nenten kombiniert werden.

Aquarea Wärmepumpen
Kombination aus mehre-
ren Aquarea Wärmepum-
pen, je nach Anwendung 1.

Hocheffiziente Warm-
wasserspeicher
Durch Anschluss eines 
Warmwasserspeichers 
steht die benötigte Menge 
Warmwasser mit der 
gewünschten Temperatur 
zu geringeren Energie-
kosten jederzeit bereit.

Türluftschleier mit 
Warmwasserregister
Zur effizienten Nutzung 
des Hydrauliksystems 
können Türluftschleier 
mit Warmwasserregister 
eingebunden werden.

1)  In den vorliegenden Beispielen werden Aquarea Wärmepumpen in Kaskaden eingesetzt. Die Steuerung kann 
über den Kaskadenregler oder bauseitige Regelungen erfolgen.
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Supermarkt mit Aquarea

5

6

1

4 3
2

Panasonic Aquarea Wärmepumpen sind platzsparende, energieeffi-
ziente Heizsysteme, die für den Einsatz in kommerziellen Umgebun-
gen wie Geschäften, Supermärkten und Restaurants optimal ange-
passt werden können. Die Abwärme, die in Unternehmen wie z. B. 
Restaurants erzeugt wird, kann sogar zur weiteren Verbesserung der 
Energieeffizienz von Aquarea Wärmepumpen das ganze Jahr über bei 
der Bereitstellung von Heizung, Kühlung und Warmwasser mit 65 °C 
Vorlauftemperatur genutzt werden.
Dank der Möglichkeit, Anzahl und Größe der Wärmepumpen flexibel 
miteinander zu kombinieren, können die Aquarea Systeme präzise 
auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt 
 werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen ist diese 
moderne Technologie sehr viel umweltfreundlicher, da sie in den 
meisten Fällen eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs und 
der CO2-Emissionen ermöglicht. Die Betriebskosten von Wärme-
pumpen sind gegenüber Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen 
deutlich niedriger.

Hauptvorzüge:
·  Effiziente Brauchwarmwasserbereitung
·  Rasche Amortisation der Investition
·  Einfache Regelung
·  Kaskadenregelung 1 für höhere Leistungen, mit Laufzeitausgleich
·  Hohe Zuverlässigkeit des Gesamtsystems
·  Einfache Integration in ein vorhandenes wasserbasiertes Heizungs-

system durch Anschlussmöglichkeiten für Gebläsekonvektoren, Flä-
chenheizung, Brauchwarmwasserspeicher usw.

·  Hervorragendes Teillastverhalten
·  Hohe Energieeffizienz

Restaurant Burger & Lobster in Bath, Großbritannien
Das denkmalgeschützte Gebäude „Octagon Chapel“ im Stadtzentrum von Bath 
wurde eigens für das neuste, glamouröse Restaurant der Kette Burger & Lobs-
ter umgebaut. Wegen der besonderen Gebäudeauflagen wurde ein leistungs-
starkes und energieeffizientes Panasonic Aquarea Wärmepumpensystem ins-
talliert, das sich unauffällig in die Gebäudestruktur einfügen ließ.

Aquarea
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Aquarea Smart Cloud:  
Cloud-Anwendung für Endkunden
Moderne, zukunftsweisende Heizungsregelung: Mit dem als Zube-
hör verfügbaren Interface CZ-TAW1B erhalten Endkunden und Ser-
vicebetriebe Zugang zu den Cloud-Anwendungen, die die Bedienung 
und Fernwartung der Aquarea-Systeme ermöglichen.

Demo-Anwendung 
anzeigen

Optimieren Sie die Nutzung Ihrer Aquarea Wärmepumpe
Aquarea+ unterstützt Endanwender mit nützlichen Tipps beim möglichst effizienten und 
kosteneffektiven Betrieb einer Aquarea Wärmepumpe von Panasonic.

Vorzüge
Die intuitiv bedienbare Anwendung ermöglicht dem Endan-
wender die Steuerung des gesamten Heizungs- und Warm-
wassersystems sowie die Überwachung des Energiever-
brauchs. 
- Energieeinsparungen 
- maximaler Komfort und Steuerung 
- verbessertes Energie- und Ressourcenmanagement 
- Senkung der Betriebskosten 
- höhere Nutzerzufriedenheit

Leicht bedienbares Energie-
management
Das Smart-Cloud-System für Aquarea ist 
nicht einfach nur ein Thermostat zum Ein- 
und Ausschalten des Heiz systems. Es ist 
viel mehr eine vom Endanwender intuitiv 
bedienbare Anwendung zur Steuerung des 
gesamten Heizungs- und Warmwassersys-
tems sowie zur Überwachung des Energie-
verbrauchs – auch von unterwegs!

Einfache Installation und Anwendung
Schließen Sie das Interface für Aquarea 
Smart Cloud, CZ-TAW1B, mit dem mitgelie-
ferten Kabel einfach an Ihr Heiz- oder Kühl-
system sowie über eine WLAN- oder kabel-
gebundene LAN-Verbindung an Ihren 
Internet- Zugangspunkt an. Rufen Sie das 
Cloud-Portal auf, um dieselben Bedie-
nungs-, Überwachungs- und Regelungs-
funktionen zu nutzen wie auf Ihrer Fernbe-
dienung zu Hause. Über das Portal können 
Sie auch Ihrem Servicepartner Zugriff auf 
Ihr Aquarea System erteilen. Testen Sie 
vorab schon mal die Demo-Version.

Voraussetzungen
1.  Aquarea Wärmepumpe ab der H-Genera-

tion
2.  Internetzugang über eine WLAN- oder 

kabelgebundene LAN-Verbindung 1

3.  Registrierung mit einer Panasonic-ID 
über 
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Funktionen
·  Funktionsanzeige und -steuerung
·  Timer-Funktionen
·  Energieverbrauchsstatistik
·  Störmeldungsanzeige
1)  WLAN-Adapter bei Geräten der L-Generation integriert, 

ansonsten als optionales Zubehör (CZ-TAW1B) verfügbar.

* Tatsächliche Bedienoberfläche kann von der Abbildung abweichen.

Kompatibilität mit Aquarea-Geräten Geräte ab der H-Generation

Interface-Anschluss am CN-CNT-Anschluss (auf der 
Innengeräteplatine)

Router-Anschluss WLAN oder kabelgebundenes LAN
Browser-Kompatibilität a für Tablet oder PC ja

Ein/Aus, Bedienung per Fernzugriff, Solltemperatur-
einstellung Raumheizung, Solltemperatureinstellung 
Warmwasserbereitung, Fehlermeldungen, 
Timer-Funktionen

ja

Heizkreise max. 2 Heizkreise
Energieverbrauchsanzeige / Betriebsprotokoll ja / ja

a) Kompatibilität mit Browser und Version jeweils prüfen

Vielfältige neue Möglichkeiten mit IFTTT. 
IF This Then That: Über den IFTTT-Service kön-
nen Sie Aktionen für Ihr Aquarea System auto-
matisch durch Ereignisse in anderen Apps, Web-
diensten oder internetfähigen Geräten auslösen.
Beispielsweise können Sie Aquarea mit einem Sprachassis-
tenten verbinden, sich bei jeder Störung der Wärmepumpe 
per E-Mail benachrichtigen lassen oder Aquarea bei einer 
bestimmten Außentemperatur automatisch im Heizbetrieb 
einschalten.
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Zustimmung

✔Aktiviert

Endkunde

Installateur

Installateur

Endkunde

Automatische 
E-Mail

Automatische 
E-Mail

Anmelden bei 
Aquarea Smart 
Cloud

Anmelden bei 
Aquarea Service 
Cloud

Auf Link in der 
E-Mail klicken

Auf Link in der 
E-Mail klicken

Zustimmen

Zustimmen

Anmeldeformular 
für Aquarea Service 
Cloud ausfüllen

Registrierungsfor-
mular für Kunden-
anfrage ausfüllen 

Anforderung 
durch Endkun-
den oder Ser-

vicebetrieb

Aquarea Service Cloud:  
Cloud-Anwendung für Servicebetriebe
Mit Aquarea Service Cloud können Servicebetriebe und Installateure die 
Aquarea-Heizsysteme ihrer Kunden per Fernwartungszugriff betreuen. 
Dies ermöglicht kürzere Reaktionszeiten, spart Zeit und Kosten und 
sorgt für zufriedenere Kunden.

Demo-Anwendung 
anzeigen

Startseite
Status aller verbundenen Aquarea- 
Systeme auf einen Blick. Zwei 
Anzeigemöglich keiten: als Karten-
ansicht oder als Listenansicht.

Registerkarte „Statistik“
Jederzeit abrufbare Anzeige von 
max. 71 Datenpunkten im Verlauf 
der letzten 7 Tage. Auswahl der 
Datenpunkte vom Anwender nach 
Bedarf anpassbar.

Registerkarte „Status“
Anzeige des aktuellen Status eines 
Aquarea-Systems mit max. 28 Para-
metern.

Registerkarte „Einstellungen“
Fast alle „Benutzer“- und 
 „Installateur“-Einstellungen des 
Systems können per Fernzugriff 
über die Cloud-Anwendungen 
 angepasst werden.

Aktivierung von Aquarea Service Cloud

Fernwartung einfach gemacht

Erweiterte Fernwartungsfunktionen 
mit professionellen Auswertungs-
anzeigen
·  Übersicht aller verbundenen Systeme
·  Vollständige Daten aller verbundenen Sys-

teme 
·  Statistikanzeige der letzten 7 Tage
·  Aufzeichnung von Betriebsprotokollen
·  Fast alle „Benutzer“- und „Installateur“ -

Einstellungen anpassbar
·  Störmeldungsanzeige

Voraussetzungen
Erforderliche Hardware und Verbindung Registrierung als Endkunde Registrierung als Servicebetrieb

Aquarea ab H-Generation + Interface CZ-TAW1B Registrierung mit Panasonic-ID Registrierung mit Service-ID

Internetzugang über eine WLAN- oder kabelgebundene LAN-Verbindung Aquarea Smart Cloud Aquarea Service Cloud

Verbindung zum Aquarea System für Servicebetrieb aktivieren
Die Verbindung zum Aquarea System kann auf Anfrage vom Endkunden oder vom Installateur des Servicebetriebs aktiviert werden.
Der Endkunde kann die Zugriffsberechtigung für den Servicebetrieb (4 Stufen) jederzeit nach Bedarf ändern.

Registrierung als Servicebetrieb: https://aquarea-service.panasonic.com/
Registrierung als Endkunde: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Aquarea
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Regelung und Konnektivität
Die zunehmende Integration elektronischer Geräte in Konnektivitätssysteme und Home-Management- 
Systeme ermöglicht die Regelung all dieser Geräte über eine zentrale Plattform, um die Betriebskosten 
eines Haushalts insgesamt zu optimieren. Für die gängigsten GLT-Protokolle bietet Panasonic spezielle 
KNX- und Modbus-Interfaces an. Speziell für Endanwender hat Panasonic außerdem Anwendungen für 
die Internet-Steuerung der Wärmepumpen über eine einfache WLAN-Verbindung entwickelt.

Externes Meter-Gateway
PAW-A2W-EXTMETER
·  Erfassung von Energieverbrauch und -erzeugung durch externe Messgeräte über Modbus- RTU-

Kommunikation
·  Anzeige der tatsächlichen Werte über die Aquarea Bedieneinheit und Aquarea Smart Cloud
·  Kompatibel mit Geräten der K- und L-Generation.

Kombinationsmöglichkeiten von internen Berechnungen und externen Messgeräten

Konfiguration Stromzähler 
(Wärmepumpe)

Wärmezähler  
(Heizen und Kühlen)

Wärmezähler 
(Brauchwarmwasser)

Nur externe Messgeräte Extern Extern Extern
Nur externes Messgerät für Energieverbrauch Extern Interne Berechnung Interne Berechnung
Nur externe Messgeräte für Energieerzeugung (2 Zähler) Interne Berechnung Extern Extern
Nur externes Messgerät für Energieerzeugung (1 Zähler für 
Gesamt-Energieerzeugung) Interne Berechnung Extern Interne Berechnung

Funktionen
·  Konfiguration mit einer App (für iOS und Android) über Bluetooth®
·  Einfaches Setup dank Vorkonfigurationen für einige gängige Messgerätehersteller)
·  Konfiguration kann vorab erstellt und bei Inbetriebnahme einfach übertragen werden

Einbindung in GLT-Systeme
Modbus: PAW-AW-MBS-H (Intesis) und PAW-AZAW-MBS-1 (Airzone).
KNX: PAW-AW-KNX-H (Intesis) und PAW-AZAW-KNX-1 (Airzone).
Große Flexibilität bei der Einbindung Ihrer Klimageräte und Wärmepumpen in KNX- und Modbus- 
Systeme mit bidirektionaler Überwachung und Steuerung sämtlicher Funktionsparameter
·  Schnelle Installation.
·  Keine externe Stromversorgung erforderlich.
·  Über den CN-CNT-Anschluss direkt an das Gerät anschließbar.
·  Bidirektionale Steuerung.
·  Gleichzeitige Steuerung des Geräts über dessen Bedieneinheit oder über GLT-systemspezifische 

Interfaces möglich.
·  Kompatibel mit Geräten der H-, J-, K- und L-Generation.
* Detaillierte Angaben zu den spezifischen Funktionen der GLT-Interfaces sind im jeweiligen Benutzerhandbuch zu finden.

Energy monitor 22:21,Sun
Present
Consumption : 0.0kW
Generation : 0.0kW
COP : 0.00
[ ] Back

CN-CNT2 Modbus RTU

Wärmezähler (Brauchwarm-
wasser)

Externes 
Meter-Gateway 

für Aquarea

Konfigurationstool

Stromzähler

Wärmezähler (Heizen und 
Kühlen)
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Optionale Zusatz-
platinen für erweiterte 
System funktionen
CZ-NS4P: Optionale Zusatzpla-
tine für J- und H-Generation.
CZ-NS5P: Optionale Zusatzpla-
tine für K- und L-Generation.
Die optionale Zusatzplatine wird 
an die Hauptplatine der jeweiligen Aquarea Wärme-
pumpe angeschlossen und ermöglicht dann folgende 
erweiterte Systemfunktionen: 

·  Regelung für zwei Heizkreise mit 2 Mischventilen, 
2 Pumpen und 2 Raumthermostaten oder Temperatur-
fühlern

·  Regelung einer Schwimmbadbeheizung
·  Steuerung und Temperaturregelung eines angeschlos-

senen Pufferspeichers (bei K- und L-Generation über 
die Hauptbedieneinheit verfügbar)

·  Regelung einer angeschlossenen Solarthermieanlage
·  Signalausgang für externe Störmeldung 
·  Leistungssteuerung mittels 0–10-Volt-Signal
·  Eingänge für SG Ready-Steuerung 1

·  Externer Schalter für Ausschaltung des Verdichters
·  Externe Heizen/Kühlen-Umschaltung

1)  Der deutsche Bundesverband Wärmepumpe hat den Aquarea Wärmepumpen der J- und 
H-Generation in Kombination mit der Zusatzplatine CZ-NS4P das SG Ready-Label 
erteilt. Dieses Label bescheinigt, dass die Aquarea-Wärmepumpen für den Anschluss 
an ein intelligentes Stromnetz („Smart Grid“) ausgelegt sind.

Kaskadenregler
PAW-A2W-CMH-2
·  Aufbau von Kaskaden mit bis zu 

10 Wärmepumpen und insgesamt 
max. 160 kW

·  Regelung des Heizbedarfs durch eine 
PID-Logik mit Laufzeitenausgleich

·  Integration einer Photovoltaikanlage 
mit PV-optimierter Regelung

·  Regelung von 3-Wege-Ventilen 
- Heizen oder Kühlen (2 Pufferspeicher möglich) 
- Zwei gemischte Heizkreise regelbar

·  Regelung der Vorlaufsolltemperatur mittels 0–10-Volt- 
Signal im Heiz- und Kühlbetrieb

·  Regelung der Brauchwarmwasserbereitung
·  Kompatibilität mit Energiemessgeräten 

- Kommunikation mit Messgeräten über Modbus RTU 
- Vorkonfiguriert für vier gängige Messgerätetypen

·  GLT-Anbindung über LAN-Anschluss, einstellbar mit 
fester IP-Adresse oder DHCP-Zuordnung

·  Optimierte Abtaufunktion
·  Intuitive Bedienung über einen großen, anwender-

freundlichen Touchscreen
·  Alle Komponenten in einem Gehäuse
·  Kompatibel mit Aquarea Wärmepumpen ab der 

 H-Generation*
* Zusätzlich 1 Modbus-Interface (PAW-AW-MBS-H) je Aquarea-Wärmepumpe erforderlich.

Neue optimierte Aquarea Bedieneinheit
Die neue Aquarea Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität harmoniert optisch mit dem 
modernen Design der neuen Aquarea Gerätegenerationen.
Die Bedieneinheit kann aus dem Innengerät entfernt und z. B. im Wohnzimmer montiert werden.

Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
Regelung mit zwei Bedieneinheiten: Zur unabhängigen Regelung von zwei Heizkreisen können innerhalb eines Hauses zwei 
Bedieneinheiten eingesetzt werden (zusätzliche Bedieneinheit CZ-RTW1 erforderlich).

Funktionen für Installationsbetriebe:
Systemeinstellungen, Betriebseinstellungen (einschließlich Heiz-/
Kühlbetrieb, Temperaturspreizung), Estrichtrocknungsprogramm, 
kosteneffektive Bivalenzbetriebsregelung* u. v. m.
* Gilt nur für K- und L-Generation.

Funktionen für Endkunden:
Betriebsartenwahl (einschließlich Automatik-, Turbo- und Flüster-
betrieb), Wochentimer, Energieverbrauchsanzeige u. v. m.

K- und L-Generation J- und H-Generation
Hauptbedieneinheit Nebenbedieneinheit Hauptbedieneinheit

Schnellmenü ✔ ✔ ✔

Benutzermenü ✔ ✔ ✔

Installateur-/Spezialmenü ✔ — ✔

Wartungsmenü ✔ — ✔

Störung zurücksetzen ✔ ✔ ✔

interner Thermostat
Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 1 Heizkreis 2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

Panasonic engagiert sich von jeher für die Entwicklung 
von Produkten mit minimaler Umweltbelastung.
Mit den hocheffizienten Lösungen von Panasonic kann der 
Energieverbrauch eines Hauses erheblich gesenkt und 
gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und eine gute Raum-
luftqualität gewährleistet werden:
·  Aquarea LT Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und für die 

Brauchwarmwasserbereitung
·  Aquarea Smart Cloud zur Überwachung des Energiever-

brauchs
·  Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wär-

merückgewinnung (WRG)
·  Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie für den Eigenverbrauch

Zertifizierung der Aquarea Wärmepumpen und der KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung als Passivhaus-Komponenten
Die Aquarea LT Kompakt-Kombi-Hydromodule und Splitsysteme der J-Generation 1 sowie die KWL-Anlage mit Wärmerückgewin-
nung PAW-A2W-VENTA wurden vom Passivhaus Institut (PHI) in Darmstadt als Passivhaus-Komponenten zertifiziert. Die Zertifi-
zierung stellt anhand von international einheitlichen Kriterien für Energieeffizienz, Komfort und Raumluftqualität sicher, dass die 
geprüften Komponenten die Anforderungen des Passivhaus-Standards erfüllen.
1) Modelle mit 3, 5 und 7 kW.

Unterstützung von Panasonic für Niedrigstenergiehäuser
Dank unserer langjährigen Expertise haben wir zahlreiche Produkte auf den Markt gebracht, die einen 
Beitrag zu einer klimaneutralen Gesellschaft leisten.

Informationen zu den zertifizierten Modellen und 
Komponenten finden Sie unter: 
https://database.passivehouse.com/de/.

Passivhaus „H3 Grande“ in Polen
Bei der Suche nach einem energieeffizienten Heizsystem für 
das Passivhausprojekt „H3 Grande“, entschied sich das pol-
nische Bauunternehmen Procyon für eine Aquarea LT 
Wärmepumpe mit 5 kW von Panasonic. Procyon stellte fest, 
dass die Heizkosten mit dieser Lösung im Vergleich zu einer 
Ölheizung um fast die Hälfte und verglichen mit einer Erd-
gasheizung um 10 % reduziert werden können.
Das Projekt „H3 Grande“ ist ein vom Passivhaus Institut in 
Darm stadt zertifiziertes, frei stehendes Einfamilienhaus mit 
175 m² Fläche und einer schlichten, aber attraktiven Ästhe-
tik, dessen Bauweise für die Minimierung der Energiever-
luste ausgelegt ist. Die Gebäudeform, die Innenausstattung 
und das Schrägdach tragen zur Energiebilanz des Hauses 
ebenso bei wie die großen, südwärts ausgerichteten Fenster 
und die gedämmten Wände, die für passiven, thermischen 
Komfort sorgen, indem sie die vorhandene Wärme halten. 
Das Haus hat einen sehr niedrigen Heizwärmebedarf von  
ca. 15 kW/m² und einen geringen Energiebedarf.
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Vom Altbau zum energieneutralen Haus durch Sanie-
rung mit Panasonic Wärmepumpen
Bei der Sanierung eines älteren Einfamilienhauses in Oude-
mirdum (Friesland/Niederlande) entschied sich der Installa-
tionsbetrieb Sinne Technyk für eine Kombination aus Aquarea 
T-CAP-Wärmepumpe und HIT KURO-Photovoltaikmodulen von 
Panasonic. Diese Kombination versorgt den Haushalt mit ener-
gieneutralem und kostenfreiem Heizen, mit Brauchwarm-
wasser und darüber hinaus mit einem besseren Raumklima.
Zuvor hatte das Haus einen Gasverbrauch von 1 800 bis 2 200 m³ 
pro Jahr. „Ziel der Sanierung war ein energieneutrales Wohn-
haus und die Senkung des Gasverbrauchs auf Null“, erklärt 
Leo van der Molen von Sinne Technyk. „Das machte Wärme-
pumpen zu einer interessanten Option für dieses Projekt.“
Mit Blick auf den Komfort der Kunden und ihrer Nachbarn fiel 
die Wahl auf eine leise Aquarea T-CAP, die ihren Strom von 
einer Photovoltaikanlage bezieht. Insgesamt wurden  
24 Panasonic HIT KURO PV-Module mit je 325 W Leistung 
 installiert. „Die Produkte von Panasonic liegen im oberen 
Preissegment, bieten jedoch auch eine höhere Qualität als 
andere Lösungen und haben deshalb im Vergleich ein deutlich 
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt van der Molen.

Aquarea und PV-Anlagen
Als zukunftsweisendes Heizsystem können Aquarea Wärme pumpen leicht mit 
Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.
Zur Einbindung einer Photovoltaik-Anlage ist bei Modellen ab der H-Generation lediglich die Zusatz-
platine CZ-NS4P (J- und H-Generation) bzw.  CZ-NS5P (K- und L-Generation) erforderlich. Die 
Zusatzplatine ermöglicht ein modernes Energiemanagement, indem sie die Smart-Grid-Steuerung 
sowie eine Leistungssteuerung mittels 0–10-Volt-Signal unterstützt. So können die Stromerzeugung 
durch die PV-Anlage und die Nutzung dieses eigenerzeugten Stroms durch die Wärmepumpe für 
 Heizen, Kühlen und Brauchwarm wasser bereitung optimal aufeinander abgestimmt werden.
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Panasonic PRO Club – macht das Leben einfacher!
Aquarea Designer-Auslegungstools online verfügbar
Panasonic verfügt über hervorragende Supportmöglichkeiten, um Planungs- und Ingenieurbüros, 
 Architekten und Fachhändler bei Projekten mit Luft/Wasser-Wärmepumpen zu unterstützen. 

Heizungs-Energielabels
Mit der so genannten „weißen Ware“, also Kühlschränken, Spülmaschinen, Waschmaschinen und Herden, fing in den 1990er Jahren alles an. 
Inzwischen werden auch viele andere energiebetriebene Geräte gemäß der EU-Ökodesignrichtlinie (ErP) mit dem EU-Energielabel gekennzeich-
net, z. B. Fernseher, Lampen usw (dabei steht „ErP“ für „Energy-related Products“, also für energieverbrauchsrelevante Produkte). Bereits seit 
2013 gilt die Richtlinie auch für Klimageräte und Wärmepumpen. Und seit September 2015 müssen nun auch bei Raumheizgeräten, Kombiheiz-
geräten (für Raumheizung und Warmwasserbereitung), Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern Mindestanforderungen bezüglich der 
Energieeffizienz eingehalten werden.

Die Richtlinie hat in der gesamten Europäischen Union unmittelbare Gültigkeit. Das entsprechende EU-Energielabel soll die Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung unterstützen sowie dabei helfen, den Energiebedarf in Privathaushalten zu senken und so den Klimawandel abzuschwächen.

Hersteller oder Marke
Produktname oder Modellbezeichnung
Symbol für Raumheizfunktion
Symbol für Warmwasserbereitungsfunktion einschl. 
Angabe des Lastprofils (3XS bis XXL)

Energieeffizienzklassen-Skala für Raumheizung

Symbol (optional) zur Kennzeichnung von Geräten,  
die für den ausschließlichen Betrieb zu Schwachlast-
zeiten geeignet sind

Schalleistungspegel im Freien und (falls zutreffend)  
in Innenräumen

Temperaturkarte Europas mit drei Temperaturzonen 
und der Nennheizleistung je Zone

Energieeffizienzklassen-Skala für Warmwasser-
bereitung

Unterstützung von Panasonic für Berechnung von 
 Verbund-Energielabels
Um die Installationsbetriebe bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorschrif-
ten zu unterstützen, sind alle Produkte von Panasonic, die nach dem 
26. September 2015 in den Handel kommen, mit dem erforder lichen Ener-
gielabel gekennzeichnet. Während der Hersteller für die ordnungsgemäße 
Kennzeichnung der einzelnen Produkte verantwortlich ist, muss der Instal-
lationsbetrieb ein Energieeffizienz label für das gesamte Heizsystem 
berechnen und ausstellen. Unabhängig davon, ob ein vollkommen neues 
Heizsystem installiert wird oder nur neue Komponenten in ein vorhandenes 
System eingebaut werden, z. B. neue Heizkessel, Regeleinrichtungen oder 
sonstige Ersatzteile: Für die Berechnung und Ausstellung des Energielabels 
für das Gesamtsystem ist immer der Installationsbetrieb verantwortlich. 
Zur Unterstützung der Installationsbetriebe werden auf der Panasonic Web-
site für den Profi unter www.panasonicproclub.com entsprechende Berech-
nungsprogramme bereitgestellt, z. B. der Energielabel- Generator für Luft/
Wasser-Wärmepumpen und Warmwasserspeicher.

Angaben auf dem Heizungs-Energielabel
Die Kennzeichnungsskala für die Raumheizfunktion von Heizgeräten 
umfasst sieben Energieeffizienzklassen. Dabei steht seit dem 26. Septem-
ber 2019 A+++ für die höchste und D für die niedrigste Energieffizienz. 
Heizgeräte mit Wärmepumpe erreichen bei der Raumheizfunktion Ener-
gieeffizienzklassen von A+++ bis D. Für die Warmwasserbereitungsfunk-
tion von Kombiheizgeräten gelten Energieeffizienzklassen von A+ bis F.

Besuchen Sie www.panasonicproclub.com  
oder nutzen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone
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Neuen AR-Viewer für Heiz- 
und Kühlsysteme 
ausprobieren

Finden Sie mit nur wenigen 
Klicks Ihre passende 
Aquarea Wärmepumpe

Aquarea Designer-Online-Tool
Mit diesem Online-Tool von Panasonic können Projekte schnell 
und einfach umgesetzt werden. Das Tool unterstützt Fachplaner 
in der Heizungs- und Klimabranche dabei, schnell und einfach 
die am besten geeignete Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpe für 
eine bestimmte Anwendung zu ermitteln.

Heizlastberechnung
Mit dieser Software kann der ungefähre Heizbedarf für ein-
zelne Räume in einem Projekt schnell und einfach ermittelt 
werden. Mit der Heizlast berech nung lässt sich näherungs-
weise einschätzen, wie viel Energie für die Beheizung der ein-
zelnen Räume erforderlich ist. Anhand der so ermittelten 
Heizlast (in kW) können Fachplaner das für ihren Bedarf am 
besten geeignete Heizssystem auswählen.

CAD-Zeichnungen und Ausschreibungstexte
Als Hilfe für die Projektarbeit hat Panasonic eine Bibliothek 
von 2D-CAD-Zeichnungen, BIM-Objekten (Building Informa-
tion Modeling) und Ausschrei bungs texten unserer Geräte ent-
wickelt, die in der Revit-Software verwendet werden können.

Alle Auslegungstools sind online verfügbar im Panasonic 
PRO Club unter www.panasonicproclub.com
Dort finden Sie die wichtigsten Programme zur Auslegung 
von Aquarea Projekten sowie viele weitere nützliche Tools.

Ø12,7
Ø 6,35

WH-UDxxHE5-1 [3-5 kW]
H1

H3

H2a

T
PAW-A2W-TSOD [E36]

WH-ADC0309H3E5(UK)

H10

H5

H7

H11

    H14 [E31]

H6

H9 [E29]RT

H4

H21

H23

H22

18.09.2017 - V. 1.0

AQUAREA DESIGNER

Hydraulikschema-Generator
Aquarea Designer berechnet die Gesamt energie kosten eines 
Projekts einschließlich Warmwasser, Heizung und Pumpen-
betrieb. Darüber hinaus werden die Betriebszeiten der Kom-
ponenten ermittelt und die Jahres arbeitszahl berechnet. 
Auch Vergleiche mit anderen Heizungssystemen, z. B. 
herkömm lichen Gas- oder Ölheizungen, Holzöfen,  normalen 
Elektroheizungen und Nacht strom speicherheizungen, können 
für die Kunden mit der Software erstellt werden. Dabei 
 werden die Anschaffungskosten, Betriebs kosten und War-
tungskosten ver glichen. Ein Vergleich des CO2-Ausstoßes und 
der Energie einsparungen ist ebenso möglich.

Aquarea Designer
Mit dieser Software können Planungsbüros, Ins-
tallateure und Händler der Heizungs- und Klima-
branche für eine bestimmte Anwendung rasch die 
 passende Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic 
ermitteln und die Energie einsparungen gegenüber anderen 
Wärmequellen sowie den CO2-Ausstoß berechnen.

Mit der Aquarea-Designer-Software von Panasonic hat der 
Benutzer die Wahl zwischen einer Schnell-Auslegung und 
einer erweiterten Auslegung. In beiden Fällen können die 
Projektdaten Schritt für Schritt zusammengestellt und als 
Bericht (im Kurz- oder im Lang-Format) in einer HTML-Datei 
gespeichert oder direkt ausgedruckt werden. Zum Erstellen 
der nützlichen Berichte müssen unter anderem folgende Pro-
jektdaten eingegeben werden:
·  Beheizte Fläche
·  Heizbedarf
·  Vor- und Rücklauftemperaturen im Heizungssystem
·  Klimadaten (einfache Auswahl in einem Dropdownmenü) 

einschließlich Aus legungs-Außentemperatur
·  Warmwasserspeichertyp, Speicherkapazität und Warm-

wassersolltemperatur

KWL-Auslegungstool
Das für Fachplaner in der Heizungs- und Klima-
branche konzipierte Online-Tool enthält alle Infor-
mationen, die zur Planung einer Anlage für kontrol-
lierte Wohnraum lüftung (KWL) benötigt werden 
(z. B. technische Daten, technische Dokumente 
usw.) und stellt ein Berechnungsprogramm zur Aus-
legung der Leistungskurven bereit.
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BAFA-Förderung für Aquarea Wärmepumpen
Aktuell erhalten Sie für den Heizungsaustausch folgende Förderungen

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
1)  Die „jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz“ ƞs (= ETAs) für förderfähige Luft/Wasser-Wärmepumpen müssen bei 

durchschnittlichen Klimaverhältnissen mindestens folgende Werte erreichen: 
√ 135 % bei 35 Grad Wasservorlauf temperatur sowie 120 % bei 55 Grad Wasservorlauftemperatur. 
√ Alle Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe erfüllen die Mindesteffizienzwerte 1.

2)  Die Wärmepumpen müssen über eine Schnittstelle verfügen, welche für den netzdienlichen Betrieb  
automatisch aktiviert werden kann. Dies wird durch „SG-ready“ nachgewiesen. 
√  Alle Panasonic Wärmepumpen ab der H-Generation tragen das SG-Ready-Label und erfüllen damit  

die Netzdienlichkeit 2.

Wie kann der Förderantrag gestellt werden?
Informationen zum Förderantrag sowie Unterstützung durch unseren Förderservice erhalten Sie auf der  
Panasonic Förderservice/-auskunftseite: https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/support/

1) Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG , deren aktuelle Fassung auf der BAFA-Internetseite zu entnehmen ist. Die förderfähigen Raumklimageräte, Wärmepumpen 
sowie kommerziellen Klimasysteme sind in der BAFA-Liste aufgeführt. 2) SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P (H- und J-Generation) bzw. CZ-NS5P (K- und L-Generation) 
mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Art der Einzelmaßnahme Fördersatz Maximaler Förderbetrag

Austausch einer Heizung durch eine Wärmepumpe oder Einbau einer Wärmepumpe zur 
Heizungsunterstützung 25 % 15 000 Euro

Förderbonus bei Einsatz eines natürlichen Kältemittels (z. B. R290) 5 % 3 000 Euro

Förderbonus bei Austausch einer Öl-, Gas-, Gasetagen-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung 
gegen eine Wärmepumpe.
-  Der Bonus wird auf funktionierende Heizungen beschränkt
-  Gasheizungen müssen ein Mindestalter von 20 Jahren aufweisen (Ausnahme: 

Gasetagenheizungen)
-  Nach dem Austausch darf das Gebäude nicht mehr mit fossilen Brennstoffen im Gebäude 

oder gebäudenah beheizt werden

10 % 6 000 Euro

BAFA-Förderung

Einzelmaßnahme BEG EM

Wofür? Nur Sanierung von WG und NWG - z. B. Heizungsaustausche und weitere Maßnahmen

Wie? Installation einer förderfähigen Wärmepumpe bzw. Durchführung weiterer Maßnahmen

Was? 25 % – 40 % der Investitionskosten (max. 60 000 Euro) als Förderung
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In nur 3 einfachen Schritten zu Ihrer 70 € Provision
1)   Senden Sie eine formlose E-Mail an NATURSTROM (kooperationen@naturstrom.de) mit folgenden Angaben für die Überweisung:  

Namen und Anschrift Ihrer Firma, Kontoverbindung, USt-pflichtig (ja/nein), ggf. USt-IdNr.
2)  Stempeln Sie die Rückseite des NATURSTROM-Flyers mit Ihrem Firmenstempel.
3)  Übergeben Sie den Flyer Ihren Kunden und empfehlen Sie den günstigen Tarif  

naturstrom wärmepumpe

Alles Weitere läuft automatisch – Sie müssen sich um nichts mehr kümmern:
-  Ihre Kunden können sich auf der NATURSTROM-Website weiter informieren und einfach wechseln.
-  Rückfragen Ihrer Kunden beantwortet NATURSTROM bei Bedarf gerne telefonisch (s. Rückseite Flyer).  
-  Bei der Anmeldung geben diese im Pflichtfeld „Welcher Installateur?“ Ihren Firmennamen an.
-  Ihre Kunden erhalten als Dankeschön für den Wechsel einen Panasonic-Akkuschrauber (Produkt-Nummer EY412,  

solange der Vorrat reicht).

Unsere Kooperation mit NATURSTROM: 
Wärmepumpentarif empfehlen und von 70 Euro Provision profitieren 

Eine Wärmepumpe ist schon jetzt das Mittel der Wahl um kostengünstig und ressourcenschonend zu heizen. Noch 
klimafreundlicher wird die Heizung, wenn Sie mit 100 % echtem Ökostrom betrieben wird. Besonders günstig geht 
das mit dem speziellen Wärmepumpentarif von unserem Partner NATURSTROM.

Download:  
NATURSTROM-Flyer

Die Vorteile des Wärmepumpentarif auf einen Blick
Der Wärmepumpentarif

√  100 % Ökostrom aus deutscher Wasser- und Windkraft

√  inklusive 1 Cent pro kWh für den Bau neuer Öko-Energieanlagen

√  günstiger Tarif speziell für Ihre Wärmepumpe bis 20.000 kWh/Jahr

√  für separate, unterbrechbare Ein- und Zweitarifzähler

√  einfacher Wechsel, ausgezeichneter Kundenservice

Das Unternehmen NATURSTROM

NATURSTROM war 1998 der erste bundesweit aktive Ökostrom-Anbieter Deutschlands. Seitdem verändern sie die Ener-
giewelt. Als nachhaltiger Versorger, als Vorreiter beim Ausbau von Öko-Kraftwerken, als Energiepartner für Kunden. Ob 
Ökostrom höchster Güte, ob nachhaltiges Biogas, ob saubere Mobilität – im Zentrum von NATURSTROMs ganzheitlichem 
Ansatz steht der schrittweise Wandel der Energieversorgung in Deutschland. Und jeder Kunde trägt aktiv dazu bei.

Denn mit der NATURSTROM-Förderung wird die landesweite Entwicklung und der Ausbau der erneuerbaren Energien 
unterstützt. Der Partnerschaftsgedanke und unser kompromissloses Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Ökologie macht 
NATURSTROM schon heute zum Energiepartner von mehr als 250.000 zufriedenen Kunden.
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Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen

9 kW 12 kW 16 kW

Aq
ua

re
a 

T-
CA

P

Kombi- 
Hydromodule
dreiphasig

S. 64, 65, 
66

NEU
WH- ADC0912K9E8AN 2

WH-UXZ09KE8 2

WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-UQ09HE8

NEU
WH- ADC0912K9E8AN 2

WH-UXZ12KE8 2

WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-UQ12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-UQ16HE8

Splitsysteme
dreiphasig

S. 67, 
68, 69

NEU
WH-SXC09K9E8 2, 3

WH-UXZ09KE8 2

WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

NEU
WH-SXC12K9E8 2

WH-UXZ12KE8 2

WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Monoblöcke
dreiphasig

S. 70

WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aq
ua

re
a 

LT

Hydraulik- 
Splitsysteme 
m. Kombi- 
Hydromodul
einphasig

S. 54

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG05LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG07LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG09LE5

Hydraulik- 
Splitsysteme 
m. Hydro-
modul
einphasig

S. 55

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG05LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG07LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG09LE5

Kombi- 
Hydromodule
einphasig /
dreiphasig

S. 57, 58, 
59

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ03KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ05KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ07KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ09KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1

WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

Splitsysteme
einphasig /
dreiphasig

S. 60, 61, 
62

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ03KE5 2

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ05KE5 2

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ07KE5 2

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ09KE5 2

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

WH-SDC9H3E8
WH-UD9HE8

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Monoblöcke
einphasig

S. 63

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
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Informationen zu all unseren 
zertifizierten Wärmepumpen 
finden Sie unter:  
www.heatpumpkeymark.com

9 kW

Aq
ua

re
a 

Ec
oF

le
X

Aquarea 
EcoFleX
einphasig

S. 56

8 kW
WH-ADF0309J3E5CM
S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5

Geräte mit R290. Geräte mit R32. Geräte mit R410A.
1) Auch mit 6-kW-E-Heizstab verfügbar. Bitte elektrische Anschlussbedingungen mit dem regionalen Energieanbieter prüfen. 2) Verfügbar ab Herbst 2023. 3) Auch mit 6-kW-E-Heizstab verfügbar.
WH-***E5 einphasig | WH-***E8 dreiphasig

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aq
ua

re
a 

LT

Hydraulik- 
Splitsysteme 
m. Kombi- 
Hydromodul
einphasig

S. 54

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG05LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG07LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-ADC0509L3E5AN 1

WH-WDG09LE5

Hydraulik- 
Splitsysteme 
m. Hydro-
modul
einphasig

S. 55

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG05LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG07LE5

R290
Natürliches
Kältemittel

NEU
WH-SDC0509L3E5 1

WH-WDG09LE5

Kombi- 
Hydromodule
einphasig /
dreiphasig

S. 57, 58, 
59

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ03KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ05KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ07KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

NEU
WH-ADC0309K3E5AN 1

WH-UDZ09KE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1

WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

Splitsysteme
einphasig /
dreiphasig

S. 60, 61, 
62

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ03KE5 2

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ05KE5 2

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ07KE5 2

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

NEU
WH-SDC0309K3E5 1, 2

WH-UDZ09KE5 2

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

WH-SDC9H3E8
WH-UD9HE8

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Monoblöcke
einphasig

S. 63

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5

Gebläsekonvektoren auf S. 72
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NEU
2023

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Brauch-
warmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

NEU Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | Genera-
tion „L“ | Heizen und Kühlen | ADC | einphasig | mit Fremdstromanode | R290
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für 
Brauchwarmwasserbereitung // Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab // Edel-
stahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung // COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität: Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/
Gebäude) // Integrierter Magnetfilter // Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich // Wasseraustrittstemperatur 
bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur // Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Integrierter WLAN-Adapter

Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat

Zubehör
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil für Monoblöcke (2 Ventile pro System 
erforderlich)

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Set (3-kW-E-Heizstab) KIT-ADC05L3E5AN KIT-ADC07L3E5AN KIT-ADC09L3E5AN
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 5,00 / 5,05 7,00 / 4,93 9,00 / 4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 5,00 / 3,07 7,00 / 2,98 8,90 / 3,03
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 5,00 / 3,52 6,85 / 3,43 7,00 / 3,41
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 5,00 / 2,34 6,25 / 2,34 7,00 / 2,41
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 5,00 / 3,01 5,80 / 3,01 7,00 / 2,80
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 5,00 / 2,12 5,80 / 2,12 7,00 / 2,13
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 5,00 / 3,23 7,00 / 3,03 8,20 / 2,82
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 5,00 / 5,00 7,00 / 4,73 9,00 / 4,19

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 142 195 / 142 190 / 144
SCOP Raumheizung 5,06 / 3,63 4,96 / 3,62 4,84 / 3,67
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (3-kW-E-Heizstab) WH-ADC0509L3E5AN WH-ADC0509L3E5AN WH-ADC0509L3E5AN
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Abmessungen H x B x T mm 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602
Nettogewicht kg 93 93 93

Wasserseitiger Anschluss
Raumheizung Zoll 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Brauchwarmwasserbereitung Zoll 3/4 3/4 3/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 145 30 / 145 30 / 145

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 14,3 20,1 25,8
Speichervolumen l 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 146 146 146
SCOP Warmwasserbereitung 3,60 3,60 3,60
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A+ A+ A+

Außengerät WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5
Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 52 53 54
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 996 x 980 x 430 / 98 996 x 980 x 430 / 98 996 x 980 x 430 / 97
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent kg / t 0,96 / 0,003 0,96 / 0,003 1,00 / 0,003
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) Zoll 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Leitungslänge (Standard / max.) m 5 / 30 5 / 30 5 / 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 10 10 10

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 75 20 / 75 20 / 75
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Elektrodaten 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00
Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss 1 / 2 A 25 / 16 25 / 16 25 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 4 mm² 3x2,5 / 3x1,5 3x2,5 / 3x1,5 3x2,5 / 3x1,5

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast). 4) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 5) Für bestimmte 
Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS5P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
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ErP 35 °C 
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Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

NEU Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme mit Hydromodul | Generation „L“ | 
Heizen und Kühlen | SDC | einphasig | R290
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung // Integrierter 
Strömungswächter
Flexibilität: Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/
Gebäude) // Integrierter Magnetfilter // Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich // Wasseraustrittstemperatur 
bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur // Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 4 (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Integrierter WLAN-Adapter

Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
K- und L-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil für Monoblöcke (2 Ventile pro System 
erforderlich)

Vorläufige Angaben
Einphasig (230 V / 50 Hz)

Set (3-kW-E-Heizstab) KIT-WC05L3E5 KIT-WC07L3E5 KIT-WC09L3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 5,00 / 5,05 7,00 / 4,93 9,00 / 4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 5,00 / 3,07 7,00 / 2,98 8,90 / 3,03
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 5,00 / 3,52 6,85 / 3,43 7,00 / 3,41
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 5,00 / 2,34 6,25 / 2,34 7,00 / 2,41
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 5,00 / 3,01 5,80 / 3,01 7,00 / 2,80
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 5,00 / 2,12 5,80 / 2,12 7,00 / 2,13
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 5,00 / 3,23 7,00 / 3,03 8,20 / 2,82
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 5,00 / 5,00 7,00 / 4,73 9,00 / 4,19

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 142 195 / 142 190 / 144
SCOP Raumheizung 5,06 / 3,63 4,96 / 3,62 4,84 / 3,67
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (3-kW-E-Heizstab) WH-SDC0509L3E5 WH-SDC0509L3E5 WH-SDC0509L3E5
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 30 / 30 30 / 31
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348
Nettogewicht kg — — —
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 145 30 / 145 30 / 145

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min — — —
Außengerät WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5
Schallleistungspegel 2 Heizen dB(A) 52 53 54
Abmessungen H x B x T mm 996 x 980 x 430 996 x 980 x 430 996 x 980 x 430
Nettogewicht kg 98 98 97
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent kg / t 0,96 / 0,003 0,96 / 0,003 1,00 / 0,003
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) Zoll 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Leitungslänge (Standard / max.) m 5 / 30 5 / 30 5 / 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 10 10 10

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 75 20 / 75 20 / 75
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Elektrodaten 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 25 / 16 25 / 16 25 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 3 mm² 3x2,5 / 3x1,5 3x2,5 / 3x1,5 3x2,5 / 3x1,5

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast). 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 4) Für bestimmte Funktionen ist optionales 
Zubehör (CZ-NS5P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.
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Aquarea EcoFleX | Heizen und Kühlen | ADF |  
einphasig | R32
Energieeffizienz: Wärmerückgewinnung zur Unterstützung der Brauchwarmwasser-
bereitung durch die bei der Raumkühlung entstehende Abwärme.
Flexibilität: Kompaktes Außengerät und Kombi-Hydromodul mit kleiner Stellfläche 
(598 x 600 mm).
Komfort: Abtauung ohne Unterbrechung des Heizbetriebs // nanoe™ X verbessert den 
Schutz rund um die Uhr (nanoe X-Generator Version 2 integriert).
Konnektivität: Integrierter WLAN-Adapter für Aquarea Smart Cloud oder Panasonic 
Comfort Cloud-App.

Kombi-Hydromodul (Luft/Wasser-Innengerät) WH-ADF0309J3E5CM
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 8,00 / 4,21
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 8,00 / 2,81
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 6,70 / 3,25
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 6,00 / 2,08
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 5,60 / 2,84
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 5,30 / 1,91
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – —
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – —

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 157 / 125
SCOP Raumheizung 4,00 / 3,20
Energieeffizienzklasse 1 A++ / A++

Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / –
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 1 880 x 598 x 600 / 108
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 22,90
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00
Speichervolumen l 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65
Lastprofil gem. EN16147 L

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 104
SCOP Warmwasserbereitung 2,60
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A

Wärmerückgewinnungsleistung (W55) kW 7,10 + 9,00
Leistungsaufnahme Wärmerückgewinnung (W55) kW 3,15
COP Wärmerückgewinnung (W55) 5,11
Wasseraustrittstemp. (min. / max.) °C 20 / 55
Kanalgerät (Luft/Luft-Innengerät) S-71WF3E
Nennkühlleistung kW 7,10
Nenn-EER 3 3,40
SEER 4 5,60 A+
Auslegungslast Kühlen 7,10
Nennheizleistung kW 7,10 
Nenn-COP 3 3,90
SCOP 4 3,90 A
Auslegungslast Heizen bei -10 °C kW 4,80
Externe statische Pressung 5 (min. – max.) Pa 30 (10 – 150)
Luftmenge m³/h 1 362
Schalldruckpegel (hoch) 6 Kühlen / Heizen dB(A) 34 / 34
Schallleistungspegel (hoch) 7 Kühlen / Heizen dB(A) 57 / 57
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 250 x 1 000 x 730 / 30
nanoe X-Generator Version 2
Außengerät CU-2WZ71YBE5
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (Luft/Luft) dB(A) 49 / 49
Schallleistungspegel 7 Kühlen / Heizen (Luft/Luft) dB(A) 68 / 67
Schalldruckpegel Heizen (Luft/Wasser) dB(A) 51
Schallleistungspegel 8 Heizen (Luft/Wasser) dB(A) 61
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 999 x 940 x 340 / 82
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)
Leitungslänge (max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 35 / 30
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 30 / 20

Außentemperatur-Grenzwerte 
(min./max.)

Kühlen (Luft/Luft) °C -10 / +46
Heizen (Luft/Luft) °C -15 / +24
Heizen (Luft/Wasser) °C -15 / +35
Wärmerückgewinnung (Raumheizung) °C +10 / +35

Wärmerückgewinnung (Brauchwarm-
wasserbereitung) °C +10 / +46

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 4) SEER-/SCOP-Werte werden basierend auf Werten gemäß EU/626/2011 berechnet. 
5) Werkseinstellung mit mittlerer externer statischer Pressung. 6) Messpositionen – Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 
6/C/006-97. 7) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EN14511 sowie EN12102-1:2017. 8) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU- 
Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
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NEU Aquarea LT | Kombi-Hydromodule | Generation „K“ | Hei-
zen und Kühlen | ADC | einphasig | mit Fremdstromanode | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C 
Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung // Hoch-
effizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- 
Wärmedämmung // COP im Warmwasserbetrieb bis 3,5
Flexibilität: Kleine Stellfläche (599 x 602 mm) // Integrierter Magnetfilter // Für Auf-
stellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich // 
Wasser austrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. 
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C
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Skala von A+ bis F

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.
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Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

Zubehör
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Set (3-kW-E-Heizstab) KIT-ADC03K3E5AN KIT-ADC05K3E5AN KIT-ADC07K3E5AN KIT-ADC09K3E5AN
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,10 7,00 / 4,86 9,00 / 4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 3,20 / 2,81 5,00 / 3,03 7,00 / 2,92 8,90 / 2,93
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 5,00 / 3,57 6,85 / 3,43 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 3,20 / 2,19 5,00 / 2,29 6,25 / 2,23 6,30 / 2,18
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 5,00 / 2,79 5,75 / 2,95 6,25 / 2,84
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 3,20 / 1,79 5,00 / 1,89 5,35 / 1,98 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 5,00 / 3,05 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,71 5,00 / 4,90 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 136 202 / 142 193 / 142 175 / 133
SCOP Raumheizung 5,07 / 3,4 5,12 / 3,63 4,90 / 3,62 4,44 / 3,41
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (3-kW-E-Heizstab) WH-ADC0309K3E5AN WH-ADC0309K3E5AN WH-ADC0309K3E5AN WH-ADC0309K3E5AN
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Abmessungen H x B x T mm 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602
Nettogewicht kg 100 100 100 100 
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Speichervolumen l 185 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 128 140 140 140
SCOP Warmwasserbereitung (ηw,h) % / – 3,20 3,50 3,50 3,50
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A+ A+ A+ A+

Außengerät WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5
Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 55 55 56 56
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 622 x 824 x 335 / 37 795 x 875 x 380 / 55 795 x 875 x 380 / 55 795 x 875 x 380 / 55
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 25 / 20 3 – 40 (3 – 50) 4 / 30 3 – 40 (3 – 50) 4 / 30 3 – 40 (3 – 50) 4 / 30
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 20 10 / 25 10 / 25 10 / 25

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min./max.)

Heizen °C -20 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Elektrodaten 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 5 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 4) Einsatzbereich 
im Heizbetrieb bei Leitungslängen von 3 – 40 m bis -25 °C, bei Leitungslängen von 3 – 50 m bis -15 °C. 5) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 5) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS5P) 
erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

BAFA- 
förderfähig
siehe Seite 50
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Aquarea LT | Kompakt-Kombi-Hydromodule | Generation „J“ | 
Heizen und Kühlen | ADC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vor-
lauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasser bereitung // Hocheffizi-
enzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasser speicher mit U-Vacua™-Wär-
medämmung // Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Kleine Stellfläche (598 x 600 mm) // Große Leitungslängen //  Integrierter 
Magnetfilter
Komfort: Heizkurve bis -20 °C einstellbar // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Zubehör
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität

Zubehör
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Brauch-
warmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLANHeizbetrieb

-20 °C

Aquarea
LT

COP

5,33
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
Steuerung

R32
Vortex-Sensor

Integrierter 
Magnetfilter 

Moderner
ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C

Für Modelle 
mit 3, 5 und 
7 kW.CERTIFIED

COMPONENT
Passive House Institute

011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Set KIT-ADC03JE5C KIT-ADC05JE5C KIT-ADC07JE5C KIT-ADC09JE5C-1
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 3,20 / 2,81 5,00 / 2,72 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 3,20 / 2,19 4,10 / 1,99 6,20 / 2,21 6,30 / 2,16
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 3,20 / 1,79 3,55 / 1,71 5,25 / 1,94 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,71 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Mittleres 
Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130
SCOP Raumheizung 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Abmessungen H x B x T mm 1 640 x 598 x 600 1 640 x 598 x 600 1 640 x 598 x 600 1 640 x 598 x 600
Nettogewicht kg 101 101 101 101
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5
Speichervolumen l 185 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 128 128 116 116
SCOP Warmwasserbereitung 3,20 3,20 2,90 2,90
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A+ A+ A+ A+

Außengerät WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1

Schallleistungspegel Heizen 
(unabhängiges Prüflabor) 3 A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 55,8 / 49,1 59,9 / 54,4 62,2 / 59,6 65,5 / 60,4

Schallleistungspegel 4 Heizen dB(A) 55 55 59 59
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 622 x 824 x 298 / 37 622 x 824 x 298 / 37 795 x 875 x 320 / 61 795 x 875 x 320 / 61
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 25 / 20 3 – 25 / 20 3 – 50 / 30 3 – 50 / 30
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 20 10 / 20 10 / 25 10 / 25

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 4) Schallleistungs-
pegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

ehpa

BAFA- 
förderfähig

siehe Seite 50
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Brauch-
warmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Zubehör
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz für Kombi-Hydromodule
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

Zubehör
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

011-1W0515Aquarea LT | Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | Heizen 
und Kühlen | ADC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- Wärmedämmung // Integ-
rierter Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-ADC09HE8 KIT-ADC12HE8 KIT-ADC16HE8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 8,80 / 2,23 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 7,90 / 2,05 8,20 / 1,95 9,00 / 1,85
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 4,67 10,00 / 4,26 12,20 / 4,12

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 190 / 133 190 / 134 190 / 130
SCOP Raumheizung 4,81 / 3,41 4,82 / 3,42 4,83 / 3,33
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717
Nettogewicht kg 126 126 126
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 9 9 9
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Speichervolumen l 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 95 95 91
SCOP Warmwasserbereitung 2,37 2,37 2,27
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A A

Außengerät WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 3

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 61 / 58 64 / 61 68 / n  n  v  4

A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 66 / 63 68 / 65 69 / n  n  v  4

Schallleistungspegel 5 Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 107 1 340 x 900 x 320 / 107 1 340 x 900 x 320 / 107
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 4) Angaben waren 
bei Drucklegung noch nicht verfügbar. 5) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLANHeizbetrieb

-20 °C

Aquarea
LT

COP

4,84
Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungVortex-SensorSchmutzfänger

Moderner
Regler

Jahre 
Verdichter-
garantie5
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NEU
2023

Aquarea
LT

COP

5,33
Jahre 
Verdichter-
garantie5R32

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

NEU Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen und 
Kühlen | SDC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C 
Vorlauftemperatur für Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // 
Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Große Leitungslängen // Integrierter Magnetfilter
Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich // 
Wasser austrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. 
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLANHeizbetrieb

-25 °C

Brauch-
warmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungVortex-Sensor

Integrierter 
Magnetfilter Vorlauftemperatur

Bis

60°C

Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
K- und L-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Solaranbindung

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Set (3-kW-E-Heizstab) KIT-WC03K3E5 KIT-WC05K3E5 KIT-WC07K3E5 KIT-WC09K3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,10 7,00 / 4,86 9,00 / 4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 3,20 / 2,81 5,00 / 3,03 7,00 / 2,92 8,90 / 2,93
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 5,00 / 3,57 6,85 / 3,43 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 3,20 / 2,19 5,00 / 2,29 6,25 / 2,23 6,30 / 2,18
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 5,00 / 2,79 5,75 / 2,95 6,25 / 2,84
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 3,20 / 1,79 5,00 / 1,89 5,35 / 1,98 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 5,00 / 3,05 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,71 5,00 / 4,90 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Mittleres Klima, 
Heizen, W35 / 
W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 136 202 / 142 193 / 142 175 / 133
SCOP Raumheizung 5,07 / 3,47 5,12 / 3,63 4,90 / 3,62 4,44 / 3,41
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (3-kW-E-Heizstab) WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 31
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348
Nettogewicht kg — — — —
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Außengerät WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5
Schallleistungspegel 2 Heizen dB(A) 55 55 56 56
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 335 / 37 795 x 875 x 380 / 55 795 x 875 x 380 / 55 795 x 875 x 380 / 55
Nettogewicht kg 37 55 55 55
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 25 3 – 40 (3 – 50) 3 3 – 40 (3 – 50) 3 3 – 40 (3 – 50) 3

Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 30 30 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 20 25 25 25

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min./max.)

Heizen °C -20 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min./max.)

Heizen °C 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60
Kühlen °C 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20

Elektrodaten 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab 3-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 4 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 3) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Lei-
tungslängen von 3 – 40 m bis -25 °C, bei Leitungslängen von 3 – 50 m bis -15 °C. 4) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 5) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS5P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Hinweis: Verfügbar ab Herbst 23.

3

Vorläufige Angaben

BAFA- 
förderfähig

siehe Seite 50

R32

60

Gesamtübersicht

BAFA- 
förderfähig



Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
J- und H-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Heizbetrieb

-20 °C

Brauch-
warmwasser Solaranbindung

Moderner
Regler Optionales WLAN

Jahre 
Verdichter-
garantie5GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungVortex-Sensor

R32

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Integrierter 
Magnetfilter 

Für Modelle 
mit 3, 5 und 
7 kW.CERTIFIED

COMPONENT
Passive House Institute

011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „J“ | Heizen und Küh-
len | SDC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C 
Vorlauftemperatur für Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // 
Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Große Leitungslängen // Integrierter Magnetfilter
Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // Heizkurve bis -20 °C einstellbar // 
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Set KIT-WC03J3E5 KIT-WC05J3E5 KIT-WC07J3E5 KIT-WC09J3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 3,20 / 2,81 5,00 / 2,72 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 3,20 / 2,19 4,10 / 1,99 6,20 / 2,21 6,30 / 2,16
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 3,20 / 1,79 3,55 / 1,71 5,25 / 1,94 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,71 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Mittleres 
Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130
SCOP Raumheizung 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5 WH-SDC0709J3E5
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 31
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 42 42 42 42
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30 / 100 33 / 106 34 / 114 40 / 120

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Leistung des E-Heizstabs kW 3 3 3 3
Empfohlene Absicherung A 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5
Außengerät WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1

Schallleistungspegel Heizen 
(unabhängiges Prüflabor) 2 A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 55,8 / 49,1 59,9 / 54,4 62,2 / 59,6 65,5 / 60,4

Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 55 55 59 59
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320
Nettogewicht kg 37 37 61 61
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 25 3 – 25 3 – 50 3 – 50
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 30 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 20 20 25 25

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts 
bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Moderner
ReglerVortex-SensorSchmutzfänger

Aquarea
LT

COP

4,84
SolaranbindungAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLANHeizbetrieb

-20 °C

Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
Steuerung

Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
J- und H-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter für Wasserkreislauf
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++011-1W0515Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Küh-
len | SDC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 8,80 / 2,23 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 7,90 / 2,05 8,20 / 1,95 9,00 / 1,85
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 4,67 10,00 / 4,26 12,20 / 4,12

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 190 / 133 190 / 134 190 / 130
SCOP Raumheizung 4,81 / 3,41 4,82 / 3,42 4,82 / 3,33
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 44 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Außengerät WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 61 / 58 64 / 61 68 / n  n  v  3

A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 66 / 63 68 / 65 69 / n  n  v  3

Schallleistungspegel 4 Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen H x B x T mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Nettogewicht kg 107 107 107
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 50 50 50

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 3) Angaben waren bei Drucklegung noch 
nicht verfügbar. 4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank (emailliert), 185 l + 80 l
PAW-TD23B6E5 Aquarea-Tank (Edelstahl), 230 l + 60 l
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil für Monoblöcke (2 Ventile pro System 
erforderlich)

PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Aquarea
LT

COP

5,08
Solaranbindung

Moderner
ReglerAutoadaptiv

Hoch-
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-20 °C

Brauch-
warmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungVortex-Sensor

Integrierter 
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R32 Jahre 
Verdichter-
garantie5

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++011-1W0398
011-1W0399
011-1W0400

Aquarea LT | Monoblöcke | Generation „J“ | Heizen und Küh-
len | MDC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter
Flexibilität: Integrierter Magnetfilter // Integriertes 6-Liter-Ausdehnungsgefäß
Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // Heizkurve bis -20 °C einstellbar // 
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C // Einsatzbereich im Kühlbetrieb bis +10 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Einphasig (230 V / 50 Hz)
Außengerät WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 5,00 / 5,08 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 5,00 / 3,01 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 5,00 / 3,57 7,00 / 3,40 7,45 / 3,13
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 5,00 / 2,27 6,30 / 2,16 7,00 / 2,12
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 5,00 / 2,78 6,80 / 2,81 7,50 / 2,63
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 5,00 / 1,85 6,30 / 1,86 7,00 / 1,80
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 5,00 / 3,31 7,00 / 3,06 9,00 / 2,71
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 5,00 / 5,05 7,00 / 4,73 9,00 / 4,25

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 202 / 142 193 / 130 193 / 130
SCOP Raumheizung 5,12 / 3,63 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2 A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 60 / 56 61 / 58 65 / 59

Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 59 59 59
Abmessungen H x B x T mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320
Nettogewicht kg 99 104 104
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent 4 kg / t 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4  R 1 1/4 R 1 1/4

Pumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 14,3 20,1 25,8
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 3 3

Leistungsaufnahme
Heizen kW 0,985 1,47 2,01
Kühlen kW 1,51 2,29 3,32

Betriebs- und Anlaufstrom
Heizen A 4,7 7,0 9,3
Kühlen A 7,0 10,5 14,7

Stromaufnahme 1 A 12 17 17
Stromaufnahme 2 A 13 13 13
Empfohlene Absicherung A 30 / 15 30 / 15 30 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35
Kühlen °C 10 / 43 10 / 43 10 / 43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 3) Schallleistungspe-
gel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 4) WH-MDC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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NEU
2023

NEU Aquarea T-CAP | Kombi-Hydromodule | Generation „K“ | Hei-
zen und Kühlen | AXC | dreiphasig | mit Fremdstromanode | R32
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung // Integ-
rierter Strömungswächter
Flexibilität: Kleine Stellfläche (599 x 602 mm) // Integrierter Magnetfilter
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C // 
Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. 
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Brauch-
warmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

Zubehör
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
Steuerung

R32
Vortex-Sensor

Integrierter 
Magnetfilter Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Optionales WLANHeizbetrieb

-28 °CKonstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set (9-kW-E-Heizstab) KIT-AXC09K9E8AN KIT-AXC12K9E8AN
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 5,03 12,10 / 4,84
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – — / — — / —
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,69 12,00 / 3,44
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – — / — — / —
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – — / — — / —
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – — / — — / —
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 8,80 / 3,11 10,70 / 2,68
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – — / — — / —

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 195 / 140 195 / 140
SCOP Raumheizung 4,96 / 3,57 4,96 / 3,57
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (9-kW-E-Heizstab) WH-ADC0912K9E8AN WH-ADC0912K9E8AN
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 1 642 x 599 x 602 1 642 x 599 x 602
Nettogewicht kg 101 101
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W — / 145 — / 145

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4
Speichervolumen l 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 112 112
SCOP Warmwasserbereitung 2,80 2,80
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A

Außengerät WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8
Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 65 65
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 88 1 340 x 900 x 320 / 88
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,60 / 1,08 1,60 / 1,08
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 30 10 / 30

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min./max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min./max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20

Elektrodaten 9-kW-E-Heizstab 9-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A — / — — / —
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 4 mm² — / — — / —

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 4) Örtlich geltende 
Vorschriften beachten. 5) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS5P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

DHW

A

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLAN
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungVortex-SensorSchmutzfänger

Moderner
ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28 °CKonstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP

Zubehör
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz für Kombi-Hydromodule
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität

Zubehör
PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter für Wasserkreislauf
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++011-1W0510
011-1W0511

Aquarea T-CAP | Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | Hei-
zen und Kühlen | AXC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumhei-
zung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlrege-
lung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- Wärme dämmung // Integrierter 
Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C // 
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Sys-
teme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-AXC09HE8 KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HE8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP Raumheizung 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Innengerät WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717
Nettogewicht kg 126 126 126
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 9 9 9
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Speichervolumen l 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 95 95 91
SCOP Warmwasserbereitung 2,37 2,37 2,27
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A A

Außengerät WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 3

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 60 / 57 62 / 59 64 / 61
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 64 / 62 66 / 64 68 / 65

Schallleistungspegel 4 Heizen dB(A) 65 65 67
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 118
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 4) Schallleistungs-
pegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

DHW

A

Brauchwarm-
wasser 

Skala von A+ bis F

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLAN
Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungVortex-SensorSchmutzfänger

Moderner
ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28 °CKonstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP

Jahre 
Verdichter-
garantie5

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++Aquarea T-CAP | Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | Heizen 
und Kühlen | AQC (SuperQuiet) | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- Wärmedämmung // Inte-
grierter Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Sehr niedrige Schallpegel // Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich 
im Heizbetrieb bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

Zubehör
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz für Kombi-Hydromodule
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität

Zubehör
PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter für Wasserkreislauf
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

011-1W0510
011-1W0511

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-AQC09HE8 KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP Raumheizung 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Innengerät WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717
Nettogewicht kg 126 126 126
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 9 9 9
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Speichervolumen l 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 l l l

Mittleres Klima
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 95 95 91
SCOP Warmwasserbereitung 2,37 2,37 2,27
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A A

Außengerät WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 3

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 57 / 50 59 / 52 62 / 55
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 58 / 55 61 / 54 62 / 58

Schallleistungspegel 4 Heizen dB(A) 58 58 62
Abmessungen / Nettogewicht H x B x T mm / kg 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 161
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) m / m 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20 3 – 30 / 20
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 4) Schallleistungs-
pegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
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NEU
2023

NEU Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen 
und Kühlen | SXC | dreiphasig | R32
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raum-
heizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Integrierter Magnetfilter
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C // 
Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. 
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS5P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
Steuerung

R32
Vortex-Sensor

Integrierter 
Magnetfilter Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Optionales WLANHeizbetrieb

-28 °CKonstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Solaranbindung

Zubehör
CZ-RTW1 Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
K- und L-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS5P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set (9-kW-E-Heizstab) KIT-WXC09K9E8 KIT-WXC12K9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 5,03 12,10 / 4,84
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,69 12,00 / 3,44
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 8,80 / 3,11 10,70 / 2,68
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 195 / 140) 195 / 140
SCOP Raumheizung 4,96 / 3,57 4,96 / 3,57
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++

Innengerät (9-kW-E-Heizstab) WH-SXC09K9E8 WH-SXC12K9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 348 892 x 500 x 348
Nettogewicht kg — —
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienz-
pumpe

Drehzahlstufen variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W — / 145 — / 145

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4
Außengerät WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8
Schallleistungspegel 2 Heizen dB(A) 65 65
Abmessungen H x B x T mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Nettogewicht kg 88 88
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,60 / 1,08 1,60 / 1,08
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)
Leitungslänge (min./max.) m 3 – 30 3 – 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 30 30

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min./max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +10 / +43 +10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min./max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20

Elektrodaten 9-kW-E-Heizstab 9-kW-E-Heizstab
Leistung des E-Heizstabs kW 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 3 mm² n. n. v. / n. n. v. 4 n. n. v. / n. n. v. 4

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 
4) Angaben waren bei Drucklegung noch nicht verfügbar. 5) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS5P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Vorläufige Angaben
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Konstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28 °C

Solaranbindung
Moderner

ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLAN
Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungVortex-SensorSchmutzfänger

Jahre 
Verdichter-
garantie5

Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
J- und H-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter für Wasserkreislauf
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++011-1W0510
011-1W0511

Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und 
Kühlen | SXC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumhei-
zung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C // 
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-WXC09H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP Raumheizung 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Innengerät WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 44 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Außengerät WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 60 / 57 62 / 59 64 / 61
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 64 / 62 66 / 64 68 / 65

Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 65 65 67
Abmessungen H x B x T mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Nettogewicht kg 108 108 118
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 50 50 50

Außentemperatur-  
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts 
bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Konstante 

Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Heizbetrieb

-28 °C

Solaranbindung
Moderner

ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLAN
Brauch-

warmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungVortex-SensorSchmutzfänger

Jahre 
Verdichter-
garantie5

Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
J- und H-Generation

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B
CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität
PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter für Wasserkreislauf
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++011-1W0510
011-1W0511

Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und 
Kühlen | SQC (SuperQuiet) | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumhei-
zung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf
Komfort: Sehr niedrige Schallpegel // Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich 
im Heizbetrieb bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Set KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Mittleres Klima,  
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP Raumheizung 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Innengerät WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 44 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Außengerät WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8

Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 57 / 50 59 / 52 62 / 55
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 58 / 55 61 / 54 62 / 58

Schallleistungspegel 3 Heizen dB(A) 58 58 62
Abmessungen H x B x T mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Nettogewicht kg 151 151 161
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsl. / Heißgasl. mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 50 50 50

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min. / max.)

Heizen °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Kühlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts 
bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.

ehpa

BAFA- 
förderfähig

siehe Seite 50

R410A Aquarea

69

Aquarea | Übersicht

BAFA- 
förderfähig



Zubehör
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter
PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank (emailliert), 185 l + 80 l
PAW-TD23B6E5 Aquarea-Tank (Edelstahl), 230 l + 60 l
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

Zubehör
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 l
CZ-TAW1B Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil für Monoblöcke (2 Ventile pro System 
erforderlich)

PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige

Internet-Steuerung: Optional. SG-Ready: Zur Erfüllung der Netzdienlichkeit muss das Zubehör CZ-NS4P mit der jeweiligen Panasonic Wärmepumpe erworben und installiert werden.

Aquarea
LT

COP

5,08
Solaranbindung

Moderner
ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

Optionales WLANHeizbetrieb

-20 °C

Brauch-
warmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungVortex-Sensor

Integrierter 
Magnetfilter 

R32 Jahre 
Verdichter-
garantie5

ErP 35 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von 
A+++ bis D

ErP 55°C

A++

Vorlauftemperatur

Bis

65°C

011-1W0463, 011-1W0464, 011-1W0562,  
011-1W0563, 011-1W0564, 011-1W0565
Für Modelle mit 9 bis 12 kW, ein- und dreiphasig

Aquarea T-CAP | Monoblöcke | Generation „J“ | Heizen und 
Kühlen | MXC | dreiphasig | R32
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumhei-
zung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strömungswächter
Flexibilität: Integrierter Magnetfilter
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // 
Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C
Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei 
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT- 
Systeme möglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
Außengerät WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / – 9,00 / 5,08 12,00 / 4,80 16,00 / 4,52
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / – 9,00 / 3,08 12,00 / 3,05 16,00 / 2,86
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,81 12,00 / 3,53 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,54 12,00 / 2,42 16,00 / 2,07
Heizleistung / COP (A–7/W35) kW / – 9,00 / 3,08 12,00 / 2,82 16,00 / 2,39
Heizleistung / COP (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,12 12,00 / 2,00 16,00 / 1,71
Kühlleistung / EER (A35/W7) kW / – 9,00 / 3,09 12,00 / 2,84 14,50 / 2,84
Kühlleistung / EER (A35/W18) kW / – 9,00 / 4,46 12,00 / 3,79 16,00 / 3,75

Mittleres Klima, 
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) % 195 / 140 195 / 140 176 / 129
SCOP Raumheizung 4,96 / 3,57 4,96 / 3,57 4,46 / 3,31
Energieeffizienzklasse 1 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Schallleistungspegel 2 Heizen dB(A) 65 65 66
Abmessungen H x B x T mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Nettogewicht kg 140 140 150
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent 3 kg / t 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,80 / 1,215
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Pumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32 / 173 34 / 173 38 / 173

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 9 9

Leistungsaufnahme
Heizen kW 1,77 2,50 3,54
Kühlen kW 2,91 4,23 5,11

Betriebs- und Anlaufstrom
Heizen A 2,6 3,7 5,3
Kühlen A 4,3 6,3 7,6

Stromaufnahme 1 A 14,7 11,8 16,4
Stromaufnahme 2 A 13,0 13,0 13,0
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 A 20 / 16 20 / 20 20 / 20
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 2,5 / 5 x 1,5

Außentemperatur- 
Grenzwerte (min./max.)

Heizen °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Kühlen °C 10 / +43 10 / +43 10 / +43

Wasseraustrittstemperatur 
(min. / max.)

Heizen °C 20 / 65 4 20 / 65 4 20 / 65 4

Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 3) WH-MXC-Modelle sind hermetisch 
abgeschlossen. 4) Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C sind nur bei Einstellung der Temperaturspreizung (ΔT) auf 15 K und Außentemperaturen zwischen 5 und 20 °C möglich; andernfalls nur bis 60 °C.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
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