
Die benutzerfreundlichen Bedieneinheiten in modernem Design ermöglichen auch eine einfache und 
kostengünstige Einbindung in GLT-Systeme.

Optionale Kabelfernbedienung für 
2-Leiter- und 4-Leiter-Modelle mit 
AC-Ventilator.

Optionale Kabelfernbedienung für 
2-Leiter-Modelle mit AC-Ventilator.

Optionale Kabelfernbedienung für 
2-Leiter- und 4-Leiter-Modelle mit 
EC-Ventilator.

PAW-FC-903ACPAW-FC-RC1 PAW-FC-903ECPAW-FC-907AC PAW-FC-907EC

Hochwertiger, energieeffizienter Wärmeübertrager
Wasserwärmeübertrager mit dreireihiger Konstruktion aus 
Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen für 
optimale Wärmeübergangseffizienz, Zuverlässigkeit und 
Hygiene.

Flexible Installation
Die unterschiedlichen Modellausführungen ermögli-
chen flexible Installationsoptionen. Es besteht Auswahl 
hinsichtlich der Serviceseite (rechts oder links), der 
Verrohrung (2-Leiter- oder 4-Leiter-Modelle) und bei 
den Kanalgeräten auch hinsichtlich der Installations-
ausrichtung (horizontal oder vertikal).

Innovative Technik für optimalen Komfort
Die mit Kalt- bzw. Warmwasser betriebenen Gebläse-
konvektoren decken einen Leistungsbereich von 0,2 bis 
9,6 kW im Kühlbetrieb und von 0,2 bis 13,6 kW im 
 Heizbetrieb ab und sorgen das ganze Jahr über für 
optimalen Klimakomfort.

Effiziente Ventilatoren mit niedrigem Schallpegel
Die speziell konzipierten und dynamisch ausgewuchte-
ten Ventilatoren, das Gehäuse mit Schalldämmung und 
die optimierten Ventilatordrehzahlstufen sorgen für 
niedrige Schallpegel.
Mit optionalen EC-Ventilatormotoren (elektronisch 
kommutiert) wird eine höhere Effizienz erreicht.

1 3

2 4

Gebläsekonvektoren
Die Gebläsekonvektoren decken eine breite Palette von 
Modellen ab und passen zu jeder Art von Inneneinrichtung.

Die Gebläsekonvektoren decken eine breite Palette von Modellen, Leistungen und Funktionen ab und passen zu jeder Art von 
Inneneinrichtung. Ganz nach Bedarf stehen passende Modelle sowohl für nur Kühlen als auch für Kühlen oder Heizen zur Verfü-
gung. Durch verschiedene Varianten für die Verrohrung und Ventilatorkonfiguration erfüllen die Modelle unterschiedlichste 
Anforderungen. Mit der Auswahl zwischen AC- und EC-Ventilatoren lässt sich der Fokus auf einen leistungsstarken Betrieb oder 
eine nachhaltige Effizienz legen.

 Weitere Gebläsekonvektor-Modelle  
bei „Kaltwassersätze“
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 Weitere Gebläsekonvektor-Modelle  
bei „Kaltwassersätze“

https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/downloads/catalogues-and-leaflets/


Zubehör

PAW-AAIR-LEGS-1 Set bestehend aus 2 Standfüßen zum Schutz der Wasserrohrlei-
tungen bei Montage auf dem Boden

Zubehör
PAW-AAIR-RHCABLE Motoranschlusskabel für Geräte mit Wasseranschlüssen rechts

Intelligente Gebläsekonvektoren

Integrierter  
intelligenter Thermostat

Elegante Gebläsekonvektoren mit intelligentem Regler
Mit einer Tiefe von nur knapp 130 mm haben die intelligenten 
Gebläsekonvektoren eine extrem schlanke Bauform und 
fügen sich mit ihrem eleganten Design unauffällig in jeden 
Wohnraum ein.

Der Ventilatormotor hat eine sehr geringe Leistungsauf-
nahme und ist somit äußerst energieeffizient. Die Ventilator-
drehzahl wird durch einen Temperaturregler mit PI-Logik 
ständig angepasst, was auch für die Temperatur- und 
Feuchte regelung im Kühlbetrieb vorteilhaft ist.

Mit intelligenten GebläsekonvektorenMit herkömmlichen Heizkörpern

2,0 kW 2,0 kW

Erforderliche Vorlauftemperatur: 65 °C Erforderliche Vorlauftemperatur: 35 °C

Produkthighlights
·  Vier Betriebsarten (Automatik, Flüsterbetrieb, Nachtbetrieb 

und Maximalbetrieb)
·  Exklusives Design
·  Äußerst kompakte Bauform (nur 129 mm tief)
·  Kühl- und Entfeuchtungsfunktionen verfügbar (Kondensat-

ablauf erforderlich)
·  3-Wege-Ventil im Lieferumfang enthalten (kein zusätzliches 

Überströmventil erforderlich, wenn mehr als drei Gebläse-
konvektoren installiert werden)

·  Thermostat mit Touch-Screen

Alle Temperaturkennlinien 
und Leistungsangaben 
sind verfügbar unter:
https://www.panasonicproclub.com/DE_de/login/

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2 NEU PAW-AAIR-1100-2
Gesamtkühlleistung ni / mi / ho kW 0,3 / 0,5 / 0,6 0,6 / 0,9 / 1,5 0,8 / 1,6 / 2,1 0,9 / 1,8 / 2,5
Sensible Kühlleistung ni / mi / ho kW 0,2 / 0,4 / 0,6 0,5 / 0,9 / 1,3 0,7 / 1,3 / 1,9 0,9 / 1,6 / 2,3
Wasservolumenstrom ni / mi / ho kg/h 51,1 / 89,4 / 106,3 96,0 / 155,2 / 251,1 140,8 / 267,2 / 365,7 158,1 / 300,3 / 423,6
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 3,3 / 5,7 / 6,1 1,1 / 2,1 / 4,2 1,5 / 5,8 / 10,3 1,3 / 5,0 / 10,6
Wassereintrittstemperatur °C 10 10 10 10
Wasseraustrittstemperatur °C 15 15 15 15
Lufteintrittstemperatur °C 27 27 27 27
Luftaustrittstemperatur ni / mi / ho °C 12,8 / 13,2 / 14,9 14,6 / 14,8 / 14,0 15,8 / 14,6 / 14,4 18,1 / 15,2 / 14,7
Relative Feuchte der eintretenden Luft % 47 47 47 47
Gesamtheizleistung ni / mi / ho kW 0,2 / 0,4 / 0,5 0,4 / 0,8 / 1,2 0,6 / 1,2 / 1,6 0,8 / 1,4 / 2,1
Wasservolumenstrom ni / mi / ho kg/h 38,4 / 70,5 / 92,8 72,7 / 139,2 / 201,6 114,0 / 204,2 / 284,5 138,3 / 243,2 / 356,7
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 1,0 / 2,3 / 3,0 0,5 / 1,5 / 3,1 1,0 / 3,3 / 6,6 1,1 / 3,1 / 7,3
Wassereintrittstemperatur °C 35 35 35 35
Wasseraustrittstemperatur °C 30 30 30 30
Lufteintrittstemperatur °C 19 19 19 19
Luftaustrittstemperatur ni / mi / ho °C 33,5 / 33,3 / 30,9 30,1 / 31,4 / 31,8 30,1 / 31,1 / 31,2 26,6 / 29,5 / 30,5
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 54 / 114 / 162 156 / 252 / 318 246 / 366 / 462 372 / 456 / 576
Max. Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 7,0 / 9,0 / 13,0 14,0 / 18,0 / 22,0 16,0 / 20,0 / 24,0 18,0 / 22,0 / 26,5
Schalldruckpegel ni / mi / ho dB(A) 24 / 33 / 39 25 / 34 / 40 25 / 34 / 42 26 / 35 / 43
Abmessungen (H x B x T) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1 135 x 129 579 x 1 335 x 129
Nettogewicht kg 17 20 23 26
3-Wege-Ventil enthalten ja ja ja ja
Thermostat mit Touch-Screen ja ja ja ja

* Hersteller der intelligenten Gebläsekonvektoren ist Innova.

Aquarea
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ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,7 bis 8,1 kW
·  Heizleistung: 0,7 bis 10,3 kW
·  AC-Ventilatormotoren mit 5 Drehzahlstufen

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte (AC)

Serviceseite links PAW-... FC2A-D010L FC2A-D020L FC2A-D030L FC2A-D040L FC2A-D050L FC2A-D060L FC2A-D070L FC2A-D080L
Serviceseite rechts PAW-... FC2A-D010R FC2A-D020R FC2A-D030R FC2A-D040R FC2A-D050R FC2A-D060R FC2A-D070R FC2A-D080R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397
Externe statische Pressung (max.) Pa 55 55 65 85 85 115 125 70
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 220 x 570 x 430 220 x 570 x 430 220 x 730 x 430 220 x 938 x 430 220 x 1 122 x 430 220 x 1 307 x 430 220 x 1 121 x 530 220 x 1 316 x 530
Gewicht kg 13 13 15 20 22 26 27 38

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit.
Angaben gelten bei 0 Pa externer statischer Pressung; weitere Angaben bei anderen Bedingungen finden Sie im Online-Tool für die Kaltwassersatz-Auswahl (Panasonic PRO Club).
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC

Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
010 – 060

Zubehör

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
070 – 080

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
070 – 080
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ErP
✔ EC-Motor

Green Ventilation

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,5 bis 9,6 kW
·  Heizleistung: 0,6 bis 13,6 kW
·  EC-Ventilatoren mit geringem Energiebedarf

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Installation in horizontaler und vertikaler 5 Ausrichtung mög-

lich
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert
5)  Modell PAW-FC2E-F040 kann nur horizontal installiert werden.

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte (EC)

Serviceseite links PAW-... FC2E-D010L FC2E-D020L FC2E-D030L FC2E-D040L FC2E-D050L FC2E-D060L FC2E-D070L FC2E-D080L FC2E-F040L
Serviceseite rechts PAW-... FC2E-D010R FC2E-D020R FC2E-D030R FC2E-D040R FC2E-D050R FC2E-D060R FC2E-D070R FC2E-D080R FC2E-F040R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8 3,6 / 6,6 / 9,2
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6 2,9 / 6,1 / 9,1
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254 627 / 1 142 / 1 575
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6 10,6 / 51,2 / 93,8
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3 4,4 / 8,3 / 11,8
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64 42 / 58 / 68 3

Gesamt-Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55 23 / 39 / 52
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1 050 685 / 927 / 1 398 592 / 1 284 / 1 935
Externe statische Pressung (max.) Pa 75 75 75 105 70 105 115 70 190
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108 11 / 62 / 197
Wasseranschlüsse

Typ
Witworth- 

Rohrinnen-
gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Witworth- 
Rohrinnen-

gewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte

Abmessungen H x B x T mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 x 
430

220 x 1 307 x 
430

220 x 1 121 x 
530

220 x 1 316 x 
530

223 x 1 233 x 
653

Gewicht kg  13 13 15 20 22 26 27 38 19

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3)  Die angegebenen Schallleistungspegel wurden durch Schallmessung am Lufteintritt + Schallabstrahlung ermittelt.
4) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit.
Angaben gelten bei 0 Pa externer statischer Pressung; weitere Angaben bei anderen Bedingungen finden Sie im Online-Tool für die Kaltwassersatz-Auswahl (Panasonic PRO Club).
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903EC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907EC

Zubehör
PAW-FC-907EC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903EC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
010 – 060

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
070 – 080

Zubehör
PAW-FC-2WY-F040 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Modell F040

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Baugrößen 
070 – 080

PAW-FC-3WY-F040 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für Modell F040
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ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  6 Baugrößen
·  Kühlleistung: 4,1 bis 21,9 kW
·  Heizleistung: 4,7 bis 21,5 kW
·  AC-Ventilatormotor mit 5 Drehzahlstufen

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Externe statische Pressung bis 220 Pa
·  Zweilagige Dämmung
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G3-Filter integriert

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte mit hoher Pressung (AC)

Serviceseite links PAW-FC2A-E070L PAW-FC2A-E070L PAW-FC2A-E180L PAW-FC2A-E210L PAW-FC2A-E240L 4 PAW-FC2A-E270L 4

Serviceseite rechts PAW-FC2A-E070R PAW-FC2A-E150R PAW-FC2A-E180R PAW-FC2A-E210R PAW-FC2A-E240R 4 PAW-FC2A-E270R 4

Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  4,4 / 5,5 / 6,4 5,6 / 11,5 / 14,2 4,9 / 11,5 / 15,0 5,2 / 13,7 / 18,6 14,3 / 19,8 / 23,3 15,8 / 23,0 / 27,5
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  3,12 / 5,1 3,9 / 9,2 / 12,2 3,7 / 9,5 / 13,1 3,5 / 9,9 / 13,7 10,3 / 14,9 / 17,8 11,0 / 16,3 / 19,7
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 749 / 951 / 1 095 966 / 1 979 / 2 437 837 / 1 979 / 2 589 899 / 2 357 / 3 201 2 468 / 3 410 / 4 015 2 718 / 3 951 / 4 740
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 26,5 / 42,5 / 56,2 5,5 / 19,9 / 29,3 4,4 / 19,6 / 32,0 4,9 / 28,8 / 51,5 13,8 / 25,2 / 34,2 12,8 / 25,2 / 35,3
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 5,4 / 8,6 / 12,7 6,2 / 14,2 / 20,0 6,3 / 16,3 / 23,2 6,1 / 16,5 / 23,4 17,2 / 26,3 / 32,6 17,9 / 27,5 / 33,7
Schallpegel

Schallleistungspegel  
Lufteintritt + Abstrahlung ni / mi / ho dB(A) 54 / 60 / 63 52 / 66 / 72 54 / 66 / 74 52 / 66 / 72 65 / 73 / 75 65 / 73 / 75

Schallleistungspegel Luftaustritt ni / mi / ho dB(A) 53 / 59 / 62 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 64 / 72 / 75 64 / 72 / 75
Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 33 / 39 / 42 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 44 / 52 / 54 44 / 52 / 54
Ventilator
Anzahl 1 1 1 1 1 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 680 / 1 091 / 1 562 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 1 927 / 3 130 / 3 923 1 927 / 3 130 / 3 923
Externe statische Pressung (max.) Pa 110 200 200 200 220 220
Filter G3 G3 G3 G3 G3 G3
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 132 / 182 / 222 180 / 421 / 675 180 / 421 / 675 180 / 421 / 675 420 / 530 / 673 420 / 530 / 673
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 250 x 698 x 1 200 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500
Gewicht kg  42 63 65 67 76 80

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Angaben dienen – bei Annahme einer hypothetischen Schalldämpfung des Raums und der Installation von 21 °dB – lediglich zu Informationszwecken.
4) Angaben zu Leistung, Wasservolumenstrom, Schall und Luftmenge gelten bei hoher Ventilatordrehzahl.
Angaben gelten bei 50 Pa externer statischer Pressung; weitere Angaben bei anderen Bedingungen finden Sie im Online-Tool für die Kaltwassersatz-Auswahl (Panasonic PRO Club).
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC2-2WY-E070 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modell E070

PAW-FC-2WY-150 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E150 – 180

Zubehör

PAW-FC2-2WY-E210 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E210 – 240

PAW-FC2-3WY-E070 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modell E070

PAW-FC-3WY-150 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E150 – 180

PAW-FC2-3WY-E210 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E210 – 240

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC
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ErP
✔ EC-Motor

Green Ventilation

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  6 Baugrößen
·  Kühlleistung: 6,6 bis 19,9 kW
·  Heizleistung: 5,9 bis 21,4 kW
·  EC-Ventilator mit geringem Energiebedarf

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Externe statische Pressung bis 300 Pa
·  Zweilagige Dämmung
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G3-Filter integriert

Gebläsekonvektor-Kanalgeräte mit hoher Pressung (EC)

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Serviceseite links PAW-FC2E-E070L PAW-FC2E-E150L PAW-FC2E-E180L PAW-FC2E-E210L PAW-FC2E-E240L PAW-FC2E-E270L
Serviceseite rechts PAW-FC2E-E070R PAW-FC2E-E150R PAW-FC2E-E180R PAW-FC2E-E210R PAW-FC2E-E240R PAW-FC2E-E270R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  — / 4,9 / 6,5 7,0 / 11,3 / 14,5 7,8 / 13,1 / 17,3 8,6 / 14,2 / 19,0 9,3 / 16,1 / 20,3 10,2 / 18,1 / 23,1
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  — / 3,6 / 5,2 5,2 / 9,1 / 12,1 5,7 / 10,3 / 14,1 6,1 / 10,9 / 15,0 6,7 / 12,4 / 16,2 7,2 / 13,6 / 17,8
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h — / 844 / 1127 1 207 / 1 945 / 2 498 1 351 / 2 259 / 2 979 1 476 / 2 451 / 3 275 1 592 / 2 766 / 3 498 1 751 / 3 120 / 3 972
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa — / 33,5 / 59,4 11,5 / 19,3 / 30,7 6,1 / 24,9 / 41,5 6,0 / 31,0 / 53,8 6,3 / 17,1 / 26,4 5,9 / 16,4 / 25,4
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW — / 7,0 / 15,5 8 8 / 15,8 / 20,7 9,5 / 17,9 / 24,3 10,0 / 19,4 / 26,8 11,1 / 20,8 / 27,5 11,7 / 22,8 / 30,4
Schallpegel

Schallleistungspegel  
Lufteintritt + Abstrahlung ni / mi / ho dB(A) — / 60 / 63 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 58 / 69 / 76 58 / 69 / 76

Schallleistungspegel Luftaustritt ni / mi / ho dB(A) — / 59 / 62 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 58 / 67 / 76 58 / 67 / 76
Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) — / 39 / 42 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 37 / 48 / 54 37 / 48 / 54
Ventilator
Anzahl 1 1 1 1 1 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h — / 849 / 1 665 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 227 / 2 700 / 3 829 1 227 / 2 700 / 3 829
Externe statische Pressung (max.) Pa 50 300 300 300 300 300
Filter G3 G3 G3 G3 G3 G3
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W — / 60 / 235 67 / 172 / 246 67 / 172 / 246 67 / 172 / 246 64 / 237 / 364 64 / 237 / 364
Wasseranschlüsse

Typ Whitworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Witworth-Rohraußen-
gewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 250 x 1 200 x 698 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500
Gewicht kg  42 63 65 67 76 80

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Angaben dienen – bei Annahme einer hypothetischen Schalldämpfung des Raums und der Installation von 21 °dB – lediglich zu Informationszwecken.
Angaben gelten bei 50 Pa externer statischer Pressung; weitere Angaben bei anderen Bedingungen finden Sie im Online-Tool für die Kaltwassersatz-Auswahl (Panasonic PRO Club).
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Zubehör
PAW-FC-907EC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903EC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC2-2WY-E070 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modell E070

PAW-FC-2WY-150 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E150 – 180

PAW-FC2-2WY-E210 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E210 – 240

Zubehör

PAW-FC2-3WY-E070 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modell E070

PAW-FC-3WY-150 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E150 – 180

PAW-FC2-3WY-E210 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle E210 – 240

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903EC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907EC
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ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  6 Baugrößen
·  Kühlleistung: 1,4 bis 8,6 kW
·  Heizleistung: 1,1 bis 12,8 kW
·  AC-Ventilatormotor mit 3 Drehzahlstufen

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  Einfacher Wartungszugang durch abnehmbares Frontgitter
·  Alle Anschlüsse auf derselben Seite
·  Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schall-

dämmung zur Vermeidung von Kondensation am Gehäuse 
und zur Senkung des Schallpegels

·  Luftfilter aus reinigungsfähigem Synthetikmaterial

Gebläsekonvektor-Vierwege-Kassetten (AC)

PAW-FC2A-U020-2 PAW-FC2A-U030-2 PAW-FC2A-U040-2 PAW-FC2A-U050-2 PAW-FC2A-U060-2 PAW-FC2A-U070-2
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  1,5 / 1,8 / 2,4 1,9 / 2,7 / 4,0 2,8 / 3,5 / 4,7 3,4 / 4,4 / 6,1 3,7 / 5,4 / 7,2 4,0 / 6,5 / 8,6
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  1,3 / 1,5 / 2,0 1,4 / 2,2 / 3,0 2,1 / 2,6 / 3,6 2,6 / 3,4 / 4,8 2,7 / 4,0 / 5,4 3,0 / 4,8 / 6,4
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 265 / 303 / 404 323 / 493 / 683 478 / 597 / 801 576 / 762 / 1 42 636 / 937 / 1 233 695 / 1 111 / 1 476
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 4,3 / 6,8 / 10,9 3,6 / 8,5 / 14,4 6,9 / 11,2 / 18,3 8,4 / 13,0 / 21,9 3,4 / 7,5 / 11,5 5,6 / 13,0 / 20,5
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 2,2 / 2,5 / 3,2 2,3 / 3,7 / 4,5 3,7 / 4,6 / 6,2 4,5 / 6,0 / 8,1 4,5 / 7,4 / 10,0 5,2 / 9,2 / 12,0
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50
Ventilator
Anzahl 1 1 1 1 1 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 360 / 450 / 659 320 / 504 / 734 486 / 626 / 900 529 / 720 / 979 500 / 824 / 1 159 601 / 1 080 / 1 447
Filter G1 G1 G1 G1 G1 G1
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 25 / 35 / 58 17 / 34 / 58 38 / 58 / 99 28 / 41 / 66 34 / 61 / 88 44 / 92 / 125
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen einschl. Deckenblende H x B x T mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960
Gewicht kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6
Deckenblende PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPU5070 PAW-FC-KPU5070 PAW-FC-KPU5070

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 45 / 40 °C. 
3) Die Angaben dienen – unter Annahme einer hypothetischen Schalldämpfung des Raums und der Installation von –9 dB(A) – lediglich zu Informationszwecken.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC2-2WY-U020 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U020 –040

Zubehör

PAW-FC2-2WY-U050 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U050 –070

PAW-FC2-3WY-U020 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U020 –040

PAW-FC2-3WY-U050 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U050 –070

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC
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ErP
✔ EC-Motor

Green Ventilation

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  6 Baugrößen
·  Kühlleistung: 1,4 bis 9,4 kW
·  Heizleistung: 1,1 bis 14,0 kW
·  EC-Ventilator mit geringem Energiebedarf

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  Einfacher Wartungszugang durch abnehmbares Frontgitter
·  Alle Anschlüsse auf derselben Seite
·  Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärme- und Schall-

dämmung zur Vermeidung von Kondensation am Gehäuse 
und zur Senkung des Schallpegels

·  Luftfilter aus reinigungsfähigem Synthetikmaterial

Gebläsekonvektor-Vierwege-Kassetten (EC)

PAW-FC2E-U020-2 PAW-FC2E-U030-2 PAW-FC2E-U040-2 PAW-FC2E-U050-2 PAW-FC2E-U060-2 PAW-FC2E-U070-2
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  1,6 / 1,8 / 2,4 1,9 / 2,9 / 4,0 2,8 / 3,5 / 4,7 3,4 / 4,4 / 6,1 3,7 / 5,5 / 7,2 4,1 / 6,5 / 9,6
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  1,3 / 1,5 / 2,0 1,4 / 2,2 / 3,1 2,1 / 2,7 / 3,6 2,6 / 3,5 / 4,7 2,7 / 4,1 / 5,4 3,0 / 4,9 / 7,2
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 267 / 306 / 409 325 / 497 / 688 481 / 604 / 808 579 / 765 / 1 050 640 / 944 / 1 243 700 / 1 119 / 1 649
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 4,2 / 6,9 / 11,2 3,5 / 8,6 / 14,6 6,8 / 11,4 / 18,6 8,4 / 13,1 / 22,2 3,4 / 7,6 / 11,7 5,8 / 13,1 / 24,6
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 2,2 / 2,5 / 3,2 2,3 / 3,7 / 4,5 3,7 / 4,6 / 6,2 4,5 / 6,0 / 8,1 4,5 / 7,4 / 10,0 5,2 / 9,2 / 13,0
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50
Ventilator
Anzahl 1 1 1 1 1 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 360 / 450 / 659 320 / 504 / 734 486 / 626 / 900 529 / 720 / 979 500 / 824 / 1 159 601 / 1 080 / 1 598
Filter G1 G1 G1 G1 G1 G1
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 9 / 13 / 29 7 / 14 / 32 13 / 22 / 57 7 / 12 / 25 9 / 23 / 25 11 / 40 / 115
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Witworth-Rohrinnen-
gewinde

Wasseranschlüsse Zoll 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen einschl. Deckenblende H x B x T mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960
Gewicht kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6
Deckenblende PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPY2040 PAW-FC-KPU5070 PAW-FC-KPU5070 PAW-FC-KPU5070

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 45 / 40 °C. 
3) Die Angaben dienen – unter Annahme einer hypothetischen Schalldämpfung des Raums und der Installation von –9 dB(A) – lediglich zu Informationszwecken.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-907EC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903EC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC2-2WY-U020 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U020 –040

PAW-FC2-2WY-U050 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U050 –070

Zubehör

PAW-FC2-3WY-U020 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U020 –040

PAW-FC2-3WY-U050 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle U050 –070

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903EC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907EC
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ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,7 bis 8,1 kW
·  Heizleistung: 0,7 bis 10,3 kW
·  AC-Ventilatormotoren mit 5 Drehzahlstufen

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert

Gebläsekonvektor-Deckenunterbaugeräte (AC)

Serviceseite links PAW-... FC2A-T010L FC2A-T020L FC2A-T030L FC2A-T040L FC2A-T050L FC2A-T060L FC2A-T070L FC2A-T080L
Serviceseite rechts PAW-... FC2A-T010R FC2A-T020R FC2A-T030R FC2A-T040R FC2A-T050R FC2A-T060R FC2A-T070R FC2A-T080R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 225 x 766 x 477 225 x 766 x 477 225 x 951 x 477 225 x 1 136 x 477 225 x 1 321 x 477 225 x 1 506 x 477 225 x 1 319 x 477 225 x 1 506 x 477
Gewicht kg  19 19 22 27 30 35 35 47

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T010 – 060

Zubehör

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T070 – 080

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T070 – 080

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC
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ErP
✔ EC-Motor

Green Ventilation

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,5 bis 9,6 kW
·  Heizleistung: 0,6 bis 13,6 kW
·  EC-Ventilatoren mit geringem Energiebedarf

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert

Gebläsekonvektor-Deckenunterbaugeräte (EC)

Serviceseite links PAW-... FC2E-T010L FC2E-T020L FC2E-T030L FC2E-T040L FC2E-T050L FC2E-T060L FC2E-T070L FC2E-T080L
Serviceseite rechts PAW-... FC2E-T010R FC2E-T020R FC2E-T030R FC2E-T040R FC2E-T050R FC2E-T060R FC2E-T070R FC2E-T080R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1 050 685 / 927 / 1 398
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 225 x 766 x 477 225 x 766 x 477 225 x 951 x 477 225 x 1 136 x 477 225 x 1 321 x 477 225 x 1 506 x 477 225 x 1 319 x 477 225 x 1 506 x 477
Gewicht kg  19 19 22 27 30 35 35 47

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-907EC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903EC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T010 – 060

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T070 – 080

Zubehör

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle T070 – 080

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903EC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907EC
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ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,7 bis 8,1 kW
·  Heizleistung: 0,7 bis 10,3 kW
·  AC-Ventilatormotoren mit 5 Drehzahlstufen

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert
·  Standfüße (PAW-FSF) für Gebläsekonvektor-Truhen als 

Zubehör lieferbar

Gebläsekonvektor-Truhen mit Verkleidung (AC)

Serviceseite links PAW-... FC2A-P010L FC2A-P020L FC2A-P030L FC2A-P040L FC2A-P050L FC2A-P060L FC2A-P070L FC2A-P080L
Serviceseite rechts PAW-... FC2A-P010R FC2A-P020R FC2A-P030R FC2A-P040R FC2A-P050R FC2A-P060R FC2A-P070R FC2A-P080R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen 4 H x B x T mm 477 x 225 x 766 766 x 225 x 477 477 x 225 x 951 477 x 225 x 1 136 477 x 225 x 1 321 477 x 225 x 1 506 575 x 225 x 1 319 575 x 225 x 1 506
Gewicht kg  19 19 22 27 30 35 35 47

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit. 
4) Ohne Standfüße.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P010 – 060

Zubehör

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P070 – 080

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P070 – 080

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC
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ErP
✔ EC-Motor

Green Ventilation

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  Kühlleistung: 0,5 bis 9,6 kW
·  Heizleistung: 0,6 bis 13,6 kW
·  EC-Ventilatoren mit geringem Energiebedarf

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  Serviceseite links oder rechts wählbar
·  Einfache Montage
·  Sehr niedrige Schallpegel
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  Zusatz-Kondensatwanne
·  Abnehmbares Gitter am Lufteintritt
·  G2-Filter integriert
·  Standfüße (PAW-FSF) für Gebläsekonvektor-Truhen als 

Zubehör lieferbar

Gebläsekonvektor-Truhen mit Verkleidung (EC)

Serviceseite links PAW-... FC2E-P010L FC2E-P020L FC2E-P030L FC2E-P040L FC2E-P050L FC2E-P060L FC2E-P070L FC2E-P080L
Serviceseite rechts PAW-... FC2E-P010R FC2E-P020R FC2E-P030R FC2E-P040R FC2E-P050R FC2E-P060R FC2E-P070R FC2E-P080R
Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3
Schallpegel
Gesamt-Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64
Gesamt-Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55
Ventilator
Anzahl 1 1 1 2 2 2 2 3
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1 050 685 / 927 / 1 398
Filter G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108
Wasseranschlüsse

Typ Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Witworth-Rohr-
innengewinde

Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen 4 H x B x T mm 477 x 225 x 766 766 x 225 x 477 477 x 225 x 951 477 x 225 x 1 136 477 x 225 x 1 321 477 x 225 x 1 506 575 x 225 x 1 319 575 x 225 x 1 506
Gewicht kg  19 19 22 27 30 35 35 47

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 50 / 45 °C. 
3) Die Schalldruckpegel basieren auf den Lärmbewertungskurven (NR-Kurven) eines Raums mit 100 m³ Rauminhalt und 0,5 Sekunden Nachhallzeit. 
4) Ohne Standfüße.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 90 °C
Raumtemperatur 5 bis 32 °C

Zubehör
PAW-FC-907EC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903EC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

PAW-FC-2WY-11/55-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P010 – 060

PAW-FC-2WY-65/90-1 2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P070 – 080

Zubehör

PAW-FC-3WY-11/55-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P010 – 060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für  
2-Leiter-Modelle P070 – 080

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903EC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907EC

Aquarea
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Zubehör
PAW-FC-RC1 Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen
PAW-FC-907AC Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten
PAW-FC-903AC Kabelfernbedienung mit Tastenfeld

Zubehör
PAW-FC2-2WY-K007 2-Wege-Ventil
PAW-FC2-3WY-K007 3-Wege-Ventil

Kabellose Fernbedienung 
(bei PAW-***IR-Modellen 
im Lieferumfang enthalten)
Infrarot-Fernbedienung

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Tastenfeld
PAW-FC-903AC

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
erweiterten Funktionen
PAW-FC-RC1

Optionale Bedieneinheit:
Kabelfernbedienung mit 
Touch-Tasten
PAW-FC-907AC

ohne integr. IR-Empfänger PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K022
mit integr. IR-Empfänger PAW-FC2A-K007IR PAW-FC2A-K009IR PAW-FC2A-K018IR PAW-FC2A-K022IR

Gesamt-Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  1,0 / 1,3 / 1,7 1,6 / 1,7 / 2,4 2,8 / 3,0 / 3,5 2,9 / 3,1 / 3,9
Sensible Kühlleistung 1 ni / mi / ho kW  0,7 / 1,0 / 1,2 1,2 / 1,3 / 1,9 2,1 / 2,3 / 2,7 2,3 / 2,5 / 3,1
Wasservolumenstrom ni / mi / ho l/h 172 / 231 / 287 270 / 291 / 418 483 / 508 / 609 502 / 535 / 669
Wassers. Druckverlust ni / mi / ho kPa 18,6 / 24,9 / 30,9 18,5 / 27,0 / 40,0 34,6 / 41,3 / 55,6 37,2 / 33,7 / 45,2
Heizleistung 2 ni / mi / ho kW 1,4 / 1,7 / 2,0 1,7 / 2,0 / 2,7 2,9 / 3,2 / 4,0 3,1 / 3,7 / 4,4
Schallpegel
Schallleistungspegel (hoch) ni / mi / ho dB(A) 45 / 49 / 51 47 / 52 / 57 49 / 53 / 59 56 / 59 / 63
Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 32 / 36 / 38 34 / 39 / 44 40 / 43 / 46 43 / 46 / 50
Ventilator
Anzahl 1 1 1 1
Luftmenge ni / mi / ho m³/h 282 / 321 / 360 367 / 413 / 551 532 / 592 / 680 617 / 709 / 850
Filter G1 G1 G1 G1
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Absicherung A 3 3 3 3
Leistungsaufnahme ni / mi / ho W 39 / 42 / 62 30 / 47 / 59 44 / 50 / 55 50 / 55 / 70
Wasseranschlüsse
Typ Witworth-Rohrinnengewinde Witworth-Rohrinnengewinde Witworth-Rohrinnengewinde Witworth-Rohrinnengewinde
Wasseranschlüsse Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen H x B x T mm 275 x 180 x 845 275 x 180 x 845 298 x 200 x 940 298 x 200 x 940
Gewicht kg  11 11 13 13

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/-austritt: 7 / 12 °C. 
2) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/-austritt: 45 / 40 °C. 
3) Die Schalldruckpegel gelten für 100 m³ Rauminhalt, 0,5 Sekunden Nachhallzeit und 1 m Abstand.
Hinweis: Hersteller der Gebläsekonvektoren ist Systemair.

Gebläsekonvektor-Wandgeräte (AC)

ErP
✔

ErP 2018: Konform mit den seit 2018 geltenden Anforderungen der EU-Verordnung 2016/2281 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Produkthighlights
·  4 Baugrößen
·  Kühlleistung: 1,0 bis 3,9 kW
·  Heizleistung: 1,4 bis 4,1 kW
·  Nur 2-Leiter-Ausführung mit AC-Ventilator

Wichtigste Merkmale und Zubehör
·  2- oder 3-Wege-Ventile als Zubehör lieferbar
·  AC-Ventilatormotor mit 3 Drehzahlstufen
·  Sehr leise Geräte für optimalen Komfort
·  Ästhetisches Design, optimal für Anwendungen in Hotel- 

und Wohnräumen
·  Kabellose Infrarot-Fernbedienung bei PAW-***IR-Modellen 4 

im Lieferumfang enthalten
·  Wärmeübertragerlamellen mit Hydrophil-Beschichtung für 

verbesserten Kondensatablauf
4) Elektrische Steuerung der Luftlenklamellen bei PAW-***IR-Modellen möglich.

Betriebsbereichsgrenzwerte
Wasservorlauftemperatur 5 bis 60 °C
Raumtemperatur 6 bis 40 °C
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Kabelfernbedienungen mit Tastenfeld (AC/EC)
Der Regler verfügt über alle Funktionen für die Regelung von Gebläsekonvektoren mit AC- bzw. 
EC-Ventilatoren. Mit seiner großen LCD-Anzeige und dem klar strukturierten Tastenfeld ist er intuitiv 
zu bedienen und in vielfältigen Umgebungen einsetzbar. 

PAW-FC-903AC

Merkmale:
·  Nur für 2-Leiter-Modelle mit AC-Ventilatoren 
·  Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige 
·  3-stufige Ventilatordrehzahlregelung 
·  Energiesparbetrieb

PAW-FC-903EC 

Merkmale:
·  Für 2-Leiter- und 4-Leiter-Modelle mit 

 EC-Ventilatoren 
·  Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige 
·  Möglichkeit zum Einstellen der Ausgangs-

signalspannung für die Drehzahlstufen 
·  Energiesparbetrieb 
·  Einbindung in GLT-System über Modbus 
·  1 Digitaleingang für Anwesenheitserfassung 

(Kartenschalter) 

Kabelfernbedienungen mit Touch-Tasten (AC/EC)
Der Regler in hochwertigem, elegantem Design mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Anzeigefeld ist für 
die Installation in vielfältigen Umgebungen wie z. B. Büros, Hotels und privaten Wohnräumen geeignet. 
In Kombination mit den Gebläsekonvektor-Modellen mit AC- bzw. EC-Ventilatoren kann der Benutzer 
die Vorteile einer höheren Leistung und besseren Effizienz für Energieeinsparungen voll ausnutzen. 

PAW-FC-907AC

Merkmale:
·  Nur für 2-Leiter-Modelle mit AC-Ventilatoren
·  Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 

Touch-Tasten
·  3-stufige Ventilatordrehzahlregelung
·  Energiesparbetrieb

PAW-FC-907EC 

Merkmale:
·  Für 2-Leiter- und 4-Leiter-Modelle mit 

 EC-Ventilatoren
·  Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 

Touch-Tasten
·  Möglichkeit zum Einstellen der Ausgangs-

signalspannung für die Drehzahlstufen
·  Energiesparbetrieb
·  Einbindung in GLT-System über Modbus 
·  1 Digitaleingang für Anwesenheitserfassung 

(Kartenschalter)

Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen für 
Gebläsekonvektoren (AC)
PAW-FC-RC1
Dieser spezielle Regler ermöglicht einen höheren Komfort im Heizbetrieb. Mit dem zum Liefer umfang 
gehörenden Temperatursensor kann der Ventilatorbetrieb bei zu niedrigen Wasservorlauftemperaturen 
gestoppt werden, um bei Heizbetrieb kalte Zugluft zu vermeiden.

Merkmale:
·  Für 2-Leiter- und 4-Leiter-Modelle mit AC-Ventilatoren
·  Automatische Heizen/Kühlen-Umschaltung (zur Vermeidung von Zugluft)
·  Raumthermostat
·  3 Ausgänge, 230-V-Relais für Ventilatorregelung
·   2 Ausgänge, 230-V-Relais für Heizen/Kühlen-Umschaltung
·  Einbindung in GLT-Systeme als Modbus-RTU-Slavegerät
·  1 Digitaleingang für Anwesenheitserfassung (Kartenschalter)
·  1 Analogeingang für Temperatursensor

Kabelfernbedienungen für Gebläsekonvektoren  
mit AC- bzw. EC-Ventilatoren

Aquarea
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Pufferspeicher
Modell PAW-BTANK50L-2 PAW-BTANK100L NEU PAW-BTANKG200L NEU PAW-BTANKG260L
Speichervolumen l 48 100 194 252
Energieverluste W 35 55 60 83
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B C B C
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Karbonstahl Karbonstahl
Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 636 / 430 1 175 / 430 983 / 620 1 239 / 620
Nettogewicht kg 17 28 41 46

Hinweise: Automatisches Entlüftungsventil und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten. Integrierte Tauchfühlerhülse (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten). Hersteller der Pufferspeicher „PAW-BTANK****“ 
ist OSO. Hersteller der Pufferspeicher „PAW-BTANKG****“ ist Lapesa.

Modell PAW-TD20B8E3-2
Material der Speicherinnenseite Emailbeschichtung
Abmessungen (H x B x T) mm 1 770 x 640 x 690
Leergewicht kg 150
Speichervolumen l 185 + 80
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Warmwasserspeicher Pufferspeicher
Speichervolumen l 185 80
Max. Betriebsdruck MPa (bar) 0,8 (8) 0,6 (6)
Drucktest MPa (bar) 1,2 (12) 0,9 (9)
Max. Betriebstemperatur °C 90 90
Anschlüsse mm Ø 22 Ø 22
Material der Speicherinnenseite Stahl (S275JR, emailliert) Stahl (S235JRG)
Dämmung (Material / Dicke) mm PUR / 50 PUR / 40
Wärmeübertrager-Oberfläche m² 2,1 —
E-Heizstab W 3 000 —
Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,3 —
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) 2 B B
Warmhalteverlust W 53 46

1) Geprüft gemäß EN 12897:2006. 2) Gemäß EU-Verordnung 812/2013. Hinweis: Hersteller des Aquarea Tank (emailliert) ist Lapesa.

Aquarea Tank
Der Aquarea Tank ist eine Kombination aus Warmwasser-
speicher und Pufferspeicher. Der Speicher wurde von 
Panasonic speziell für Nachrüstungen entwickelt, weil er 
schnell und einfach in Bestandssysteme integriert werden 
kann. Die optimale Ergänzung für Aquarea Monoblöcke. 
Der Speicher ist hocheffizient und leicht zu installieren – 
er fügt sich auch dezent in jede Einbausituation ein.

Warmwasserspeicher
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Zubehör für Warmwasserspeicher
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
J- und H-Generation

Zubehör für Warmwasserspeicher

CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodule der 
K- und L-Generation

PAW-EANODE2 Fremdstromanode für 200-Liter-Edelstahlspeicher
PAW-EANODE3 Fremdstromanode für 300-Liter-Edelstahlspeicher

Emaillierte Warmwasserspeicher

Typ Warmwasserspeicher (emailliert)

Warmwasserspeicher 
(emailliert) mit 2 Heizre-
gistern (bivalent: Solar + 

Wärmepumpe)

Quadratischer  
Speicher

Modell NEU PAW-TA15C1E5 PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C
Speichervolumen l 167 200 290 380 350 200
Max. Wassertemperatur °C 90 95 95 95 95 95
Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 1 297 / 560 1 340 / 610 1 800 / 610 1 835 / 670 1 835 / 670 1 550 x 600 x 600
Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 88 / 255 90 / 280 120 / 389 191 / 572 169 / 519 134 / 327
E-Heizstab kW — 3,00 3,00 3,00 3,00 —
Spannungsversorgung V — 230 230 230 230 —
Material der Speicherinnenseite Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung
Wärmeübertrager-Oberfläche m² 1,8 1,8 2,6 3,8 3,5 / 1,2 1,83
Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,08 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37

3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-HW, 
CZ-NV1 od. CZ-NV2 optional optional optional optional optional integriert

Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja ja ja ja
Energieverluste W 45 57 67 73 73 57
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B B B B B B
Garantie auf den Innenkessel 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich Anode 2 Anode 2 Anode 2 Anode 2 Anode 2 Anode 2

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897 2) Die Einzelheiten sind dem Servicehandbuch zu entnehmen. * Hersteller des Speichers PAW-TA15C1E5 ist Lapesa. Hersteller aller anderen emaillierten Speicher ist 
AEmail.

Edelstahl-Warmwasserspeicher
Modell PAW-TD20C1E5-1 PAW-TD30C1E5-1 PAW-TD30C1E5HI-1
Speichervolumen l 192 284 280
Max. Wassertemperatur °C 75 75 75
Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 1 270 / 595 1 750 / 595 1 750 / 595
Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 50 / n. n. v. 2 61 / n. n. v. 2 65 / n. n. v. 2

E-Heizstab kW 1,5 1,5 1,5
Spannungsversorgung V 230 230 230
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Wärmeübertrager-Oberfläche m² 1,8 1,8 2,35
Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,01 1,18 1,18

3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 od. 
CZ-NV2 optional optional optional

Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja
Energieverluste W 42 49 49
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) A A A
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich Nein Nein Nein

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. 2) Angaben waren bei Drucklegung noch nicht verfügbar. Hinweis: Hersteller der Edelstahl-Warmwasserspeicher ist OSO.

Aquarea
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KWL-Anlagen mit Rotationswärmeübertrager
Die Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) sorgt einerseits durch die Zufuhr gefilterter Außen-
luft für eine gute Raumluftqualität und verhindert andererseits durch Wärmerückgewinnung, dass Energie 
über die Lüftung verloren geht. KWL-Anlagen werden zur Unterstützung der Wärmehaltung eingesetzt.

Hohe Raumluftqualität
Die Anlage gewährleistet gleichzeitig die Zufuhr gefil-
terter Außenluft sowie einen hohen thermischen Kom-
fort.

Energieeinsparung
Die Wärmeenergie aus der Abluft wird größtenteils zur 
Vorerwärmung der Außenluft genutzt, um Wärmever-
luste zu vermeiden und die Heizlast des Gebäudes zu 
senken.

Geringer Platzbedarf
Die kompakt gebaute KWL-Anlage kann optimal platz-
sparend auf dem quadratischen Warmwasserspeicher 
PAW-TA20C1E5C oder dem Kompakt-Kombi-Hydro-
modul WH-ADC0309J3E5C installiert werden.

Bequeme Bedienung
Die KWL-Anlage und eine Aquarea Wärmepumpe ab 
der H-Generation können gemeinsam über die Bedien-
einheit der KWL-Anlage bedient werden (optionales 
Zubehör erforderlich).

KWL-Anlage + Quadratischer 
Warmwasserspeicher + 
 Aquarea Splitsystem

KWL-Anlage + Aquarea 
 Kompakt-Kombi-Hydromodul

*  Die KWL-Anlage lässt sich optimal auf dem quadratischen Warmwasserspeicher PAW-TA20C1E5C oder dem Kompakt-Kombi-Hydromodul 
 WH-ADC0309J3E5C montieren; ansonsten ist auch die Wandmontage möglich (Wandhalterungssatz PAW-VEN-WBRK erforderlich).

KWL-Anlage + Quadratischer 
Warmwasserspeicher + 
 Aquarea Monoblocksystem

Die KWL-Anlage 
lässt sich optimal mit 
 Panasonic Aquarea 
Produkten kombinie-
ren als äußerst platz-
sparendes und hoch-
effizientes System 
für Heizen, Kühlen, 
 Lüftung und Brauch-
warmwasserbereitung.

1

3
2

88

Gesamtübersicht

88

Wohnraumlüftung Gesamtübersicht



Zubehör
PAW-VEN-FLTKIT Zuluft- und Abluftfiltersatz
PAW-VEN-ACCPCB Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen

PAW-VEN-DPL KWL-Bedieneinheit mit Touchscreen, weißer Rahmen (Kabel 
muss separat bestellt werden)

PAW-VEN-CBLEXT12 Kabel mit Stecker (Typ CE und CD, 12 m) für elektrischen 
Anschluss der Bedieneinheit am Gerät

PAW-VEN-DIVPLG Doppelstecker (Typ CE oder CD) für Anschluss mehrerer 
Bedieneinheiten an ein Gerät

Zubehör

PAW-VEN-DPLBOX Wandmontagesatz (Unterputzdose) für KWL-Bedieneinheit 
mit Touchscreen

PAW-VEN-S-CO2RH-W CO2- und Feuchte-Sensor für Wandmontage
PAW-VEN-S-CO2-W CO2-Sensor für Wandmontage
PAW-VEN-S-CO2-D CO2-Sensor für Luftkanalmontage
PAW-VEN-WBRK Wandhalterungssatz für Wandmontage des Geräts
PAW-VEN-HTR06 Heizelement (0,6 kW) für Luftkanalmontage (inkl. Relais)
PAW-VEN-HTR12 Heizelement (1,2 kW) für Luftkanalmontage (inkl. Relais)

PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L

Wichtigste Merkmale der KWL-Anlage
·  Ausgelegt für Wohnflächen von ca. 140 m²
·  Hocheffizienter Rotationswärmeübertrager mit EC-Ventilatoren
·  Feuchterückgewinnungsfunktion, um das Kondensations-

potenzial der Zuluft im Winter zu minimieren
·  Möglichkeit zur Leistungssteuerung mit dem im Abluftstrom 

montierten Feuchtesensor

·  Einfache Bedienung und Konfiguration durch Touchdisplay 
und Inbetriebnahmeassistenten

·  GLT-Einbindung über Modbus RS-485
·  Möglichkeit zur Bedienung einer Aquarea Wärmepumpe ab der 

H-Generation mit der Bedieneinheit von PAW-A2W-VENTA 
(PAW-AW-MBS-H und PAW-VEN-ACCPCB erforderlich)

·  Bei Kombination von 
PAW-A2W-VENTA mit 
einer Aquarea Wärme-
pumpe ab der H-Genera-
tion werden die Rege-
lungsoptionen der 
Wärmepumpe auf einer 
eigenen Registerkarte auf 
dem Startbildschirm der 
Bedieneinheit angezeigt

Home

Low

Active functions

18°CLow

FIREPLACE

Air flow Temperature

18°C

16
min left

Change Mode

MANUAL CROWDED

REFRESH

AWAY

FIREPLACE

HOLIDAY

AUTO

Home

Active functions

21°C

Tank
Zone 2Zone 1

40°C
(23°C)

21°C
(23°C) (45°C)

Tank

18°C Set temp

Zone 1

��

CANCEL SET

21°C

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

KWL-Anlagen mit Rotationswärmeübertrager PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L
Anschlussseite Zuluftkanal rechts links
Nennluftmenge bei 50 Pa ESP m³/h 204
Max. Luftmenge bei 100 Pa ESP m³/h 292
Spezif. Ventilatorleistung (SFP) bei 204 m³/h 1,24
Antrieb des Wärmeübertragerrotors mit Drehzahlregelung
Wärmeübertragertyp Rotationswärmeübertrager
Wärmerückgewinnungsgrad 84 %
Spannungsversorgung V / Hz 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme W 176
Energieeffizienzklasse (Einzelgerät) A
Energieeffizienzklasse (Verbund: Gerät + lokale Bedieneinheit) A
Schallpegel dB(A) 40
Abmessungen (H x B x T) mm 450 x 598 x 500
Gewicht kg 46
Einbauposition vertikal
Kanalanschlüsse mm DN125
Filterklasse Zuluftseite F7/ePM1 60 %
Filterklasse Abluftseite M5/ePM10 50 %
Min. Außentemperatur °C -20

1) Wärmerückgewinnungsgrad gemäß EN 13141-7 Hinweis: Hersteller der KWL-Anlage ist Systemair.

Benutzerfreundliche Bedieneinheit
Alle Einstellungen und Funktionen sind über die Bedieneinheit auf der Vorderseite zugänglich. Außerdem ist der Anschluss einer 
oder mehrerer separater Bedieneinheiten möglich.

·  Leicht bedienbarer,  
farbiger Touchscreen

·  Auswahl zwischen manu-
ellem und automa-
tischem Betrieb oder 
einer der vordefinierten 
Anwenderfunktionen 
möglich

Aquarea
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NEU KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager
Anlagen für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) stellen durch die geregelte Außenluftzufuhr eine gute 
Raumluftqualität in Gebäuden sicher.

Flexibel installierbare 
Kompaktmodelle (Z)
·  Mit Nennluftmengen bis 

200 m³/h für kleine und mittel-
große Wohnungen geeignet

·  Flexible (d. h. horizontale oder 
vertikale) Installation

Horizontal installierbare 
Modelle (H)
·  Mit Nennluftmengen bis 

350 m³/h für Einfamilienhäuser 
geeignet

·  Horizontale Installation
·  Leicht zugängliche Wartungs-

klappe an der Unterseite für 
Servicearbeiten

Vertikal installierbare 
Modelle (V)
·  Mit Nennluftmengen bis 

350 m³/h für Einfamilienhäuser 
geeignet

·  Vertikale Installation
·  Leicht zugängliche Wartungs-

klappe an der Frontseite für 
Servicearbeiten
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PAW-VENTX20/30/40VPAW-VENTX10-15Z

PAW-VENTX20/30/40H

Zubehör

PAW-VEN-CTRLB Digitale Bedieneinheit, schwarz, mit integrierten Sensoren zur 
Überwachung der Luftqualität, -temperatur und -feuchte.

PAW-VEN-CTRLW Digitale Bedieneinheit, weiß, mit integrierten Sensoren zur 
Überwachung der Luftqualität, -temperatur und -feuchte.

PAW-VEN-HTR05 Heizelement (0,5 kW, DN160) für Luftkanalmontage
PAW-VEN-HTR10 Heizelement (1,0 kW, DN160) für Luftkanalmontage
PAW-VEN-FLT1 F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für Modelle 10Z, 15Z, 20H und 20V

Zubehör
PAW-VEN-FLT2 F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für Modelle 30H und 30V
PAW-VEN-FLT3 F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für Modelle 40H
PAW-VEN-FLT4 F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für Modell 40V
PAW-VEN-ACFLT1 Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modelle 10Z, 15Z, 20H und 20V
PAW-VEN-ACFLT2 Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modelle 30H und 30V
PAW-VEN-ACFLT3 Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 40H
PAW-VEN-ACFLT4 Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 40V

Die KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertra-
ger haben je einen Zuluft- und Abluftventilator. In 
der Heizperiode entzieht der Wärmeübertrager 
der Abluft Wärme und gibt sie an die im Gegen-
strom geführte Zuluft ab. So wird der Gebäude-
energieverbrauch erheblich gesenkt und gleich-
zeitig eine hohe Raumluftqualität gewährleistet.

·  Geeignet für Einfamilienhäuser oder Wohnungen mit niedri-
gem Energiebedarf

·  Hocheffiziente Rückgewinnung der sensiblen Wärme dank 
der großen Wärmeübertrageroberfläche und dem geringen 
Druckverlust über den aus Polypropylen gefertigten Gegen-
stromwärmeübertrager

·  Leiser Betrieb durch EC-Ventilatoren mit modulierender 
Drehzahlregelung für maximalen Komfort

·  Hocheffizienter Luftwechsel und Luftfilterung mit Feinstaub-
filtern der Klasse ISO ePM1 80 %

·  Drei Modelltypen: flexibel installierbare Kompaktmodelle 
(Z), horizontal installierbare Modelle (H) und vertikal instal-
lierbare Modelle (V)

·  Einfache Installation und Wartung durch kompakte Gehäuse-
abmessungen und eine leicht zugängliche Wartungsklappe 
für Servicearbeiten

Ausgeglichene Lüftung

–9 °C
Fortluft

Außenluft

–12 °C

19 °C
Zuluft

Abluft

22 °C

KWL-Anlagen mit Gegenstrom-
wärmeübertrager PAW-.... VENTX10Z VENTX15Z VENTX20H VENTX20V VENTX30H VENTX30V VENTX40H VENTX40V

Luftmenge Nennwert / max. m³/h 91 / 130 147 / 210 109 / 155 112 / 170 210 / 300 210 / 300 238 / 340 266 / 380
Statische Pressung Nennwert / max. Pa 50 / 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100

Wärmeübertragertyp
Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Gegenstrom-
wärmeüber-

trager

Wärmerückgewinnungsgrad % 87 85 86 86 85 86 89 87
Energieeffizienzklasse 1 A A A A A A A A
Spannungsversorgung   V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Leistungsaufnahme Nennwert W 80 140 110 110 180 180 350 350
Schallleistungspegel (LWA) dB(A) 48 51 49 48 50 50 52 51
Abmessungen H x B x T mm 255 x 580 x 580 255 x 580 x 580 260 x 480 x 800 510 x 430 x 625 295 x 600 x 795 590 x 575 x 785 290 x 650 x 1 150 590 x 735 x 785
Gewicht kg 19 19 25 32 30 38 38 42

Installationsausrichtung Horizontal / 
Vertikal

Horizontal / 
Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal Vertikal

Filterklasse ePM1 80 % ePM1 80 % ePM1 80 % ePM1 80 % ePM1 70 % ePM1 70 % ePM1 70 % ePM1 70 %
Kanalanschluss mm 160 160 160 160 160 160 160 160

* Hersteller der KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager ist Sinergia.
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air-e nanoe X-Generator als 
Deckeneinbaugerät
Luftreinigung nach dem Vorbild der Natur – der air-e mit der einzigartigen nanoe™ X-Technologie von 
Panasonic macht's möglich!
Entfernt Gerüche, hemmt das Wachstum von bestimmten Bakterien, Viren, Schimmelsporen, Pollen und Allergenen 
und sorgt so für eine bessere Raumluftqualität.

Effektivität der nanoe™ X-Technologie
Bakterien und Viren
SARS-CoV-2: 99,9 % inaktiviert 1

Influenzavirus (Typ H1N1): 99,9 % inaktiviert 2

Gerüche
Der nanoe X-Generator kann die Geruchsintensität von Taba-
krauch innerhalb von 12 Minuten um 2,4 Stufen senken.

1)  Neuartiger Coronavirus (SARS-CoV-2) | Prüflabor: Texcell (Frankreich). Zielsubstanz: Anhaftende 
neuartige Coronaviren (SARS-CoV-2). Prüfkammergröße: 45 l. Prüfergebnis: 99,9 % inaktiviert in 
2 Stunden. Prüfbericht Nr.: 1140-01 A1.

2)  Influenzavirus (Typ H1N1) | Prüflabor: Kitasato Research Center for Environmental Science. Ziel-
substanz: Anhaftende Influenzaviren (Typ H1N1). Prüfkammergröße: 1 000 l. Prüfergebnis: 99,9 % 
inaktiviert in 2 Stunden. Prüfbericht Nr.: 21_0084_1.

3)  Effektivität der Geruchsentfernung (z. B. anhaftender Geruch von Tabakrauch) | Prüflabor: 
 Panasonic Product Analysis Center. Zielsubstanz: Anhaftender Geruch von Zigarettenrauch. Prüf-
kammergröße: ca. 24 m³. Prüfergebnis: Senkung der Geruchsintensität um 2,4 Stufen innerhalb 
von 12 Minuten. Prüfbericht Nr.: 4AA33-160615-N04.

Die Leistung der nanoe™ X-Funktion kann nur für den Raum erwartet werden, in dem sich der 
nanoe X-Generator befindet, und hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und Nutzung des 
Raums ab. Außerdem kann es mehrere Stunden dauern, bis die vollständige Wirkung erreicht wird. 
Der nanoe X-Generator ist kein medizintechnisches Gerät.

Effektivität der Geruchsentfernung (z. B. anhaftender Geruch von Tabakrauch) 3.

Weitere Informationen und Validie-
rungsdaten finden Sie  
auf folgender Website:
https://www.panasonic.com/de/nanoe/all/verification/evidence.html
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nanoe™ X kann die Geruchsintensität inner-
halb von 12 Minuten um 2,4 Stufen senken

Der air-e nanoe X-Generator ist ein eigenständiges Deckeneinbaugerät zur effektiven Verbesserung der 
Raumluftqualität. Dank einfacher Montage ist der air-e für vielfältige Anwendungen im privaten und 
gewerblichen Bereich sowie als Nachrüstung einsetzbar.
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air-e nanoe X-Generator als Deckeneinbaugerät
·  nanoe™ X-Technologie (Generator Version 1: 4,8 Billionen 

Hydroxylradikale/Sek.)
· Niedriger Schalldruckpegel: flüsterleise mit nur 25,5 dB(A)*
· Geringer Stromverbrauch: nur 4 W
· Einfache Montage
· Kompaktes und zeitloses Design
* Bei 230 V.

Ein Gerät ausreichend für 20 m² Fläche  
(bei 3 m Decken höhe)
Anwendungsbeispiel: Für einen Raum mit 60 m² Fläche wer-
den drei air-e-Geräte benötigt.

nanoe™ X-Simulator
Entdecken Sie, wie sich nanoe™ X im Raum verteilt

3 m

3 air-e-Geräte

60 m²

Dentalklinik, Frankreich
Der Kunde suchte nach einem 
Luftreinigungssystem, um eine 
einwandfreie Hygiene und 
Geruchsumgebung sicherstel-
len zu können.

Mercat d’autors (Lebensmit-
telgeschäft), Spanien
Der Kunde entschied sich für 
nanoe™ X, um saubere Zuluft 
für das Lebensmittelgeschäft 
sicherstellen zu können.
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Bei offener Montageplatte 1

LED-Leuchte (blau)

Fixierschraube

1: Luftausblasabdeckung. 2: Rahmen. 3: Elektronische Baugruppe. 4: Motor. 5: Ventilator. 6: Luftausblasvorrichtung. 
7: nanoe X-Generator. 8: Montageschraube. 9: Montageplatte.

1) Montageplatte befindet sich anfänglich in geschlossener Position.

Einheit: mm

Projektbeispiele mit nanoe™ X

Modell FV-15CSD1G
Spannungsversorgung (1 Ph, 50 Hz) V 220 230 240
Luftmenge m³/h 15 16 17
Leistungsaufnahme W 4
Schalldruckpegel dB(A) 23,5 25,5 27,0
Nettogewicht kg 1,1

Hinweise: 
Die Angaben für Luftmenge, Leistungsaufnahme und Schalldruckpegel gelten bei 0 Pa statischer Pressung. Die Luftmengenangaben sind Mittelwerte; die zulässige Toleranz beträgt +/-10 %. Die Schallpegelan-
gaben sind gewichtete Schalldruckpegel-Mittelwerte, wobei der Mittelwert durch Panasonic gemessen wird. Die zulässige Toleranz beträgt +3 dB/-7 dB. Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m 
auf der linken Seite, der Vorderseite und der Unterseite des getesteten Produkts gemessen. 
Voraussetzungen für die Erzeugung von nanoe™ X-Partikeln: Raumtemperatur ca. 5 – 40 °C (Taupunkttemperatur höher als 2 °C), relative Luftfeuchte ca. 30 – 85 %. Da zur Erzeugung der nanoe™ X-Partikel 
allein die Raumluft verwendet wird, hängt die erzeugte Menge der Partikel von der Temperatur und relativen Feuchte der Raumluft ab.
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Brauchwasser-Wärmepumpen
Brauchwasser-Wärmepumpen sind eine besonders für Eigenheime geeignete effiziente Warmwasserlö-
sung.

Sparsamer Energieverbrauch
·  Digitale Bedieneinheit mit Energieverbrauchsanzeige
·  Einbindung einer Photovoltaik-Anlage möglich
·  Anschluss von Außenluftkanälen möglich
·  Bivalenzbetrieb mit Heizkessel/Solaranlage möglich 

(nur PAW-DHW270C1F)

Komfort
·  Unterschiedliche, auf individuellen Bedarf abge-

stimmte Betriebsarten
·  Intelligenter Automatikbetrieb: Solltemperatur wird 

anhand des indviduellen Warmwasserverbrauchs 
automatisch ermittelt

·  Weitere Betriebsarten für Turbobetrieb, Energiespar-
betrieb und Abwesenheit

Zuverlässigkeit
·  Besonders robuste und hochwertige Emaillierung der 

Speicherinnenseite
·  Überdruckventil zur Sicherheit bei Fehlfunktionen 

oder Druckanstieg
·  Dielektrische Rohrverschraubung zur Vermeidung von 

Korrosion
·  Spezielle Dichtlippe zur Vermeidung von Rostbildung 

am Flansch

Wärmepumpen zur effizienten Brauchwarm-
wasserbereitung
Die Modelle für Wandmontage haben ein Volumen von 100 
bzw. 150 Liter, während die Modelle für Bodenaufstellung ein 
Fassungsvermögen von 200 bis 270 Liter haben. Besonders 
energieeffizient ist das 270-Liter-Modell mit zweitem Wärme-
übertrager für die Einbindung einer Solaranlage.

·  Brauchwasser-Wärmepumpen mit Energieeffizienzklasse A+
·  Bis zu 72 % geringerer Energieverbrauch als bei direkt elek-

trisch betriebenen Warmwassergeräten
·  Einfache Installation
·  FCKW-freier, umweltfreundlicher Warmwasserbereiter

1

2

3
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Zubehör
PAW-DHW-STAND Montagegestell für wandmontierte Brauchwasser-Wärmepumpenmodelle

1) Gemäß DIN EN ISO 3744. 2) Gemäß den in EN 16147 beschriebenen Bedingungen. 3) Leistung des Warmwasserbereiters bei Wassererwärmung von 10 °C auf Tref gemäß den Anforderungen der französischen 
Zertifizierungsstelle LCIE (Laboratoire central des industries électriques) für das Gütesiegel „NF“ für eigenständige Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe: CDC LCIE 103-15C (basierend auf EN 16147). 
Hinweis: Hersteller der Brauchwasser-Wärmepumpe ist C.I.C.E.

Modelle für Wandmontage Modelle für Bodenaufstellung
Modell PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Volumen l 100 150 200 270 263
Abmessungen (H x B x T) mm 1 209 x 522 x 538 1 527 x 522 x 538 1 617 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665
Nettogewicht kg 57 66 80 92 111
Warm-/Kaltwasseranschluss Zoll 3/4 (Außengew ) 3/4 (Außengew ) 3/4 (Außengew ) 3/4 (Außengew ) 3/4 (Außengew )

Korrosionsschutz Magnesium- 
Schutzanode

Magnesium- 
Schutzanode

Magnesium- 
Schutzanode

Magnesium- 
Schutzanode

Magnesium- 
Schutzanode

Wasserseitiger Nenn-Betriebsdruck MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Spannungsversorgung V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Max. Gesamtleistungsaufnahme W 1 550 1 950 2 300 2 300 2 300
Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe W 350 350 700 700 700
Leistungsaufnahme E-Heizstab W 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600
Einstellbereich Wassertemperatursollwert (min. / max.) °C 50 / 62 50 / 62 50 / 62 50 / 62 50 / 62
Betriebsbereich Wärmepumpe Außentemperatur (min./max.) °C -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43 -5 / +43
Durchmesser Kanalanschluss mm 125 125 160 160 160
Luftmenge (ohne Kanalanschluss) bei Drehzahl 1 (ni) / 2 (ho) m³/h 160 160 310 / 390 310 / 390 310 / 390
Zulässiger Druckverlust des Luftvolumenstroms (ohne Leis-
tungsminderung) Pa 70 70 25 25 25

Schallleistungspegel 1 dB(A) 45 45 53 53 53
Vorgefüllte Kältemittelmenge kg 0,52 (R134a) 0,58 (R134a) 0,80 (R513A) 0,86 (R513A) 0,86 (R513A)
CO2-Äquivalent t 0,74 (R134a) 0,83 (R134a) 0,50 (R513A) 0,54 (R513A) 0,54 (R513A)
Kältemittelmenge pro Volumen kg/l 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Mischwassermenge bei 40 °C: V40td l 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9
Schallleistungspegel (ErP) 2 dB(A) 45 45 53 53 53
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) A+ A+ A+ A+ A+
PV-Anlage anschließbar ja ja ja ja ja
Anschluss d. zweiten Wärmeübertragers — — — — 1" (Außengew )
Oberfläche d. zweiten Wärmeübertragers m² — — — — 1,2
Garantie auf den Innenkessel 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Leistung bei 7 °C Außentemperatur (EN 16147) m  Kanalanschluss  
bei 25 Pa ESP

(CDC LCIE 103-15/C) m  Kanalanschluss  
bei 30 Pa ESP 3

COP / Lastprofil 2,66 / M 3,05 / L 2,81 / L 3,16 / XL 3,05 / XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pes) W 18 24 32 29 33
Aufheizzeit (th) h:min 6:47 10:25 7:11 10:39 11:04
Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Luftmenge m³/h 140 110 320 320 320
Leistung bei 15 °C Außentemperatur gem. EN 16147
COP / Lastprofil 2,88 / M 3,28 / L 3,05 / L 3,61 / XL 3,44 / XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pes) W 19 25 30 30 33
Aufheizzeit (th) h:min 6:07 9:29 6:24 8:34 8:40
Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Luftmenge m³/h 140 110 320 320 320

Platzsparende Montage
Flexible Installation in jeder Einbau-
situation, besonders geeignet für 
kleine Räume, niedrige Decken und 
Ecken.
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Zubehör und Steuerungen

Bedieneinheiten Zubehör für Aquarea Kombi-Hydromodule

Zusätzliche Bedieneinheit für Geräte der K- und L-Generation Flexible Leitungen und Wandmontageplatte für das Kombi-Hydromodul der 
J- und H-Generation (jedoch nicht kompatibel mit Kompakt-Kombi-Hydro-
modul WH-ADC0309J3E5C)

————
CZ-RTW1

————
PAW-ADC-PREKIT-1

Zubehör für Außengeräte

Untergestell für Außengeräte
Abmessungen (H x B x T): 400 x 900 x 400 mm

Kondensat-Auffangwanne, passend zu Unter-
gestell für Außengeräte

Dämpfungssockel-Set für Außengeräte
Abmessungen (H x B x T): 600 x 95 x 130 mm
Tragfähigkeit: 500 kg

————
PAW-GRDSTD40

————
PAW-WTRAY

————
PAW-GRDBSE20

Design-Schutzhaube für einphasige Aquarea Split- Wärmepumpen mit 1 Ven-
tilator (7 und 9 kW), Abmessungen (H x B x T): 1.066 x 1.203,5 x 902 mm  
(Dämpfungssockel sind für Verwendung von Schutzhauben nicht erforderlich)

Design-Schutzhaube für einphasige Aquarea LT Monoblock- Wärmepumpen (5 
– 7 kW), Abmessungen (H x B x T): 1.082,4 x 1.586,5 x 955 mm  
(Dämpfungssockel sind für Verwendung von Schutzhauben nicht erforderlich)

———— 
PAW-A2W-HB3-SC 

———— 
PAW-A2W-HB2-SC 

Design-Schutzhaube für dreiphasige Aquarea Split- Wärmepumpen mit 2 Ven-
tilatoren (9 bis 16 kW), Abmessungen (H x B x T): 1.611 x 1.203,5 x 902 mm  
(Dämpfungssockel sind für Verwendung von Schutzhauben nicht erforderlich)

Design-Schutzhaube für dreiphasige Aquarea T-CAP Monoblock- Wärme-
pumpen (9 bis 16 kW), Abmessungen (H x B x T): 1.627,4 x 1.586,5 x 955 mm 
(Dämpfungssockel sind für Verwendung von Schutzhauben nicht erforderlich)

———— 
PAW-A2W-HB4-SC 

———— 
PAW-A2W-HB5-SC 

Optionale Zusatzplatinen für  
erweiterte Systemfunktionen

Zubehör für Abtaufunktion

Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität 
(für Geräte der J- und H-Generation)

Zusatz-Gehäuseheizung (für 3- und 5-kW- Split-
geräte aller Generationen (außer  L-Gene ration) 
sowie für 7- und 9-kW-Splitsysteme der K-Gene-
ration)

Zusatz-Gehäuseheizung (für Monoblock- und 
Splitgeräte der J- und H-Generation mit mehr als 
5 kW Nennleistung)

————
CZ-NS4P

————
CZ-NE2P

————
CZ-NE3P

NEU Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktio-
nalität (für Geräte der K- und L-Generation)

NEU Zusatz-Gehäuseheizung (für 5-, 7- und 
9-kW-Hydraulik-Splitgeräte der L-Generation)

————
CZ-NS5P

————
CZ-NE4P
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Zubehör für Hydraulik

3-Wege-Umschaltventil-Set für Ein-
bau in Hydromodule der J- und 
H-Generation

3-Wege-Ventil für Warmwasser-
speicher

Frostschutzventil für Monoblöcke
(2 Ventile pro System erforderlich)

Optionaler Magnetfilter (aus Messing) 
für Wasserkreislauf für Geräte der 
H-Generation

————
CZ-NV1

————
PAW-3WYVLV-HW

————
PAW-A2W-AFVLV

————
PAW-A2W-MGTFILTER

NEU 3-Wege-Umschaltventil-Set für 
Einbau in Hydromodule der K- und 
L-Generation
————
CZ-NV2

Interfaces

Interface für Internet-Steuerung mit Aquarea 
Smart Cloud

NEU Externes Meter-Gateway KNX-Interface für Geräte ab der H-Generation 
(Intesis).

————
CZ-TAW1B

————
PAW-A2W-EXTMETER

————
PAW-AW-KNX-H

10-m-Verlängerungskabel für CZ-TAW1B

————
CZ-TAW1-CBL

Modbus-Interface für Geräte ab der H-Generation 
(Intesis).

NEU KNX-Interface für Geräte ab der H-Gene-
ration (Airzone)

NEU Modbus-Interface für Geräte ab der H-Gene-
ration (Airzone)

————
PAW-AW-MBS-H

————
PAW-AZAW-KNX-1

————
PAW-AZAW-MBS-1

Kaskadenmanager Raumthermostate

Kaskadenregler für Aquarea Wärmepumpen Kabel-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer

————
PAW-A2W-CMH-2

————
PAW-A2W-RTWIRED

————
PAW-A2W-RTWIRELESS
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Temperaturfühler für Geräte ab der H-Generation

Außen-Temperaturfühler Raum-Temperaturfühler Heizkreis- und Schwimmbad-Temperaturfühler

————
PAW-A2W-TSOD

————
PAW-A2W-TSRT

————
PAW-A2W-TSHC

Solar-Temperaturfühler Pufferspeicher-Temperaturfühler
(bei Einsatz von PAW-A2W-TSBU ist zusätzlich PAW-A2W-TSHC erforderlich)

————
PAW-A2W-TSSO

————
PAW-A2W-TSBU

Zubehör für intelligente Gebläsekonvektoren

Set bestehend aus 2 Standfüßen zum Schutz der Wasserrohrleitungen
bei Montage auf dem Boden

Motoranschlusskabel für Geräte mit Wasseranschlüssen rechts

————
PAW-AAIR-LEGS-1

————
PAW-AAIR-RHCABLE

Kabelfernbedienung für Gebläsekonvektoren

Kabelfernbedienung mit erweiterten Funktionen 
für Gebläsekonvektoren (für 2-Leiter- und 
4-Leiter- Modelle mit AC-Ventilatoren)

Modbus-fähige Kabelfernbedienung mit Touch- 
Tasten für Gebläsekonvektoren (für 2-Leiter- und 
4-Leiter-Modelle mit EC-Ventilatoren)

Modbus-fähige Kabelfernbedienung mit Tasten-
feld für Gebläsekonvektoren (für 2-Leiter- und 
4-Leiter-Modelle mit EC-Ventilatoren)

————
PAW-FC-RC1

————
PAW-FC-907EC

————
PAW-FC-903EC

Kabelfernbedienung mit Touch-Tasten für Gebläse-
konvektoren (für 2-Leiter-Modelle mit AC-Ventila-
toren)

Kabelfernbedienung mit Tastenfeld für Gebläse-
konvektoren (für 2-Leiter-Modelle mit AC-Ventila-
toren)

————
PAW-FC-907AC

————
PAW-FC-903AC

Zubehör für Gebläsekonvektor-Kanalgeräte (D und F), -Deckenunterbaugeräte (T) und -Truhen (P)

2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle D/T/P010 – 060

2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle D/T/P070 – 080

2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modell F040

————
PAW-FC-2WY-11/55-1

————
PAW-FC-2WY-65/90-1

————
PAW-FC-2WY-F040

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle D/T/P010 – 060

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle D/T/P070 – 080

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modell F040

————
PAW-FC-3WY-11/55-1

————
PAW-FC-3WY-65/90-1

————
PAW-FC-3WY-F040

Standfüße für Gebläsekonvektor-Truhen

————
PAW-FC-FSF

Zubehör für Gebläsekonvektor-Kanalgeräte mit hoher Pressung (E)
2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modell E070

2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle E150 – 180

2-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle E210 – 240

————
PAW-FC2-2WY-E070

————
PAW-FC-2WY-150

————
PAW-FC2-2WY-E210

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modell E070

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle E150 – 180

3-Wege-Ventil mit eigener Kondensatwanne für 
2-Leiter-Modelle E210 – 240

————
PAW-FC2-3WY-E070

————
PAW-FC-3WY-150

————
PAW-FC2-3WY-E210
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Zubehör für Gebläsekonvektor-Vierwege-Kassetten (U)
2-Wege-Ventil mit eigener Konden-
satwanne für 2-Leiter-Modelle 
U020 –040

2-Wege-Ventil mit eigener Konden-
satwanne für 2-Leiter-Modelle 
U050 –070

3-Wege-Ventil mit eigener Konden-
satwanne für 2-Leiter-Modelle 
U020 –040

3-Wege-Ventil mit eigener Konden-
satwanne für 2-Leiter-Modelle 
U050 –070

————
PAW-FC2-2WY-U020

————
PAW-FC2-2WY-U050

————
PAW-FC2-3WY-U020

————
PAW-FC2-3WY-U050

Deckenblende (720 x 720 mm) für Gebläsekonvektor- Vierwege-Kassetten 
U020 – U040

Deckenblende (960 x 960 mm) für Gebläsekonvektor- Vierwege-Kassetten 
U050 – U070

————
PAW-FC-KPY2040

————
PAW-FC-KPU5070

Zubehör für Gebläsekonvektor-Wandgeräte (K)

2-Wege-Ventil für 2-Leiter-Modelle K007 – 022 3-Wege-Ventil für 2-Leiter-Modelle K007 – 022

————
PAW-FC2-2WY-K007

————
PAW-FC2-3WY-K007

Zubehör für Warmwasserspeicher Zubehör für Brauchwasser- 
Wärmepumpen

ALL

Temperaturfühler für Warmwasser-
speicher mit 6 m langem Kabel

Temperaturfühler für Warmwasser-
speicher mit 20 m langem Kabel

Temperaturfühler für Warmwasser-
speicher mit 6 m langem Kabel und 
Ø 6 mm

Montagegestell für wandmontierte 
Brauchwasser-Wärmepumpen-
modelle

————
PAW-TS1

————
PAW-TS2

————
PAW-TS4

————
PAW-DHW-STAND

Temperaturfühler-Einbausatz für 
Fremdspeicher (mit Tauchhülse und 
6 m langem Kabel)

NEU Fremdstromanode für 
200-Liter-Edelstahlspeicher

NEU Fremdstromanode für 
300-Liter-Edelstahlspeicher

————
CZ-TK1

————
PAW-EANODE2

————
PAW-EANODE3
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Zubehör für KWL-Anlagen mit Rotationswärmeübertrager

Zuluft- und Abluftfiltersatz Optionale Zusatzplatine für erwei-
terte Funktionen

KWL-Bedieneinheit mit Touchscreen, 
weißer Rahmen (Kabel muss separat 
bestellt werden)

Kabel mit Stecker (Typ CE und CD, 
12 m) für elektrischen Anschluss der 
Bedieneinheit am Gerät

————
PAW-VEN-FLTKIT

————
PAW-VEN-ACCPCB

————
PAW-VEN-DPL

————
PAW-VEN-CBLEXT12

Doppelstecker (Typ CE oder CD) für 
Anschluss mehrerer Bedieneinhei-
ten an ein Gerät

Wandmontagesatz (Unterputzdose) 
für KWL-Bedieneinheit mit Touch-
screen

CO2- und Feuchte-Sensor für Wand-
montage

CO2-Sensor für Wandmontage

————
PAW-VEN-DIVPLG

————
PAW-VEN-DPLBOX

————
PAW-VEN-S-CO2RH-W

————
PAW-VEN-S-CO2-W

CO2-Sensor für Luftkanalmontage Wandhalterungssatz für Wandmon-
tage des Geräts

Heizelement (0,6 kW) für Luftkanal-
montage (inkl. Relais)

Heizelement (1,2 kW) für Luftkanal-
montage (inkl. Relais)

————
PAW-VEN-S-CO2-D

————
PAW-VEN-WBRK

————
PAW-VEN-HTR06

————
PAW-VEN-HTR12

NEU Zubehör für KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager

Digitale Bedieneinheit, schwarz, mit 
integrierten Sensoren zur Überwa-
chung der Luftqualität, -temperatur 
und -feuchte

Digitale Bedieneinheit, weiß, mit 
integrierten Sensoren zur Überwa-
chung der Luftqualität, -temperatur 
und -feuchte

Heizelement (0,5 kW, DN160) für 
Luftkanalmontage

Heizelement (1,0 kW, DN160) für 
Luftkanalmontage

————
PAW-VEN-CTRLB

————
PAW-VEN-CTRLW

————
PAW-VEN-HTR05

————
PAW-VEN-HTR10

F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für 
Modelle 10Z, 15Z, 20H und 20V

F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für 
Modell 30H

Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modelle 
10Z, 15Z, 20H und 20V

Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 
30H

————
PAW-VEN-FLT1

————
PAW-VEN-FLT2

————
PAW-VEN-ACFLT1

————
PAW-VEN-ACFLT2

F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für 
Modell 40H

F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für 
Modell 40V

Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 
40H

Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 
40V

————
PAW-VEN-FLT3

————
PAW-VEN-FLT4

————
PAW-VEN-ACFLT3

————
PAW-VEN-ACFLT4

F7-Ersatzfiltersatz (2 Stck.) für 
Modell 30V

Aktivkohlefilter (1 Stck.) für Modell 
30V

————
PAW-VEN-FLT5

————
PAW-VEN-ACFLT5
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Leistungen in Abhängigkeit von  
Wasservorlauf- und Außentemperatur

Kühlbetrieb | Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme | Generation „L“ | Heizen und Kühlen | ADC/SDC | einphasig | R290
WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG05LE5

tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 5,00 1,55 3,23 5,00 1,00 5,00

WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 7,00 2,31 3,03 7,00 1,48 4,73

WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG09LE5
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 8,20 2,91 2,82 9,00 2,15 4,19

Heizbetrieb | Aquarea LT | Hydraulik-Splitsysteme | Generation „L“ | Heizen und Kühlen | ADC/SDC | einphasig | R290
WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG05LE5

tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 5,00 1,94 2,58 5,00 2,31 2,16 5,00 2,63 1,90 4,60 2,88 1,60
-7 5,00 1,66 3,01 5,00 1,94 2,58 5,00 2,36 2,12 5,00 2,62 1,91
2 5,00 1,42 3,52 5,00 1,71 2,92 5,00 2,14 2,34 5,00 2,54 1,97
7 5,00 0,99 5,05 5,00 1,27 3,94 5,00 1,63 3,07 5,00 2,03 2,46

WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 6,00 2,50 2,40 5,50 2,60 2,12 5,20 2,89 1,80 4,80 3,00 1,60
-7 5,80 1,93 3,01 5,80 2,32 2,50 5,80 2,74 2,12 5,70 3,16 1,80
2 6,85 2,00 3,43 6,60 2,34 2,82 6,25 2,67 2,34 5,60 2,80 2,00
7 7,00 1,42 4,93 7,00 1,90 3,68 7,00 2,35 2,98 6,60 2,85 2,32

WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG09LE5
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 7,40 3,20 2,31 6,80 3,40 2,00 6,30 3,55 1,77 5,60 3,55 1,58
-7 7,00 2,50 2,80 7,00 2,98 2,35 7,00 3,29 2,13 6,50 3,53 1,84
2 7,00 2,05 3,41 7,00 2,50 2,80 7,00 2,90 2,41 6,70 3,35 2,00
7 9,00 1,98 4,55 9,00 2,58 3,49 8,90 2,94 3,03 8,90 3,56 2,50

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Kühlbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen und Kühlen | ADC/SDC | einphasig | R32
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5

tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 5,00 1,64 3,05 5,00 1,02 4,90

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 6,70 2,21 3,03 6,70 1,42 4,72

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 8,20 3,02 2,72 9,00 2,15 4,18

Heizbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen und Kühlen | ADC/SDC | einphasig | R32
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5

tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 55 55 55
-15 3,20 1,37 2,34 2,75 1,92 1,43
-7 3,30 1,18 2,80 3,20 1,79 1,79
2 3,20 0,88 3,64 3,20 1,46 2,19
7 3,20 0,60 5,33 3,20 1,14 2,81

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 55 55 55
-15 5,00 2,11 2,37 4,30 2,61 1,65
-7 5,00 1,79 2,79 5,00 2,65 1,89
2 5,00 1,40 3,57 5,00 2,18 2,29
7 5,00 0,98 5,10 5,00 1,65 3,03

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 55 55 55
-15 5,60 2,38 2,35 5,00 3,20 1,56
-7 5,75 1,95 2,95 5,35 2,70 1,98
2 6,85 2,00 3,43 6,25 2,80 2,23
7 7,00 1,44 4,86 7,00 2,40 2,92

WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 55 55 55
-15 7,40 3,20 2,31 5,40 3,42 1,58
-7 6,25 2,20 2,84 5,90 3,06 1,93
2 7,00 2,06 3,40 6,30 2,89 2,18
7 9,00 1,98 4,55 8,90 3,04 2,93

Heizbetrieb | Aquarea EcoFleX | Heizen und Kühlen | ADF | einphasig | R32
WH-ADF0309J3E5CM + S-71WF3E + CU-2WZ71YBE5

tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55
-15 4,85 2,15 2,26 4,75 2,28 2,08 4,65 2,44 1,91 4,50 3,20 1,41
-7 5,40 1,70 3,18 5,60 1,97 2,84 5,60 2,40 2,33 5,30 2,78 1,91
2 6,50 1,77 3,67 6,70 2,06 3,25 6,60 2,45 2,69 6,00 2,89 2,08
7 8,16 1,63 5,01 8,00 1,90 4,21 8,00 2,30 3,48 8,00 2,85 2,81
12 8,22 1,28 6,42 8,00 1,52 5,26 8,00 2,00 4,00 8,00 2,60 3,08

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Heizbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | ADC / SDC | einphasig | R32
WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0305J3E5 + WH-UD03JE5

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 2,50 1,11 2,25 2,52 1,31 1,92 2,24 1,59 1,41 2,12 1,80 1,18 — — —
-15 3,00 1,14 2,63 3,20 1,37 2,34 3,00 1,62 1,85 2,75 1,92 1,43 — — —
-7 2,99 0,91 3,29 3,30 1,18 2,80 3,25 1,47 2,21 3,20 1,79 1,79 3,00 1,88 1,60
2 2,92 0,69 4,23 3,20 0,88 3,64 3,20 1,13 2,83 3,20 1,46 2,19 3,15 1,67 1,89
7 3,09 0,49 6,31 3,20 0,60 5,33 3,20 0,84 3,81 3,20 1,14 2,81 2,95 1,22 2,42
25 3,27 0,23 14,22 3,27 0,38 8,61 3,61 0,63 5,73 4,06 1,11 3,66 4,03 1,14 3,54

WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0305J3E5 + WH-UD05JE5
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 3,60 1,57 2,29 3,51 1,81 1,94 3,16 1,99 1,59 2,46 2,11 1,17 — — —
-15 4,46 1,72 2,59 4,20 1,93 2,18 3,75 2,18 1,72 3,00 2,12 1,42 — — —
-7 4,18 1,33 3,14 4,20 1,62 2,59 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,25 2,15 1,51
2 4,07 1,01 4,03 4,20 1,32 3,18 4,20 1,64 2,56 4,10 2,06 1,99 4,10 2,21 1,86
7 5,20 0,83 6,27 5,00 1,00 5,00 5,00 1,41 3,55 5,00 1,84 2,72 4,25 2,10 2,02
25 5,00 0,52 9,62 5,00 0,72 6,94 5,30 0,98 5,41 5,60 1,27 4,41 4,80 1,27 3,78

WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0709J3E5 + WH-UD07JE5
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,33 1,64 2,64 3,98 1,88 2,12 3,83 2,26 1,69 3,30 2,77 1,19 — — —
-15 5,16 1,69 3,05 4,75 2,00 2,38 4,65 2,40 1,94 4,50 2,96 1,52 — — —
-7 5,64 1,56 3,62 5,60 1,95 2,87 5,50 2,30 2,39 5,25 2,70 1,94 4,98 2,90 1,72
2 6,80 1,57 4,33 6,85 2,01 3,41 6,75 2,40 2,81 6,20 2,80 2,21 6,18 2,91 2,12
7 7,55 1,15 6,57 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,86 2,75 2,49
25 7,00 0,62 11,29 6,88 0,90 7,64 7,00 1,33 5,26 6,92 1,75 3,95 6,83 1,90 3,59

WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,95 1,93 2,56 6,20 3,00 2,07 5,28 3,09 1,71 4,23 3,33 1,27 — — —
-15 7,58 2,70 2,81 7,40 3,20 2,31 6,29 3,26 1,93 5,20 3,42 1,52 — — —
-7 6,39 1,81 3,53 6,12 2,20 2,78 5,88 2,61 2,25 5,90 3,06 1,93 5,65 3,24 1,74
2 6,96 1,61 4,32 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 7,26 3,33 2,18
7 9,44 1,55 6,09 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 8,62 3,47 2,48
25 8,27 0,95 8,71 8,12 1,29 6,29 8,71 1,80 4,84 7,83 1,97 3,97 6,08 1,72 3,53

Kühlbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | ADC / SDC | einphasig | R32
WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0305J3E5 + WH-UD03JE5 WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0305J3E5 + WH-UD05JE5

tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 3,56 0,57 6,25 4,32 0,55 7,85 3,47 0,41 8,46 3,59 0,56 6,41 4,23 0,54 7,83 4,79 0,52 9,21
25 3,29 0,73 4,51 4,06 0,72 5,64 3,27 0,52 6,29 4,61 1,18 3,91 5,54 1,21 4,58 5,23 0,90 5,81
35 3,20 0,91 3,52 3,56 0,93 3,83 3,20 0,68 4,71 4,50 1,50 3,00 5,08 1,51 3,36 4,80 1,12 4,29
43 2,68 1,06 2,53 3,34 1,09 3,06 2,79 0,82 3,40 3,77 1,71 2,20 4,94 1,80 2,74 4,30 1,35 3,19

WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0709J3E5 + WH-UD07JE5 WH-ADC0309J3E5C / WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1
tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,20 0,81 6,42 6,62 0,73 9,07 7,04 0,72 9,78 6,85 1,18 5,81 8,80 1,15 7,65 9,11 1,15 7,92
25 7,40 1,73 4,28 9,30 1,78 5,22 7,65 1,10 6,95 9,00 2,35 3,83 10,40 2,48 4,19 9,10 1,58 5,76
35 6,70 2,21 3,03 8,10 2,23 3,63 6,70 1,42 4,72 8,20 3,02 2,72 9,90 3,02 3,28 9,00 2,15 4,19
43 4,50 1,99 2,26 5,44 2,00 2,72 5,10 1,71 2,98 3,80 1,99 1,91 4,70 1,97 2,39 5,35 1,99 2,69

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Leistungen in Abhängigkeit von  
Wasservorlauf- und Außentemperatur (Forts.)

Heizbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Kühlen | ADC / SDC | dreiphasig | R410A
WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76
-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05
2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC16H9E8 + WH-UD16HE8
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Kühlbetrieb | Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Kühlen | ADC / SDC | dreiphasig | R410A
WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8

tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19
25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65
35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61
43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8
tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC16H9E8 + WH-UD16HE8
tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Kühlbetrieb | Aquarea LT | Monoblocksysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MDC | einphasig | R32
WH-MDC05J3E5

tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,18 0,82 6,32 6,17 0,84 7,35 5,78 0,60 9,63
25 5,38 1,22 4,41 6,64 1,25 5,31 5,55 0,78 7,12
35 5,00 1,54 3,25 5,86 1,61 3,64 5,00 0,99 5,05
43 4,19 1,85 2,26 5,36 1,92 2,79 4,37 1,30 3,36

WH-MDC07J3E5
tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,38 0,83 6,48 6,69 0,85 7,87 7,65 0,76 10,07
25 6,96 1,82 3,82 9,06 1,98 4,58 7,58 1,23 6,16
35 7,00 2,29 3,06 8,37 2,47 3,39 7,00 1,48 4,73
43 5,60 2,55 2,20 6,87 2,58 2,66 6,10 1,88 3,24

WH-MDC09J3E5
tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 6,89 1,21 5,69 8,65 1,23 7,03 9,82 1,19 8,25
25 9,50 2,84 3,35 11,55 3,06 3,77 9,68 1,82 5,32
35 9,00 3,32 2,71 10,10 3,51 2,88 9,00 2,12 4,25
43 5,42 2,56 2,12 6,56 2,56 2,56 7,40 2,56 2,89

Heizbetrieb | Aquarea LT | Monoblocksysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MDC | einphasig | R32
WH-MDC05J3E5

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,37 1,73 2,53 4,16 2,03 2,05 3,84 2,37 1,62 3,43 2,64 1,30 — — —
-15 5,13 1,78 2,88 5,00 2,17 2,30 4,75 2,51 1,89 3,70 2,45 1,51 — — —
-7 5,17 1,49 3,47 5,00 1,80 2,78 4,80 2,16 2,22 5,00 2,70 1,85 4,68 2,71 1,73
2 5,00 1,11 4,50 5,00 1,40 3,57 5,00 1,81 2,76 5,00 2,20 2,27 4,80 2,40 2,00
7 5,09 0,78 6,53 5,00 0,99 5,05 5,00 1,31 3,82 5,00 1,66 3,01 4,58 1,90 2,41
25 4,96 0,77 6,44 5,04 0,90 5,60 5,31 1,16 4,58 5,61 1,34 4,19 5,15 1,33 3,87

WH-MDC07J3E5
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,86 2,03 2,39 4,66 2,35 1,98 4,44 2,75 1,61 4,23 3,13 1,35 — — —
-15 5,80 2,11 2,75 5,60 2,40 2,33 5,30 2,84 1,87 5,00 3,32 1,51 — — —
-7 6,76 2,07 3,27 6,80 2,42 2,81 6,30 2,82 2,23 6,30 3,39 1,86 4,74 2,76 1,72
2 6,83 1,66 4,11 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 4,80 2,40 2,00
7 7,32 1,19 6,15 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,18 2,44 2,53
25 6,80 0,64 10,63 6,67 0,93 7,17 6,79 1,38 4,92 6,70 1,80 3,72 6,22 1,78 3,49

WH-MDC09J3E5
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 5,33 2,36 2,26 6,43 3,60 1,79 5,78 3,83 1,51 4,83 3,64 1,33 — — —
-15 7,76 3,20 2,43 7,60 3,41 2,23 7,00 3,71 1,89 5,60 3,80 1,47 — — —
-7 7,39 2,45 3,02 7,50 2,85 2,63 7,30 3,37 2,17 7,00 3,89 1,80 6,44 3,67 1,75
2 7,38 1,89 3,90 7,45 2,38 3,13 7,00 2,85 2,46 7,00 3,30 2,12 5,46 2,72 2,01
7 9,15 1,59 5,75 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 7,25 2,87 2,53
25 8,02 0,98 8,18 7,88 1,32 5,97 8,46 1,86 4,55 7,60 2,03 3,74 6,30 1,87 3,37

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Leistungen in Abhängigkeit von  
Wasservorlauf- und Außentemperatur (Forts.)

Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen und Kühlen | AXC/SXC | dreiphasig | R32
WH-ADC0912K9E8AN / WH-SXC09K9E8 + WH-UXZ09KE8

tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55
-15 9,00 3,45 2,61 9,00 4,30 2,09 9,00 4,95 1,82
-7 9,00 3,00 3,00 9,00 3,82 2,36 9,00 4,28 2,10
2 9,00 2,44 3,69 9,00 3,05 2,95 9,00 3,90 2,31
7 9,00 1,79 5,03 9,00 2,42 3,72 9,00 2,93 3,07

WH-ADC0912K9E8AN / WH-SXC12K9E8 + WH-UXZ12KE8
tA (°C) PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP PHzg (W) PZu (W) COP
tV (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55
-15 12,00 4,90 2,45 11,00 5,38 2,04 10,50 6,20 1,69
-7 12,00 4,41 2,72 12,00 5,54 2,17 12,00 6,00 2,00
2 12,00 3,49 3,44 12,00 4,25 2,82 12,00 5,24 2,29
7 12,10 2,50 4,84 12,10 3,38 3,58 12,10 3,98 3,04

Kühlbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „K“ | Heizen und Kühlen | AXC/SXC | dreiphasig | R32
WH-ADC0912K9E8AN / WH-SXC09K9E8 + WH-UXZ09KE8

tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 8,80 2,83 3,11 8,80 1,90 4,63

WH-ADC0912K9E8AN / WH-SXC12K9E8 + WH-UXZ12KE8
tA (°C) PKlg PZu (W) EER PKlg PZu (W) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18
35 10,70 4,00 2,68 10,70 2,73 3,92

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Kühlen | AXC/AQC/SXC/SQC | dreiphasig | R410A
WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC09H3E8 + WH-UQ09HE8

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC12H9E8 + WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8  / WH-SQC12H9E8 + WH-UQ12HE8

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-ADC0916H9E8  / WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8  / WH-SQC16H9E8 + WH-UQ16HE8

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Kühlbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und Kühlen | AXC/AQC/SXC/SQC | dreiphasig | R410A
WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8 WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC12H9E8 + WH-UX12HE8 WH-ADC0916H9E8  / WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC09H3E8 + WH-UQ09HE8 WH-ADC0916H9E8  / WH-SQC12H9E8 + WH-UQ12HE8 WH-ADC0916H9E8  / WH-SQC16H9E8 + WH-UQ16HE8

tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Leistungen in Abhängigkeit von  
Wasservorlauf- und Außentemperatur (Forts.)

Kühlbetrieb | Aquarea T-CAP | Monoblocksysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MXC | dreiphasig | R32
WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8

tA (°C) PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER PKlg (°C) Pzu (kW) EER
tV (°C) 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
16 9,00 1,66 5,42 11,40 1,35 8,44 11,40 2,15 5,30 15,00 2,15 6,98 15,00 3,15 4,76 19,00 3,00 6,33
25 9,00 2,06 4,37 10,50 1,60 6,56 12,00 2,93 4,10 14,00 2,66 5,26 15,00 4,00 3,75 18,00 3,50 5,14
35 9,00 2,91 3,09 9,00 2,02 4,46 12,00 4,23 2,84 12,00 3,17 3,79 14,50 5,11 2,84 16,00 4,27 3,75
43 7,20 3,36 2,14 7,30 2,53 2,89 10,30 5,00 2,06 10,40 3,87 2,69 9,50 4,40 2,16 12,50 4,30 2,91

Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Monoblocksysteme | Generation „J“ | Heizen und Kühlen | MXC | dreiphasig | R32
WH-MXC09J3E8

tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-15 9,00 2,98 3,02 9,00 3,41 2,64 9,00 4,04 2,23 9,00 4,83 1,86 8,70 5,37 1,62
-7 10,50 2,72 3,86 9,00 2,92 3,08 9,00 3,54 2,54 9,00 4,24 2,12 9,00 4,62 1,95
2 10,80 2,14 5,05 9,00 2,36 3,81 9,00 2,91 3,09 9,00 3,55 2,54 9,00 4,05 2,22
7 9,00 1,38 6,52 9,00 1,77 5,08 9,00 2,37 3,80 9,00 2,92 3,08 9,00 3,29 2,74
25 9,00 0,77 11,69 9,00 1,00 9,00 10,00 1,67 5,99 10,00 2,28 4,39 11,00 2,86 3,85

WH-MXC12J9E8
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-15 12,00 4,14 2,90 12,00 4,83 2,48 12,00 5,67 2,12 11,10 6,35 1,75 8,70 6,20 1,40
-7 13,50 4,30 3,14 12,00 4,25 2,82 12,00 5,02 2,39 12,00 6,00 2,00 11,00 6,30 1,75
2 14,50 3,23 4,49 12,00 3,40 3,53 12,00 4,20 2,86 12,00 4,95 2,42 12,00 5,77 2,08
7 12,00 2,00 6,00 12,00 2,50 4,80 12,00 3,24 3,70 12,00 3,94 3,05 12,00 4,52 2,65
25 12,00 1,20 10,00 12,00 1,49 8,05 12,00 2,10 5,71 12,00 2,75 4,36 12,00 3,11 3,86

WH-MXC16J9E8
tA (°C) PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP PHzg (kW) Pzu (kW) COP
tV (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-15 15,30 6,1 2,51 16,00 6,91 2,32 16,00 8,44 1,90 16,00 9,97 1,60 14,00 10,60 1,32
-7 19,00 6,60 2,88 16,00 6,70 2,39 16,00 7,85 2,04 16,00 9,33 1,71 15,00 9,70 1,55
2 20,60 5,35 3,85 16,00 5,16 3,10 16,00 6,40 2,50 16,00 7,72 2,07 16,00 9,20 1,74
7 16,00 2,80 5,71 16,00 3,54 4,52 16,00 4,55 3,52 16,00 5,60 2,86 15,60 6,50 2,40
25 16,00 1,55 10,32 16,00 2,30 6,96 16,00 3,20 5,00 16,00 4,00 4,00 15,50 4,5 3,44

tA: Außentemperatur (°C) tV: Wasservorlauftemperatur (°C) PHzg: Heizleistung (kW) PKlg: Kühlleistung (kW) PZu: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Übereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.

R32
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Anschlussbeispiele

Aquarea J- und H-Generation: 
Zwei Heizkreise mit Aquarea Kombi-Hydromodul, ohne 
Pufferspeicher

Aquarea J- und H-Generation: 
Zwei Heizkreise mit Aquarea Kombi-Hydromodul in 
Ausführung „B“ 1, ohne Pufferspeicher

Aquarea J- und H-Generation: 
Bivalentes Heizungssystem mit Aquarea Splitsystem, 
Pufferspeicher und Mischventil

Aquarea J- und H-Generation: 
Heizungssystem mit Aquarea Splitsystem, Puffer-
speicher, Solarthermieanlage und Mischventil

Aquarea J- und H-Generation: 
Zwei Heizkreise mit Aquarea Splitsystem, ohne Puffer-
speicher

Aquarea J- und H-Generation: 
Zwei Heizkreise mit Aquarea Splitsystem, Pufferspeicher 
und Schwimmbadheizung

1)  Modell mit integrierten Anschlüssen für einen zweiten Heizkreis; auf Anfrage lieferbar. Hinweis: Je nach Anwendung kann für alle genannten Anschlussbeispiele optionales Zubehör erforderlich sein.

Aquarea
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Abmessungen
Aquarea
Kombi-Hydromodule der  
L-Generation → 112

Außengeräte der L-Generation → 112

Aquarea EcoFleX → 113

Kombi-Hydromodule der  
K-Generation → 114

Kompakt-Kombi-Hydromodule der 
J-Generation → 115

Kombi-Hydromodule der  
H-Generation → 115

Hydromodule der K-Generation → 116

Hydromodule der J- und  
H-Generation → 116

Außengeräte → 117

Intelligente Gebläsekonvektoren → 120

Pufferspeicher → 120

Emaillierte Warmwasserspeicher → 121

Edelstahl-Warmwasserspeicher → 122

KWL-Anlagen mit 
Rotationswärmeübertrager → 122

KWL-Anlagen mit 
Gegenstromwärmeübertrager → 123

air-e nanoe X-Generator → 124

Brauchwasser-Wärmepumpen → 125

Abmessungen
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602 599 490

345

50

70

63 59
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5
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42
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5

65

75 74

514
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5

77

Kombi-Hydromodule der L-Generation mit Fremdstromanode für Hydraulik-Splitsysteme

Einheit: mm

Montageposition für  
verstellbare Standfüße

980 430 126
50

(160) 660

95
144

511

160

(3
5,

5)
41

2,
5

173539

33
,5

55
,5

99
6

92
4

73
9

66
9

17
0

Aquarea LT Außengeräte der L-Generation mit 5 bis 9 kW für Hydraulik-Splitsysteme

Einheit: mm

Kondensatablauf
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Aquarea EcoFleX Kombi-Hydromodul

Einheit: mm

524,6

526599,4

599,2

36,6

485,1

434,6

344,6

265,6

174,6

74,6

(86,3)(70)

63
,4

16
40

18
79

,3

45
4,

8
79

,6

(6
8,

4)

(6
6,

4)

(1
45

,2
)

56
0,

7
58

,9

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Draufsicht

Unteransicht

Aquarea EcoFleX Kanalgerät

Einheit: mm

71

25
5

25

54

33,5

154

2121 33,5

18
6

(200)

63
6

1000

96

40
0

26

55

55

14
0

23 23

34
0

30
73

0

250

2286

140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1067 (Abstand Aufhängungen)

Öffnung 16 x Ø 3

Wartungsblende 
450 x 450 
(bauseits)

792 (Flansch AD)

750 (Abstand 150 x 5)

1 Kältemittelleitung (Flüssigkeitsleitung) Ø 6,35 (Bördel)
2 Kältemittelleitung (Sauggasleitung) Ø 12,70 (Bördel)

3 Oberer Kondensatanschluss VP25
Ø 26 (200 mm langer Schlauch im 

Lieferumfang enthalten)

4 Hängelasche 4 x 12x30
5 Netzkabeldurchführung
6 Unterer Kondensatanschluss VP20 Ø 26 mm
7 Außenluftanschluss Ø 100 1

8 Flansch für flexiblen Zuluftkanal
9 Anschlusskasten

1)  Außenluftansaugstutzen erforderlich (bauseits)
Filtergröße: 520 x 520 x 15 mm.

Abmessungen
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Aquarea EcoFleX Außengerät

Einheit: mm

620

940

36
,2

99
9

38
0,

5

170

27

21
0 21

0

28
4.

5

33
9.

5

340

5,5

36

16
40

599,2

602,4

485,1

56
0,1

77
,5

42,6 514

46
4,8

Kombi-Hydromodule der K-Generation

Einheit: mm
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Kompakt-Kombi-Hydromodule der J- Generation
16

40

45
5

66
80

37 37 63

58

58 54

90

90

75 100526

435

254

597 599

68

b a e f c d

g

h

Frontansicht Seitenansicht DraufsichtUnteransicht

Einheit: mm

Rohrleitungsanschluss Anschlussgröße
a Wassereintritt (Rücklauf von Raumheizung/-kühlung) R 1¼"
b Wasseraustritt (Vorlauf zu Raumheizung/-kühlung) R 1¼"
c Frischwassereintritt R ¾"
d Warmwasseraustritt (Vorlauf zu Brauchwarmwasserspeicher) R ¾"
e Kältemittel-Heißgasleitung 7/8-14“ UNF
f Kältemittel-Flüssigkeitsleitung 7/16-20“ UNF
g Warmwasserspeicher-Ablaufstutzen mit Kugelventil Rc 1/2"
h Kondensatablauf ---

Kombi-Hydromodule der H-Generation

18
00

70
61

2

60 478 60

36

598

717
Frontansicht Seitenansicht Draufsicht

Unteransicht

Einheit: mm

Abmessungen
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Hydromodule der K-Generation

8358,9

326,9 100,7

30
,6

4948
,3

19
0,5

147,5
151

161
166

89
2

94
0,3

34
7,6

500,4

Einheit: mm

Hydromodule der J- und H-Generation

58,9

141,9

100

88
,3

30
,6

49

12
9,

5

25
0

326,9

34
0

500

476

424,5

404,1

437,3

360

180

54,6

69,5

56
,1

51
,5

33
9,

3
45

55

75
6

156

98
0

89
2

Draufsicht

min. 375 min. 375
Wand

Montageplatte

Schraube 
M8

Innen-
geräte-
Gehäuse

Montage-
platte

Wand

≥1
 55

6 
ab

 F
uß

bo
de

n

Seitenansicht UnteransichtFrontansicht

Einheit: mm
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875

612,5

543,5

(131,5) 131,5

380

79
6

75
75

(21
)

(42
,5)

36
0,5

33
,5

16

Einheit: mm

Aquarea LT Außengeräte der K-Generation mit 5 bis 9 kW

100cm

10cm

37

62
2

(2
3)

69
61

298

823,4
21,9 160540 53,4

68,5
(124)

32
97

16
7

33
0

10
cm

Draufsicht
Mindestabstände für die Montage

Seitenansicht SeitenansichtFrontansicht

Einheit: mm

Abstand Montageschrauben: 355 x 260

Aquarea LT Außengeräte der K-Generation mit 3 kW sowie der J- und H-Generation mit 3 und 5 kW

Abmessungen
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100 mm

100 mm

100 mm

2570
75

64

875

27,5 38

82

70

36
0,

5

613 131131

15
2

79
5

32059

Draufsicht
Mindestabstände für die Montage

Abstand Montageschrauben: 360,5 x 613

3-Wege-Ventil Gasleitung (Niederdruck)2-Wege-Ventil Flüssigkeitsleitung (Hochdruck)

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht

Einheit: mm

Aquarea LT Außengeräte der J- und H-Generation mit 7 und 9 kW

Aquarea LT und T-CAP Außengeräte der J- und H-Generation mit 9 bis 16 kW 
(außer einphasiges 9 kW-LT-Gerät)

100cm

10cm

40

13
40

320

900

620(140) 140

35
5

40
0

32
0

40

(2
0)

10
cm

Draufsicht

Mindestabstände für die Montage

Seitenansicht SeitenansichtFrontansicht

Einheit: mm

Abstand Montageschrauben: 355 x 260
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Aquarea LT Monoblöcke der J-Generation mit 5 bis 9 kW

(579)

089251

1283319

86
5

48
0

70

(1
0)

(1
0) (20)

152

40
0

35
5

32
0

(10)

Draufsicht

Seitenansicht SeitenansichtFrontansicht

Einheit: mm

Aquarea T-CAP SuperQuiet Außengeräte der H-Generation sowie T-CAP Monoblöcke der J-Generation 
mit 9 bis 16 kW

(579)

40
0

35
6

14
10 61

5
42

6,
5

70

32
0

152

1283
318,5

30 c

50

17
527

5
41

3
45

45
45

83,5

Draufsicht

Seitenansicht Seitenansicht RückansichtFrontansicht

Einheit: mm

Abmessungen
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Intelligente Gebläsekonvektoren

Einheit: mm

65
9

 57
9

A 129

14
0

80

20 20 400
PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2

A 735 935 1 135

Pufferspeicher PAW-BTANK50L-2 / PAW-BTANK100L

Einheit: mm

E

B
A

D

C

ø

E

BA

D

C

ø

B

30°

45° 150°

A* B* C D E Ø
PAW-BTANK50L-2 704 636 422 192 96 435
PAW-BTANK100L 1 243 1 175 962 192 96 435

Toleranz: +/–5 mm. * Toleranz bei Gesamthöhe: +0/–13 mm.
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Emaillierte Warmwasserspeicher PAW-TA20C1E5STD / PAW-TA30C1E5STD / PAW-TA40C1E5STD

Einheit: mm

G1”

G5/4”

Ød

A A

A-A

B-B

B

B

G1
”

16
0-

14
0 l

t.G
3/

4”

50
0 l

t. 
G1

”
G1

” A
B

C

85

G1
”

G1
/2

”

H

Ø1
80

E

Ød

Ød H A B C E
PAW-TA20C1E5STD 500 1 340 263 803 998 305
PAW-TA30C1E5STD 500 1 797 263 983 1 313 305
PAW-TA40C1E5STD 570 1 832 320 1 000 1 460 345

Thermometer

Verstellbarer Standfuß (x3, im 120°-Winkel angeordnet)

Magnesium-Schutzanode

Wasservorlauf  
(von Wärmepumpe)

Wasserrücklauf  
(zur Wärmepumpe)

Zirkulationsleitungseintritt

Fühlerhülse

Warmwasseraustritt

Frischwassereintritt

Emaillierter Warmwasserspeicher PAW-TA30C2E5STD

Einheit: mm

G1”

G1
/2

”
Ø1

80
G6

/4
”

18
00

15
21

76
0

34
5

G1
”

85
32

0

70
0

83
0

10
00

15
00

18
34

Ø670

G1
”

G1
”

G5
/4

”
G5

/4
”

G3
/4

”

Thermometer

Elektroheizstab 
(optional)

Verstellbarer Standfuß (x3, im 120°-Winkel angeordnet)

Magnesium-Schutzanode

Wasservorlauf  
(von Wärmepumpe)

Polyurethanschaumstoff-
Dämmung

Fühlerhülse

Wasservorlauf  
(von Solarthermieanlage)

Wasserrücklauf  
(zur Wärmepumpe)

Wasserrücklauf  
(zur Solarthermieanlage)

Zirkulationsleitungseintritt

Warmwasseraustritt

Frischwassereintritt

Abmessungen
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Edelstahl-Warmwasserspeicher PAW-TD20C1E5 / PAW-TD30C1E5 / PAW-TD30C1E5-HI

Einheit: mm

679

90º

64
0

Netzkabel- und Thermistorkabeldurchführung

Wasservorlauf von 
Wärmepumpe  
(3/4” BSP Innengewinde)

Elektroheizstab 
mit Thermostat und 
Sicherheitsausschalter

Gehäuse für 
Thermistorfühler

Wasserrücklauf zur 
Wärmepumpe (3/4” BSP 
Innengewinde)

Frischwassereintritt 
(3/4” BSP Innengewinde)

Warmwasseraustritt 
(3/4” BSP Innengewinde)

Warmwasserzirkulation 
 (3/4“ BSP Innengewinde)

Temperaturfühler
Ø 8 mm

KWL-Anlagen mit Rotationswärmeübertrager

Einheit: mm

500

47
0

99 99

99 99118 109

118109

97 97

11
6

10
8

10
9

17
1

13
9

11
6

598

45
0

598

45
0

Ø125(x4) Ø125(x4)

Seitenansicht
PAW-A2W-VENTA-L PAW-A2W-VENTA-R
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KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager | PAW-VENTX10Z / PAW-VENTX15Z

Einheit: mm

DN
 12

5
DN

 12
5

DN
 12

5
DN

 12
5

DN 12 DN 12

796 3737

108 8510
25

0

4385

481

14

36 54 85 794 36
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5

14 4720123 584 7

DN 12 DN 12

DN
 16

0
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 16
0
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 16

0
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 16
0

218 138
404342DN18

DN
 16

0
DN

 16
0

DN
 16

0
DN

 16
0

117 85 1150 3636

650 49

28
1

14 285 348

KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager | PAW-VENTX20H / PAW-VENTX30H / PAW-VENTX40H

Einheit: mm

PAW-VENTX20H PAW-VENTX30H PAW-VENTX40H

Abmessungen
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DN
 16

0
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0
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303 180

67
0

787
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DN 16

303 180
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0
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0
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DN 16

225 180
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5
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5
DN
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5

57
0
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DN 16
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474

17

KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertrager | PAW-VENTX20V / PAW-VENTX30V / PAW-VENTX40V

Einheit: mm

PAW-VENTX20V PAW-VENTX30V PAW-VENTX40V

air-e nanoe X-Generator als Deckeneinbaugerät

4

8 9

1 2 3

5

6

7

170

12
8

Ø2
00

14
7,

5

18

Ø145

Bei offener Montageplatte 1

LED-Leuchte (blau)

Fixierschraube

Einheit: mm

Anzahl
1 Luftausblasabdeckung 1
2 Rahmen 1
3 Elektronische Baugruppe 1
4 Motor 1
5 Ventilator 1
6 Luftausblasvorrichtung 1
7 nanoe X-Generator 1
8 Montageschraube 2
9 Montageplatte 2

1) Montageplatte befindet sich anfänglich in geschlossener Position.
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Brauchwasser-Wärmepumpen

Einheit: mm

124 133265
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Ø513

Ø59619
0

53
8

51
8

12
4

12
4

12
34

88
1

15
57

51
8

96
1

30
4

66
5

12
11

16
17

13
00

30
4

15
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Modelle für Wandmontage Modelle für Bodenaufstellung

Abmessungen
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Kundenservice von 
Panasonic Heating & Cooling Solutions

Der Kundenservice von Panasonic bietet folgende Kontaktmöglichkeiten für Endkunden und Fachkräfte.

Panasonic Support
Panasonic Support möchte Sie in jeder Hinsicht bestmöglich unterstützen.

Das mit hochqualifizierten Technikfachkräften und Ingenieuren besetzte Serviceteam von Panasonic  
unterstützt die Kunden schnell, professionell, effizient und kosteneffektiv mit Serviceleistungen  

auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.
Weitere Informationen zu Panasonic Heating & Cooling Solutions finden Sie auf unserer Website www.aircon.panasonic.eu.

Oder wenden Sie sich an unsere kompetenten Ansprechpartner in den Panasonic Servicecentern, die mit 
ihrem Fachwissen die Panasonic Kunden in ganz Europa in 13 verschiedenen Sprachen unterstützen.

Unsere Servicecenter für Endkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Nutzen Sie unsere europäische Website www.aircon.panasonic.eu,  
um Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wir haben auf der Website von Panasonic Heating & Cooling Solutions eine Kontaktseite  
für Interessenten und Panasonic-Bestandskunden eingerichtet.

Wartung
Um die Anforderungen für die gesetzlich 

vorgeschriebene Gewährleistung zu erfül-
len, muss das Produkt jährlich von einer 

entsprechend qualifizierten und geschulten 
Fachkraft gewartet werden. Auf diese 

Weise kann eine längere Lebensdauer des 
Produkts erreicht werden.

Reparatur
Zur Maximierung der Produktlebensdauer 

bietet Panasonic eine breite Palette von 
Servicevereinbarungen an, wie z. B. Panas-
onic Service+. Überlassen Sie die Service-

arbeiten an Ihren Panasonic Produkten 
ruhig den Fachleuten. Und falls doch ein-
mal Störungen auftreten, können Sie dar-
auf vertrauen, dass die hochqualifizierten 

und von Panasonic geschulten Service-
kräfte die Ursachen rasch und zuverlässig 

beheben können.

Gewährleistung
Panasonic übernimmt im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften die Gewährleis-
tung für seine Produkte. Dabei gilt die 
gesetzliche Gewährleistungsregelung, 

soweit in unseren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen nicht anders bestimmt und 
sofern alle Vorgaben für die Installation 

und den bestimmungs gemäßen Gebrauch 
der Produkte eingehalten werden.

Land Telefonnummer Öffnungszeiten
Deutschland +49 611 71187211 Mo – Sa: 7:00 – 18:00

Österreich +43 1 253 22 120 Mo – Sa: 7:00 – 18:00

Schweiz DE +41 41 561 53 66 Mo – Fr: 9:00 – 17:00
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Es darf kein anderes als das jeweils angegebene Kältemittel in den Geräten eingesetzt werden. Der Hersteller haftet 
nicht für Schäden oder Sicherheitsrisiken, die auf die Verwendung eines anderen Kältemittels zurückzuführen sind.
Die dargestellten Geräte enthalten fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP-Wert) über 150.
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Panasonic Deutschland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
www.aircon.panasonic.eu

DEUTSCHLAND
Service-Hotline: +49 611 711 87 211
 HLK-Support-DE@eu.panasonic.com
ÖSTERREICH
Service-Hotline: +43 1 253 22 120
 HLK-Support-AT@eu.panasonic.com
SCHWEIZ
Service-Hotline: +41 41 561 53 66
 HLK-Support-CH@eu.panasonic.com

www.aircon.panasonic.eu
Besuchen Sie auch die Panasonic Homepage. 
Hier finden Sie umfangreiche Informationen 

zu unseren Heiz- und Kühlsystemen.

www.panasonicproclub.com
Plattform und Kommunikationskanal für Fachfirmen 

und Fach installateure der Heizungs- und 
 Klimabranche. Aktuellste Auslegungssoftware, 
Neuig keiten zu unseren Heizungs- und Klima-

systemen, neuste Kataloge und Fotos u.v.m.

https://aircon.panasonic.eu/
https://www.panasonicproclub.com/DE_de/login/
https://www.aircon.panasonic.eu/
https://www.aircon.panasonic.eu/



